PEVE

CONSTRUCT

OSVEDCENI OBJEDNATELE

O RADNEM PLNENi STAVEBNICH PRACI

Objednatel:
Nazev ALGON, a.s.
Sidlo Ringhofferova 1/115, 1565 21 Praha 5
IC/DIC 284 20 403 / CZ28420403
. Petrem Cejkou, feditelem divize pozemnich staveb, na zakladé plné
Zastoupeny : : iR ;
moci Ing. Jaromirem Polackem, vedoucim projektu
Telefon +420 605 871 416
Zhotovitel:
Nazev PEVE Construct s.r.o.
Sidlo Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00

Dorucovaci adresa

Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00

IC/DIC

27148 980/ CZ27148980

Nézev stavebni akce:

ASTRID CENTRE - 1.etapa

Administrativni budova Praha 8 - HoleSovice, ul. Délnicka

Financni objem

23 162 420,~- K¢ bez DPH

Termin realizace

4/2020 - 11/2020

Misto realizace

Praha 8 - HoleSovice, ul. Délnicka




Realizované
stavebni objekty a
specifické dodavky

Provedeni kompletni Zelezobetonové a =zdéné konstrukce hrubé stavby
administrativni budovy, vé. pfilehlé retencni nadrze.

Objekt je navrzen na pldorysu tvaru L“ o max. rozmérech cca 53x46m s
ustupujicimi nadzemnimi podlazimi a tvofi jeden dilataéni celek. Budova ma 5
nadzemnich a 2 podzemni podlazi. Nosna konstrukce budovy je navrZena jako
Zelezobetonovy monoliticky skelet se ztuZujicimi monolitickymi sténami v mistech
schodistového jadra a vytahovych Sachet.

ZaloZeni stavby je na zakladové desce podporované velkoprimérovymi pilotami.
Zakladova deska véetné dvou podzemnich garazovych pater je realizovéna jako
vodonepropustna — bila vana. Zakladova deska je lokalné pod sloupy zesilena
hlavicemi. Zakladova deska véetné stropu nad 2.PP je betonovana ve spadu
s centralnimi Zlaby pro svod vody do jimek a nasledné strojové hlazena. V budové je
navrZzeny nosny sloupovy systém, sloupy jsou navrZzeny, v rozmérech danych
zatizenim a navaznosti na okolni konstrukce a provoz, pravouhlé — v suterénu o
rozmérech 1000x300mm, resp. 500x500mm, v nadzemnich podlaZich 450x450mm.

Strop nad 2.PP tvofi hiibova deska t1.220mm se zesllenimi celkové tloustky 420mm.
Strop nad 1.PP je deska t1.240mm doplnéna tramy, které pievazné vynaseji sloupy
nadzemni éasti objektu, pfipadné tvofi vySkovy zlom desky. V zapadni éasti jsou
navrzeny ploché tramy vysky 440mm. Pfechodové tramy maji prevazné vysku
1050mm. Stropy hornich podlazi 1.NP az 3.NP jsou navrzeny ve dvou variantach. Ve
stropu 2.NP jsou v severni &asti v misté ustupujiciho 3.NP navrZené vynasejici
sloupy navazujiciho podlazi. Ve 4.NP je z dlivodu ustupujiciho 5.NP navrzena deska
t.240mm s tramy vynasejicimi sloupy navazujiciho podlazi. StfeSni deska je
navrzena opét variantné: rovna deska t.270mm, resp. deska {l.220mm a hlavice
celkove tl. 420mm.

Nadprazi a parapety oken jsou Zelezobetonové monolitické spojité jako soucast
stropnich desek a byly betonovany zaroven s obvodovymi sloupy. Ramena schodisté
v komunika&nim jadru jsou navrZzena prefabrikovand, osazena na ozuby hlavnich
podest a mezipodest.

Akumulaéni ( retenéni ) jimka destové vody je navrzena v ramci Zelezobetonovych
konstrukci spodni stavby od které je dilatovana. Je umisténa v drovni 1.PP a je
navrZena z vodostavebného betonu (jako cela spodni stavba) max. prisak 50 mm.

Vzhledem ke komplikovanému zaloZeni budovy na pilotech a vrtdm pro tepelna
cerpadla zahajila spole¢nost PEVE Construct s.r.o. realizaci s 1,5 mésicnim
zpozdénim oproti smluvnimu harmonogramu praci. Presto zrealizovala kompletni
Zelezobetonové konstrukce a hrubou stavbu k plvodnimu smiluvnimu terminu
dokonceni praci, a to i v dobé pandemie COVID-19, v nouzovém stavu a pfi viadou
nafizenych omezenich.

Objednatel pro Zhotovitele =zajistoval dodavku betonové smési, armatur a
prefabrikovanych schodistovych ramen.

Administrativni budova Asftrid CENTRE je provedena v souladu se standardy
systemu LEED Core&Shell 2009, verze 03 s cilem dosaZeni urovné LEED Gold.

Prohlaseni
objednatele

Spole¢nost PEVE Construct s.r.o. provedia tyto stavebni prace radné a
odborné, piné v souladu s pozadavky investora a smlouvou o dilo.

V Praze dne 28.4.2021 LGON g

o 1,tel.:354 ;
. "35 ?‘c’:az 284 20403

]
Fax: 354 436 864 ALGON, a.s.

fng. Jaromir Polacéek
Vedouci projektu




