
SPECIFICATION型號 (Ares Pro)

加密技術

隱私保護

無線網路

支援PE

乙太網路

RJ45線

天花板安裝

支援4組Wi-Fi

快照/文字/離線通知

10秒影片推送警報

聲音

24小時監控服務

即時雙向通話

問候語功能

動作/聲音偵測

火形警報

外來者警報

人形/車形/寵物偵測

人臉辨識

聲音辨識

專業日夜濾鏡

LED警示燈/警報

活動區域分析

支援多位攝影機觀看者

自動追蹤範圍 

自行定義畫面中要偵測或不要偵測的區域

ACR1608R4SBK

256位元

是

Wi-Fi (2.4G) 802.11 b/g/n

IEEE 802.3at

RJ-45 (10/100BASE-T)

Cat 5E UTP PE 戶外網路電線

附安裝支架

是

是

是1

內建麥克風和喇叭

可選購 (目前某些國家地區可用)

是

是

是

是1, 2

是2

是1

是

是1, 2

是

是

是1

是

 360°

最多4個

鏡片可視角

固定鏡頭

數位變焦

左右/ 上下角度

影格率

解析度

直播畫質

影片壓縮

影片解析度

影像感測器

紅外線/閃光LED燈

燈光

多重輸入多重輸出天線

本機儲存

支援App

手機版本要求

支援的PC瀏覽器

網路協定

可支援的NAS

功率消耗

尺寸 (長x寬x深)

重量

異物防護等級

運作溫度

保固 

108° (對角線)

EFL 4.0 mm / F2.1

4x

左右旋轉角度: 360° / 上下擺動角度: 240°

1920 x 1080 至 30 fps

兩百萬像素高畫質

自動調整

H.264

1080p, 720p, 480p, 360p

1/2.7” CMOS

紅外線LED燈: 4 , 閃光LED燈: 2

是

內嵌 2 x 2

內建8GB記憶體

Amaryllo

iOS: 10.0以上 / Android: 5.0以上

Chrome / Firefox

TCP/IP, UDP/IP, HTTP/HTTPS, DHCP, NTP, WPS

SMB / CIFS

100V ~ 240V (12V/3.75A DC)

16 x 13 x 11 cm

920 g

IP66

-40°C ~ 60°C

一年

1 付費功能，需訂閱全錄影方案
2 付費功能，需訂閱24小時監控服務方案

360°自動追蹤生物辨識
戶外監控攝影機

路徑分析

軍規等級
加密防護

強化夜視

人臉辨識乙太網供電 火形警報

1920 x 1080
解析度

360° x 90°
自動追蹤

90°

360°

規格



電源插頭
天花板安裝鐵片

螺絲

螺絲拴

Ares Pro

乙太網路線防水頭

配件

Copyright© Amaryllo Inc.

喇叭

WPS按鈕

螺絲固定孔螺絲固定孔

恢復原廠設定按鈕

馬達鎖

Wi-Fi傳輸強化 (內嵌2x2天線)

動作偵測

後動作偵測器後動作偵測器

兩百萬像素鏡頭

360º 自動追蹤

DC 電源接頭

4顆紅外線LED燈(夜視專用)
IP66異物防護等級

256位元加密防護

多核心處理器

-10 to 80° 自動追蹤 (上下擺動)
LED警示燈

問候語功能 / 整點報時

PoE RJ45接頭

安裝固定天花板鐵片的螺絲孔

寬 13cm

高 16cm

寬 11cm

電源指示燈 (藍燈)Wi-Fi指示燈 (綠燈)

麥克風

聲音偵測 光源偵測器


