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JP13/071250製造・開発本部認証取得

●お客様のご希望、ご要望、何でもお聞かせください。ストラパックが責任を持ってご相談に応じます。

［代理店］

●このカタログは環境に
　優しい植物インキを
　使用しています。

●このカタログは
　古紙配合率50％再生紙を
　使用しています。

JP13/062514製造・開発本部認証取得

Automatic Strapping Machine

33508 Central Avenue, Union City, CA 94587-2097 U.S.A.



 

世界60ヶ国以上、
出荷台数60万台を超す
ストラパックの梱包機。

0201

自動梱包機

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

全幅1,313mm　奥行585mm　全高1,396mm／約180kg
最大 ： 幅600mm×高500mm／最小 ： 幅110mm×高50mm
最高1.50秒／結束　（40結束／分）
幅15.5、 14、 12、 9mm（6、 5mmオプション） PP、 薄厚、 発泡バンド　
約30秒
単相100V　50/60Hz　0.80kVA　※単相200V可。

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅640mm×高530mm）

● 充実のスタンダードモデル。
● 機能性と使いやすさを更に身近に。

RAN-505
ダウンサイジング型

RQ-8
RAN-725
AQ-7
UW-170
RQ7000
RAN-505
RQ-8LD
RQ-8LS
RQ-8FB2
RQ-8Y
RQ-8IR
SS-80C
JK-5000
AQ-7M
RQ-8SUS
WSS-400HG
RQ-8HE

D55
RAN-125
D56
D56NA
D55LA
D55LB
D55卓上
D55PLT
D55M
D55SUS
D55HE

OB-360A 
OB-360/260/560

システムライン

自動梱包機
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半自動梱包機

超薄テープ自動梱包機

帯掛機
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Automatic Strapping Machine

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

ヒーター昇温時間
電源最大容量

全幅1，252mm　奥行609mm　全高1，403mm／約160kg
最大 ： 幅620mm×高480mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.11秒／結束　（54結束／分）
幅15.5、 14、 12、 9mm（6、 5mmオプション） PP、 薄厚、 発泡バンド
幅19mm別途対応
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA　※3相200V仕様もあります。

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅650mm×高500mm）

RQ-8
標準型

● 最高1結束1.11秒（54結束／分）を実現。
● 100V電源でONから約20秒で使用可、OFFから3分で自動停止の省エネ型。
● バンドの装填はワンタッチ、引き締め力は最大784N（80Kgf）までの簡単調整。
● 薄厚・幅狭バンドにも対応、幅広バンド（19mm）も別途対応可能です。
● リフィード（再送り）機能とバンド空打ちトラブル解消。
● ストラパック独自の無給油方式により、保守点検も簡単に。

RAN-725
標準型

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

全幅1,298mm　奥行575mm　全高1，425mm／約168kg
最大 ： 幅600mm×高500mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.13秒／結束　（53結束／分）
幅15.5、 14、 12、 9mm（6、 5mmオプション） PP、 薄厚、 発泡バンド　
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA　※単相200V仕様もあります。　

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅640mm×高550mm）

● フラップ式バンドガイドを採用。
● リフィード（再送り）機能とバンド空打ちトラブル解消。

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

全幅1，252mm　奥行610mm　全高1，403mm／約160kg
最大 ： 幅620mm×高480mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.86秒／結束　（32結束／分）
幅15.5、 12、 9mm （6、 5mmオプション） PP、 発泡バンド　
約25秒
3相200V　50/60Hz　0.85kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅650mm×高500mm）

AQ-7
ダウンサイジング型

● 最高1結束1.86秒（32梱包／分）。
● 電源ONから約25秒で使用可、梱包スタートOKランプでバンド掛けでミスを追放。
● 動力電源（3相200V）を架設ずみの場合に最適。
● 機械作動時のみモーターが動く省エネ機。
● ストラパック独自の無給油方式で、ゴミ・ホコリが付きにくく保守点検も簡単。

RQ7000
高速コンパクト型

全幅984mm　奥行609mm　全高1,459mm／約180kg
最大 ： 幅620mm×高480mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高0.86秒／結束（最大70結束／分）
幅12、 9mm （6、 5mmオプション） PP、薄厚、発泡バンド
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA

リール引出

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅650mm×高500mm）

● RQモデル最速の70結束/分（MAX）を実現。
● リール内蔵の省スペース型。バンドセット・交換時はリールを引き出せるので、
  作業性に優れています。
● 使用バンドは5～12mmの細幅対応。
● バンド排出機能付きなので、バンド終了時は不要なバンドを自動排出。

UW-170
超薄テープ自動梱包機

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 テ ー プ
電源最大容量

全幅964mm　奥行375mm　全高1,400mm／約90kg
最大 ： 幅600mm×高500mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高2.00秒／結束　（30結束／分）
幅19mm 　厚さ 0.20mm　巻長さ 900m　
単相100V　50/60Hz　0.60kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅640mm×高520mm）

● 厚さ200ミクロンのスーパー・スリムテープ専用機。
  PPバンドと同じ材質でありながら極薄で、PPバンドの強さと
  フィルムテープのしなやかさをあわせ持つ画期的なテープです。
● これまでのバンド掛けイメージを一新。透過性に優れたテープのため、
  外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。



 

RQ-8LS
低床セパレート型

全幅1，500mm　奥行610mm　全高1，722mm／約200kg
最大 ： 幅580mm×高820mm／最小 ： 幅30mm×高80mm
最高1.19秒／結束　（50結束／分）
幅15.5、 12、 9mm（6、 5mmオプション） PP、 薄厚、 発泡バンド
幅19mm別途対応
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA　※3相200V仕様もあります。

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅600mm×高850mm）

本体寸法・質量
梱 包 可 能 寸 法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電 源 最 大 容 量

全幅921mm　奥行600mm　全高1，419mm／約115kg
最大 ： 幅620mm×高480mm／最小 ： 幅60mm×高30mm
最高1.58秒／結束　（38結束／分）
幅15.5、 12、 9mm （6、 5mm要部品交換） PP
約45秒
単相100V　50/60Hz　0.65kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅650mm×高500mm）

0403

自動梱包機

RQ-8LD
低床ドッキング型

全自動ベルト駆動型
シリーズ

コンパクト型

● オフィスユーズに応えるリール内蔵の省スペース型。
● 100V電源でONから約20秒で使用可。OFFから3分で自動停止の省エネ型。
● バンド幅は5mm～9mmまでの細幅対応、省資源・省コストを徹底。
  （※RQ - 8 IR 2の使用バンドは9mm～15.5mmです。）
● より大きな物を梱包できる（RQ-8IR2）もあります。

JK-5000
エコノミー型

RQ-8Y
横型

SS-80C
エコノミー型

全幅1，454mm　奥行598mm　全高1,500mm／約210kg
最大 ： 幅820mm×高580mm／最小 ： 幅100mm×高30mm
最高2.22秒／結束  （27結束／分）
幅15.5、 12、 9mm  PP、発泡バンド
約40秒
3相200V　50/60Hz　0.65kVA

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅850mm×高600mm）

● 引締め調節はワンタッチで可能。
● 使用場所を選ばない堅牢ボディ。
● 新開発のアーチ機構により、バンドのねじれ・ぶれの心配がありません。
● W850×H600mmのアーチを採用したことで上面テーブルは広々、
  大きな品物が梱包しやすく、作業性が大幅に向上。

全幅1，863mm　奥行609mm　全高1，547mm／約300kg
最大 ： 幅820mm×高580mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.19秒／結束　 （50結束／分）
幅15.5、 12、 9mm （6、 5mmオプション） PP、薄厚、発泡バンド
幅19mm別途対応
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

ヒーター昇温時間
電源最大容量

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅850mm×高600mm）

全幅1，411mm　奥行609mm　全高1，141mm／約280kg
最大 ： 幅820mm×高580mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.19秒／結束　 （50結束／分）
幅15.5、 12、 9mm （6、 5mmオプション） PP、薄厚、発泡バンド
幅19mm別途対応
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅850mm×高600mm）

● 最高1結束約1.19秒、（50結束／分）を実現。
● 100V電源でONから約20秒で使用可。OFFから3分で自動停止の省エネ型。
● バンドの装填はワンタッチ、引締めは最大784N（80Kgf）までの簡単調節。
● リフィード（再送り機能）とバンド空打ちトラブル解消。
● アーチ機構によりバンドは品物にピッタリ、まっすぐ、バンドのねじれ・ぶれを防止。
● ストラパック独自の無給油方式により、保守点検も簡単。
● 重量物や、かさばる仕事に最適、低いラインに優れた作業性。

● プールボックス部が機械本体と分離した低床セパレート型。
● 作業場の状態に合わせた配置が可能。

● 低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機。
● リールにセットされたバンドを使い切ると機械は自動停止。
  ランプ点滅でバンドの終了をお知らせ。
● リフィード（再送り機能）と空打ち対応機能でトラブル解消。
● 身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使用可能。
  作業中断後1分経つとモーターが自動停止する省エネ型。

全幅1，252mm　奥行611mm　全高1，403mm／約230kg
最大 ： 幅550mm×高430mm／最小 ： 幅170mm×高80mm
最高1.15秒／結束　 （52結束／分）
幅15.5、 12、 9mm （6、 5mmオプション） PP、薄厚、発泡バンド
幅19mm別途対応
約20秒
3相200V　50/60Hz　1.10kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅650mm×高500mm）

RQ-8FB2

RQ-8FBシリーズはオプションも豊富。
「ダブルリール／バンド自動切替」「オートテンション」
「機械の塗装色・マンセルor日塗工No.指定に対応」
等々様々なライン・ご要望に対応。

● RQ-8FBシリーズの基本機種。全自動ライン組込み用梱包機。
● コンベヤベルトは仕事に応じて本数と速さを選定。
● 駆動ベルトにポリバンロープを使用し耐久性抜群。
● 掛けるバンドも1本・2本のいずれかを切替えスイッチで設定。
● 前後のテーブル上に各2本（計4本）の駆動ベルトを搭載。
　※ベルト本数3本のFB3、ベルト本数4本のFB4もご用意しております。ご相談ください。

多彩なRQ-8用オプション群

●バンドの使用量に応じて・・・残バンド自動排出装置／ダブルリール仕様／カセットリール仕様／バンド残量検知装置／大容量バンド対応リール仕様
●作業内容に応じて・・・・・フットスイッチ付／テーブルスイッチ付／梱包完了・起動・梱包異常・正転不良・バンド終了・停止・バンド残量の各種信号の発着信／信号表示用のシグナルタワー取付
●重量物の梱包に ・・・・・・・テーブル鉄ローラー仕様／3tテーブル（ローラー付、ローラー無し）仕様／3tテーブル鉄ローラー仕様
●丸物の梱包に ・・・・・・・・・・・バンドぶれ防止用バンドガイド／テーブルワークガイド取付
●設置場所の環境に応じて・・・リールアーチ上仕様／リールサイドアップ仕様／ジャッキボルト取付／外付け操作パネルボックス
※各種オプションをご用意しております。ご注文時にご相談ください。

本体寸法・質量

梱包可能寸法

使 用 バ ン ド

■ 標準仕様  （アーチサイズ ： 幅540（650）mm×高300（400）mm）※カッコ内はRQ-8IR2寸法

ヒーター昇温時間
電源最大容量

梱　包　速　度

全幅802mm　奥行534mm　
全高1，247mm／約120kg

最高1.11秒／結束 （54結束／分）
幅9、  6、  5mm 

全幅916mm　奥行610mm　
全高1，393mm／約160kg

最高1.17秒／結束 （51結束／分）
幅15.5mm、 12、 9mm （6、 5mmオプション）

最小 ： 幅80mm×高30mm

RQ-8IR

※写真はRQ-8IR1です。

● 最高1結束約1.19秒、耐久性抜群の横型梱包機。
● 電源ONから約20秒で使用可、ライン組込みは「OK信号」で空打ちなし。
● リフィード（再送り機能）とバンド空打ちトラブル解消。
● バンド溶着面を側面に配置したためライン組込みも簡単。
● 全自動梱包ライン組込みを前提に多様なバリエーション・オプション。

最大 ：  幅520mm×高290mm

RQ-8IR1

最大 ：  幅620mm×高380mm

RQ-8IR2

PP、薄厚、発泡バンド
約20秒

単相100V　50/60Hz　0.90kVA

形　　　　　式

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

ヒーター昇温時間
電源最大容量

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

ヒーター昇温時間
電源最大容量

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

ヒーター昇温時間
電源最大容量

Automatic Strapping Machine



 

● 外板、コントロール部にステンレスを多用した多湿環境用。
● 冷気がある、塩気がある、床面に水が溜まるといった作業場向け。
● 衛生面を特に気にされるHACCP取得工場に多数の実績があります。
● 標準ボディで、作業性を損なうことなくバンド掛けが行えます。

0605

自動梱包機

RQ-8SUS
多湿環境用

AQ-7M
横型水産用

WSS-400HG
プレス付パレット用アーチ開閉型

D55
4脚型

RAN-125
4脚型

D56
全面カバー型

D56NA
全面カバー幅狭型

半自動梱包機

RQ-8HE
水平昇降幅寄型

安全・安心を追求した曲面ボディにデザインを一新。
● 引締選択方式を採用したことで、全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。
● 曲面処理を行い、安全性が向上しました。
● PPバンド／紙バンドの両方が使える兼用機です。
● D56は安全面がさらに向上したD55の前面カバータイプ。より曲面が強調された外観はオフィスにもぴったりと似合います。
● D56NAはD56のコンパクトタイプ。量販店、店舗等のレジ周りのスペースで活躍します。

本 体 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　大
最　小

本 体 寸 法

■標準仕様

785mm
545mm
750mm
約50kg
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式　ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力 : 320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

全 幅  
奥 行
テ－ブル高 

785mm
545mm
750mm
約63kg
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式　ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力 : 320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

580mm
450mm
750mm
約55kg
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式　ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力 : 320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

本 体 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　大
最　小

本 体 寸 法

■標準仕様

780mm
540mm
750mm
約47kg
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式　ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力 : 320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

全 幅  
奥 行
テ－ブル高 

本 体 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　大
最　小

本 体 寸 法

■ 標準仕様

全 幅  
奥 行
テ－ブル高 

本 体 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　大
最　小

本 体 寸 法

■標準仕様

全 幅  
奥 行
テ－ブル高 

本体寸法・質量
梱包可能寸法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電源最大容量

全幅1，580mm　奥行610mm　全高1，782mm／約200kg
最大 ： 幅680mm×高490mm／最小 ： 幅30mm×高80mm
最高1.69秒／結束　（36結束／分）
幅15.5、  12、  9mm （6、 5mmオプション） PP、 発泡バンド　
約25秒
3相200V　50/60Hz　0.85kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅700mm×高650mm）

● 最高1結束1.69秒（36結束／分）の高速耐水耐湿マシン。
● 量産工場や、短時間に集中しての梱包作業に最適。
● 耐水性抜群のステンレス・耐蝕アルミ等使用、サビの心配無し。
● アーチ機構によりバンドのねじれ、ぶれを防止、多様なバンドにも対応。
● 本体を軽量化し、移動が楽々。

本体寸法・質量
梱 包 可 能 寸 法
梱 包 速 度
使 用 バ ン ド
ヒーター昇温時間
電 源 最 大 容 量

全幅1，452mm　奥行609mm　全高1，503mm／約175kg
最大 ： 幅820mm×高580mm／最小 ： 幅80mm×高30mm
最高1.19秒／結束　（50結束／分）
幅15.5、  12、 9mm （6、 5mmオプション）
約20秒
単相100V　50/60Hz　0.90kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅850mm×高600mm）

本 体 寸 法
梱包可能寸法
使 用 バ ン ド
電源最大容量

全幅4，755mm　奥行3，660mm　全高4，910mm
幅800mm～1，600mm×高1，050～2，350mm
幅15.5mm （19、 12mmオプション） 
3相200V　50/60Hz　1.5kVA

■ 参考仕様（アーチサイズ：幅1，800mm×高2，600mm）

● 下部のアーチ（バンド案内機構）が開閉し、パレットごとバンド掛け。
● フォークリフトの運搬作業中のバンド切断も心配無し。

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅1，250mm×奥行1,300mm）
全幅2，190mm　奥行2，803mm　全高3，170mm／約1,000kg
200mm
97mm／秒
100mm／秒
機械仕様による
15.5mm、 PP
幅19mm別途対応
0.4MPa
3相200V　50／60Hz　2.6kVA

本体寸法・質量
幅寄せストローク
幅 寄 せ 速 度
昇 降 速 度
梱 包 速 度

使 用 バ ン ド

エ ア ー 源
電源最大容量

● 梱包速度が速く、バンドぶれを軽減するRQ-8水平掛梱包機。
● トルク締めなので、引締力が強く安定的にバンド掛けを行えます。
● 機械寸法、能力等は仕様により異なります。

※写真は2台連結、井の字掛け仕様です。

Automatic Strapping Machine



 

0807

半自動梱包機

D55M
水産用

D55PLT
パレット用

D55LA
低床型

D55卓上

● シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。
● バッテリー仕様（オプション）にすれば屋外や広い工場内でも
  電源を気にすることなく梱包作業が行えます。

D55LB

D55HE
水平掛け

D55SUS
多湿環境用

機 械 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
最 大 引 締 め 力
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法 最　大
最　小

本 体 寸 法

■標準仕様

1，078mm
620mm
642mm、732mm
1，493mm
約66kg
フリー
幅30mm×高80mm
9～15.5mm
約30秒
トルク方式
500N（51kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

全 幅  
奥 行
テ－ブル高 
全 高

780mm
545mm
750mm
約49kg
フリー
幅100×高30mm
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式
500N（51kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

本 体 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
最 大 引 締 め 力
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　大
最　小

本 体 寸 法
全 幅  
奥 行
テ－ブル高 

■ 標準仕様

■標準仕様

機 械 質 量
シールポイント（高さ）
使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
最 大 引 締 め 力
電 源 最 大 容 量

本 体 寸 法
1，230mm
700mm
2，830mm
約160（200）kg　※（ ）はバッテリー仕様
170mm～2，210mm
12mm～15.5mm
約30秒
トルク方式
700N （70kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

全 幅  
奥 行
全 高

● 耐水性抜群のステンレス使用、サビの心配無し。
● 湿気の多い環境での使用に最適。
● 水分の多い梱包物にはD55Mをご使用ください。

● パレット積載物等の荷崩れ防止に効果を発揮する水平掛け半自動梱包機。
● 締まり具合を確認しながら引締めできる増締め機能搭載。
● 高さ調節はサイドの昇降レバーで自由自在。
● キャスター付きで移動が簡単。

● 水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計。
● ワークの大きさに応じて作業テーブルの高さを調整可能（642mm、732mm）
● 軽量、コンパクトな省資源設計。
● オプションのクイックフィーダーを装備すれば作業効率がアップ！

水気、湿気に強い水産用・多湿環境用や荷崩れ防止に最適な水平掛け。
それぞれの環境・用途に最適な機種をご用意しています。

品物、現場に合わせて・・・・ ニーズに対応するD55バリエーション。
大型製品・重量物の梱包に最適な低床型や設置場所を選ばないコンパクト設計の卓上型など、
ニーズに対応するバリエーション機種です。

機 械 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

1，005mm
1，005mm
545mm
550mm
550mm
約53kg
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式、ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

梱包可能寸法
最　　　大
最　　　小

本 体 寸 法

■標準仕様

全 幅
ボディ幅  
奥 行
テ－ブル高
全 高 

1，455mm
785mm
545mm
340mm（480mm）
628mm（768mm）
約50kg（52kg）
フリー
幅60mm以上
幅6～15.5mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式、ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW
※カッコ内はテーブル高480mm オプション寸法

775mm
485mm
410mm
226mm
253mm
約31kg
フリー
幅60mm以上
幅6～9mm　外径200mm　（5mmオプション）
約30秒
トルク方式、ストローク方式選択型
約40N（4kgf）～ 500N（51kgf）
0～100mm 引締め力320N（32kgf）
単相100V　50/60Hz　0.4kW

機 械 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　　　大
最　　　小

本 体 寸 法

■ 標準仕様

全 幅
ボディ幅  
奥 行
テ－ブル高
全 高 

機 械 質 量

使 用 バ ン ド
ヒ ー タ ー 昇 温 時 間
引 締 め 方 式
引締め力（トルク方式）
引締め力（ストローク方式）
電 源 最 大 容 量

梱包可能寸法
最　　　大
最　　　小

本 体 寸 法

■標準仕様

全 幅
ボディ幅  
奥 行
テ－ブル高
全 高 

本体寸法・質量

梱 包 可 能 高 さ
最 大 引 締 め 力
使 用 バ ン ド
電 源 最 大 容 量

全幅2，195（1，000）mm　奥行542mm　全高1，198（1，390）mm
（　）内はバンドウェイ収納時／約85kg

約380mm～ （床面より）
約690N （70kgf）
幅15.5、 12mm （PPバンド専用）
単相100V　50 / 60Hz　0.4kW　

■標準仕様

※写真はクイックフィーダー（オプション）搭載仕様

※写真はバッテリー（オプション）搭載仕様

卓上型

超低床型

Automatic Strapping Machine
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OB-260
デスクトップ型

OB-360A
インライン対応型

帯掛機

OB-560
デスクトップ型

■ 標準仕様

本 体 寸 法・質 量
梱 包 可 能 寸 法
梱 包 速 度

全幅570mm　奥行282mm　全高488mm／約26kg
最大 ： 幅420mm×高210mm／最小 ： 幅30mm×高10mm
最高2.00秒／結束　（30結束／分）
厚さ80μ  幅20mm  長さ200m、  厚さ110μ  幅20mm  長さ200m
幅20mm　長さ190m
約10秒
単相100V　50/60Hz　0.30kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅430mm×高220mm）

全自動ベルト駆動型

RQ-8FB

横型

RQ-8Y

水平昇降幅寄型

RQ-8HE
アーチ開閉型
パレット用

WSS-400HG

自動ライン構築に最適なストラパック梱包機
ストラパックでは、省力化に貢献する『全自動システムライン』の設計・製造を行っています。
長年培った梱包機製造のノウハウを生かし、お客様の現場に合わせた省力化システムラインのご提案をいたします。

旋回装置付
シャフトローラー駆動型

RQ-8ARCS

駆動型バリエーション

ヒーター昇温時間
電 源 最 大 容 量

使用テープ
フィルム
紙テープ

本 体 寸 法・質 量
梱 包 可 能 寸 法
梱 包 速 度

全幅570mm　奥行342mm　全高490mm／約29kg
最大 ： 幅420mm×高210mm／最小 ： 幅30mm×高10mm
最高2.40秒／結束　（25結束／分）
厚さ60μ  幅50mm  長さ370m、  厚さ110μ  幅50mm  長さ200m
幅50mm　長さ190m
約10秒
単相100V　50/60Hz　0.30kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅430mm×高220mm）

ヒーター昇温時間
電 源 最 大 容 量

使用テープ
フィルム
紙テープ

コストダウンと効率アップを実現。
● 電源仕様は50Hz/60Hzを共通化。紙テープもフィルムテープも1台で帯掛け可能。 ランニングコストの軽減を可能にしました。オプションでライン対応可能です。
● ブラシレスモーターの採用でテープ送り・戻し速度および引締め（二次締め）時間の可変調整により機能性が高まりました。
● インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要。 テープの交換や詰まりにも早い対応が可能です。
● オプションでフットスイッチ、テーブル突き当てガイド、ロングテープ専用台があります。

※写真は2台連結、
   井の字掛け仕様です。

● テープ幅 20mm ● テープ幅 50mm

これまでのバンド掛けイメージを一新。
● 厚さ200ミクロンのスーパー・スリムテープ専用機。
  PPバンドと同じ材質でありながら極薄で、PPバンドの強さと
  フィルムテープのしなやかさをあわせ持つ画期的なテープです。
● 透過性に優れたテープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、
  荷受・荷出がスムーズに行えます。

OB-360
デスクトップ型

本 体 寸 法・質 量
梱 包 可 能 寸 法
梱 包 速 度

全幅570mm　奥行282mm　全高488mm／約26kg
最大 ： 幅420mm×高210mm／最小 ： 幅30mm×高10mm
最高2.00秒／結束　（30結束／分）
厚さ60μ  幅30mm  長さ370m、  厚さ110μ  幅30mm  長さ200m
幅30mm　長さ190m
約10秒
単相100V　50/60Hz　0.30kVA

■ 標準仕様（アーチサイズ：幅430mm×高220mm）

ヒーター昇温時間
電 源 最 大 容 量

使用テープ
フィルム
紙テープ

● テープ幅 30mm
● 標準ベストセラー品

Automatic Strapping Machine

本 体 寸 法・質 量
梱 包 可 能 寸 法
コ ン ベ ア 速 度

全幅570mm　奥行564.6mm　全高488mm
最大 ： 幅300mm×高200mm／最小 ： 幅100mm×高30mm
13m／分
厚さ60～110μ  幅30mm  長さ370～200m
幅30mm　長さ190m
5kg搬 送 能 力

使用テープ
フィルム
紙テープ


