CONSTRUCT

OSVEDCENI OBJEDNATELE

O RADNEM PLNENIi STAVEBNICH PRACI

Objednatel:

Nazev ALGON, a.s.

Sidlo Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IC/DIC 284 20 403 / CZ28420403
e
Telefon +420 725 581 552

Zhotovitel:

Nazev PEVE Construct s.r.o.

Sidlo Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00

Dorucovaci adresa

Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00

IC/DIC

271 48 980/ CZ27148980

Nazev stavebni akce:

POBYTOVE ZARIZENIi SOKOLOV, ul. Sokolovska, Sokolov

Finan&ni objem

10 774 773,- K& bez DPH

Termin realizace

10/2019 - 12/2020

Misto realizace

ul. Sokolovska, Sokolov




Realizované stavebni
objekty a specifické
dodavky

Provedeni nosné Zelezobetonové konstrukce, nosnych obvodovych stén z
cihelnych palenych blok(i Heluz a vnitfnich vyzdivek novostavby léCebny
dlouhodobé nemocnych.

Pudorysny tvar budovy je navrZzen ve tvaru pismene L s Caste¢nym
rozsifenim u stavajiciho vyméniku. Budova ma jedno podzemni podlazi,
ostatni ¢ast je nepodsklepena. Celkem ma budova 4 nadzemni podlazi a
plochou stfechu. V poslednim podlazi je na casti stropni konstrukce
umisténa terasa. Terasa je také nad stropni konstrukci jednopodlazni
nastavby nad stavajicim vyménikem. Objekt je dilatovan nejen mezi
vyménikem, ale také je oddilatovano jedno kridlo budovy. Dilatace je
navrzena zdvojenim pficné nosné stény. Svisle je objekt délen tak, aby
prvni podzemni a prvni nadzemni podlazi korespondovala se zbytky
pavodni budovy a prilehlé vyménikové stanice.

Jako nosna konstrukce byl zvolen sténovy zdény systém s monolitickou
stropni deskou. Zdivo ma pfevazné charakter podélného systému nosnych
stén doplnény nosnymi pricnymi sténami, predevsim v misté schodisté.
Vnitini nosné stény jsou navrzeny v Sifce 300 mm, obvodové stény potom
maji Sitku 500 mm.

Zelezobetonové stropni desky jsou navrzeny z betonu tfidy C25/30 a
tloustka stropni tabule je z divod( vétSich rozpéti navrzena na 250 mm.
Zdivo stfedové nosné stény je nad stropni konstrukci 1.NP pldorysné
odskoceno. Z tohoto divodu byla stropni deska nad 1.NP zesilena na
tloustku 350 mm. Staticky jsou stropni desky uvaZovany jako deska
armovana v obou smérech. Ve vnitfini ¢asti budovy jsou z dlvodu
prosklené fasady vynechany nosné stény. V tomto misté je sténa
nahrazena pravlaky Sitky 300 mm, které jsou lokalné podepreny kruhovym
sloupem Sifky 300 mm. V misté pferuSeni nosné stény jsou pouzity
monolitické privlaky.

Zalozeni budovy bylo provedeno na Zelezobetonovych monolitickych
pasech uloZenych v mistech s vhodnou zakladovou sparou do rostlého
terénu a v mistech, kde vhodna zakladova puda je pfili§ hluboko, byl
zakladovy pas uloZzen na velkorozmérové piloty. Dale se realizovala
monoliticka opérna sténa, monolitickd venkovni terasa nad vchodem do
objektu na osmi sloupech o vySce 6m a dvoutroviiové monolitické
mezipodesty, v&etné schodistovych stupiid.

Objednatel pro Zhotovitele zajistoval dodavku betonové smési, armatury a
prefabrikovanych schodistovych ramen.

Prohlaseni
objednatele

Spole¢nost PEVE Construct s.r.o. provedla tyto stavebni prace fadné
a odborné, piné v souladu s poZadavky investora a smlouvou o dilo.
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Pavel Kapic '/
Vedouci projektu




