Biogas-Anlage

Fir die Biogasproduktion eignen sich Gllle und feste Biomasse. Mit einem Rind von 500 kg Gewicht kann pro
Tag z. B. gine Gasausbeute von maximal 1,5 Kubikmeter erzielt warden. Enargetisch entspricht dies in etwa
einem Liter Heizdl. Machwachsende Rohstoffe lisfemn jihdich zwischen 6 000 Kubikmeter (Wiesengras) und 12 000
Kubikmeter (Silomais/Futterriben] Biogas pro Hektar Anbaufliche.

1 ha Energiepflanzen
z.B. Mais, Getreide,
Schilfgras

Vergorene Reststofie werden
als DOnger verwendet oder
kempostiert. Dadurch reduziert
sich der Mineraldinger-Einsatz in
||| der Landwirtschaft erheblich.
i
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Girrestelager
Ist dia Biomasse im Farmaenter
vergoren, kommt sie zundchst
ins Garrestelager, um dann als
hochwertiger DOnger genutzt

Viehhaltung Fermentar

Ausschiugs von

In giesem Behdler wird die Biomasse unler

Gasaulbergitungsaniage

Der Methangehalt und die Qualitit
des Biogases werden gesteigert,
um es konventicnellem Erdgas
anzugleichen,
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Erdgasnetz

Das aufberaitete Biogas kann
direkt in bestehende Erdgasnetze
gingespeist werden ...

Biogastankstelle
... Ober als Kraftstoff

in der Haube des Farmeanters.
gespaichert, direkt iiber der
vergirenden Biomasse,

Blockheizkraftwerk (BHKW)
Im BHEW wird das Blogas zur Strom-
und Warmeerzeugung verbrannt.

Prozesswirme
wird z. B. ins
Mahwarmenetz
eingespeist

Licht und Sauerstoll von

Mikroarganismen abgebaut. Aus diesem
Girprozess sntstehen Mothan und
Kohlendiexid - das Bagas.



