
Wichtige Informationen für Betreiber von Fettabscheideranlagen:

Überprüfung von Fettabscheideranlagen:

Der Gesetzgeber bzw. die Behörden schreiben eine technische Überprüfung von
Fettabscheideranlagen vor.

Diese Überprüfung ist vor der Inbetriebnahme und danach alle 5 Jahre
durchzuführen.

Diese Überprüfung beinhaltet eine Generalinspektion und eine Dichtheitsprüfung des
Fettabscheiders und der dazugehörigen Rohrleitungen.

Die Prüfgrundlagen sind die DIN 4040-100, DIN EN 1825-1/2 und DIN EN 1610 und
eventuell besondere behördliche Auflagen.

Die Normen verlangen, dass der Schlammfang und der Abscheider mindestens
einmal im Monat zu entleeren und zu reinigen sind. Des Weiteren ist eine jährliche
Wartung an den Anlagen durchzuführen.

Der nicht ordnungsgemäße Betrieb einer Anlage kann Umweltschäden verursachen
und auch zu Einschränkung des Versicherungsschutzes führen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

Biotec Entsorgung GMBH
Frechener Straße 2
50169 Kerpen-Türnich
Tel: 0 22 37 / 6 18 25
Fax: 0 22 37 / 6 35 76
E-Mail: info@biotec-entsorgung.de

Bitte per Telefax – Nr. 02237/63576 zurücksenden!

❏ Wir sind interessiert und wünschen ein persönliches Gespräch mit Informationen

❏ Wir möchten einen Termin für eine Dichtigkeitsprüfung

❏ Wir planen eine Dichtigkeitsprüfung im Monat/Jahr _______

❏ Wir haben keine Planung

Ansprechpartner:_______________________ Telefon:___________________


