
 

愛河水環境改善計畫 

高雄市政府水利局 

1 中華民國110年6月24日 

「全國水環境改善計畫」 



一、前言 

二、九番埤排水水岸環境營造計畫第二期 

三、愛河沿線週邊景觀再造計畫工程 

四、愛河沿線橋梁景觀改善計畫 

五、愛河沿線污水截流系統污水管線檢視 

     及整建計畫 

簡報大綱 
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前言 
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項
次 計畫執行進度績效 

一 前各批次案件完工比率 完工件數/核定件數31/36=86.11%     

二 前各批次案件執行經費總
核銷率 

總核銷經費/總發包經費：
2363875.262/2442773.034=96.77%  

高雄市「全國水環境改善計畫」執行進度績效 



全國水環境改善計畫-愛河水環境改善計畫 

愛河水質改善計畫 
南北大溝改善 

愛河沿線周邊 
景觀再造工程 

愛河 
水環境 
主軸 

愛河沿線周邊 
污水閘門更新 

中區污水處理廠 
功能提升計畫 愛河再造計畫 

新光大排周邊 

中區污水處理廠 
功能提升計畫 

愛河沿線污水截流系統 
污水管線檢視及整建計畫 

中區污水處理廠 
功能提升及改善計畫  

愛河沿線污水 
截流系統污水管線 
檢視及整建計畫 

愛河上游 
（北屋暨九番埤排水） 
水質淨化現地處理工程 

九番埤排水 
水岸環境改善工程 

持續 
強化防洪功能 
親水環境營造 

北屋排水護岸 
及草潭埤 

水環境營造工程 

持續 
強化防洪功能 
親水環境營造 民生大排改善及 

水環境營造計畫 
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愛河水環境 
改善計畫 
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分項計畫 提報內容 
經費 

(千元) 
對應部會 

九番埤排

水水岸環

境營造計

畫第二期 

河岸景觀環境營造 15,000 
(水利署) 

愛河沿線

週邊景觀

再造計畫

工程 

1.愛河沿岸整體視覺優

化 

2.水域遊憩環境營造 

3.水岸引水改善計畫 

88,000 
交通部 
觀光局 

愛河沿線

橋梁景觀

改善計畫 

愛河沿線橋梁環境改善 
60,000
交通部 
觀光局 

愛河沿線

污水截流

系統污水

管線檢視

及整建計

畫 

1.二號運河及四維路等 

   區域 

2.明誠路等區域 

3.大同路及五福路區域 

4.建國路等區域 

150,000

(營建署) 

愛河沿線污水
截流系統污水
管線檢視及整
建計畫 

 



九番埤排水水岸環境營造計畫第二期提報背景 
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 提報原因: 
 

九番埤排水水岸環境改善計
畫第二期為延續性計畫。 
未改善段建議藉由本案改善，
不僅營造整體性的水岸環境，
有效提升水質改善，也可豐
富此區生態環境。 
 
 工程內容: 
 
護岸工程：既有護岸改善長
度為380公尺，採用漿砌塊
石護岸型式，有效改善水環
境，所需總經費約1,500萬工
期約130日曆天。 



九番埤排水水岸環境營造計畫現況及提報位置 
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 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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▲愛河水環境位置示意圖 

台南 

高雄 

8 

水岸引水改
善計畫 

愛河沿岸整
體視覺優化 

水域遊憩親水
基地整建 

主要工作項目 

1.愛河沿岸整體視覺優化 

2.水域遊憩親水基地整建 

3.水岸引水改善計畫 

原有黃金愛
河場域 

原有敬老亭 



 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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1.愛河沿岸整體視覺優化 

 ▏兩岸親水環境改善 

        愛河沿岸景觀環境，各項服務設施及美化環

境之設置物皆各自獨立設置，未能統合規劃，導

致整體景觀環境視覺感混亂。 

行動指標： 

計畫對河岸邊欄杆、指標、開花植栽、人行鋪面

及展演廣場等設施重新統整。配合整體環境改善，

提供表演者與參觀遊客舒適場域空間。 



 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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2.水域遊憩親水基地整建 

        因愛河整治有成，為配合「向河致敬」「還河於民」政策，

法令鬆綁，開放玩水，市府在愛河畔設有4個水質即時監測系統

測站，每個月有人工採樣監測資料，掌握河川污染水質指數(RPI)，

提供民眾下水參考依據。因此，設置水域遊憩活動(例如：獨木舟、

立式划槳及無動力浮具等)服務設施(如親水階梯、水上浮台、淋

浴間及公廁等設施)，並引入水域活動營運廠商，除了提升民眾遊

憩品質及親水的多樣選擇外，更有助於高雄市的水域安全教育與

水域遊憩活動發展。 

行動指標： 

1. 既有敬老亭整修改善，並引入水域活動營運廠商，提升水域

遊憩品質。 

2. 增設親水階梯及水上浮台，讓民眾可藉由平台拉近水岸距離。 

3. 以簡潔、具有在地意象的元素，打造公廁及淋浴間建築量體。 



 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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3.水岸引水改善計畫(水質淨化區) 

 ▏與自然共生，生態城市的水與綠 

        除了重塑愛河兩岸的景觀空間。希望民眾可更近距離觸碰

水體親水環境，藉由愛河引水，以多重過濾手法淨化水質，並

同時創造更佳的生態棲息地和環境體驗機會。 

        本次以愛河熱區(中正路至七賢路河東岸邊)為引水改善計畫

示範點。 

行動指標： 

1. 在適宜的綠地空間，例如帶狀綠帶臨愛河沿線處，引入愛

河水源，藉由適宜的淡鹹水植物，創造小型濕地系統。 

2. 導入自然的景觀元素，創造與環境共生的場域。 

 



 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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3.水岸引水改善計畫(水質淨化區) 

 ▏淨化機制 
 

1. 自由水層系統(FWS):模擬天然溼地之水文及環境狀態的人工溼地，營造出新的野生動物棲息

地或增強鄰近天然溼地在野生動物保育上的功能，並具有景觀美化上之功能。 

2. 表層下流動系統(SSF) :為一窪地中，充填約40-60 cm厚的可透水性砂土或礫石作為介質，

以此支持挺水性植物(如蘆葦、香蒲)的生長，進流水被迫在表層下的砂土、根系及根莖系間

流動，以達到淨化作用。 

 



 愛河沿線週邊景觀再造計畫 
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3.水岸引水改善計畫(水質淨化區) 

 ▏預期的效果： 
 
1. 地基保水，讓土壤充滿濕潤，涵養水源，並讓整體空間微氣候可自行調節。 

2. 創造真正的親水空間，安全的薄水體，可讓民眾用不同的機會觸摸到真正的愛河水體，並充滿

教育意義。 

3. 達到DO(水中溶氧量)增加，BOD(生化需氧量) 、SS(懸浮固體) 、NH3-N(氨氮)減量的改善效

益。 

4. 預估可達到濕地淨化容量：約600立方公尺。計畫每日以5HP馬達啟動8hr，每月用電量約360

度，再以台電表燈電價(1度5元)計算，每月電價約1800元。 

5. 參考環境工程會刊(我國人工溼地與礫間接觸設施之處理效能與問題調查)，各縣市政府公布之

水質數據，以及研究隨機採樣檢測顯示，礫間接觸處理工法之處理效能較人工濕地穩定，SS多

可達60%以上去除率，若BOD進流濃度介於20～40 mg/L間，處理效能多可達去除率90%以上，

而曝氣量若足夠則NH3-N處理效能可達50%。 

 

 

 

 



愛河沿線橋梁景觀改善計畫 
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➢愛河水岸環境綠美化 

水岸環境營造，增添河岸色彩、強化河岸綠帶維護 

➢橋梁遊憩廊道透水鋪面斷點串聯 

 

 

➢橋梁地景環境系統營造計畫： 

計畫將各橋梁進行環境改造，營造水岸特色遊憩地點光環境。 

愛河沿岸自行車道及橋梁人行道透水鋪面設置，沿線橋梁與自行

車道斷點串聯提供市民安全舒適遊憩環境，提高遊客駐足飽覽河

岸風光意願。 



愛河沿線橋梁景觀改善計畫 
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九重葛種植 土壤裸露處種植 

九重葛種植 



愛河沿線橋梁景觀改善計畫 
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橋梁人行透水鋪面 

遊憩廊道透水鋪面 

橋梁人行透水鋪面 

遊憩廊道透水鋪面 
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預期效益-本前瞻計畫為延續提升污水下水道系
統的使用年限並以其為目的，確保及提升用戶接
管、污水管線及污水處理廠之「收集」、「輸
送」、「處理」及「處置」等四大功能，實有必
要針對全市污水下水道系統設施進行檢視及管線
功能提升工作，並經由妥善維護管理，提升營運
效能。 

檢視工程 

功能提升工程 

二號運河及四維路等區域 

明誠路等區域 

大同路及五福路區域 

建國路等區域 

愛河沿線污水截流系統 
污水管線檢視及整建計畫 

改善水質污染、
營造愛河生物多
樣性棲地，發展
永續生態環境 



               簡報完畢 
 敬請指教 
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