Sondas veterinarias

Sonda microconvex G3-9M
Campo ds vizidn: 138 grados

Radic ds curvatura: 12mm
Rango ds frecusnoiss: 3 - 10MHz

Sonda conwex F2-5C

Campo ds visicn: 80 grados

Radic de cureaiurs: 60mm
Rango de frecuancias: 1.4 -8,6MHZ

Sonda lineal F4-12L

Superiicie: 38.4mm
Rango s frecusnciss: 4,6 -13MHz

Sonda sectorial G1-4P

Rango de frecuenciss: 1,35 - 4,300z ~
Apartura; 18mm 4
Doppier continuo {CWDH Ny

Sonda sectonal G3-10PX

Rango ds frecusnciss: 3 -10MNKz 1
Apartura; Bmm
Doppier continug foWD) e

Q==

Sonda transrectal G4-12L

Supsrficis: 38, 4mm
Rango de frecuesncias: 4.6 -138Hz

Imagenes que facilitan el diagnostico veterinario

FUJIFILM

FUJIFILM Europe, GmbH - Sucursal en Espana

CALLE ARAGOM, 160 « 08011 BARCELOMA « ESPAR « TEL. &34 511 516 « EMAIL: info.vel_leg-es@ufifilm.com

wnerww fuifiloivet.com

T
.'.'-:\.l\‘_

“WVINNG”

FUJFILM

Value from Innovation



Prestaciones Premium al alcance de tu mano y de tu bolsillo

Base de datos de pacientes:
Organiza y busca toda & informacion
pOr pacients, con sus datos.

Compara — Facil:

Uiza imagenss antiguas para comparar
COon a5 actuales, y visualiza |3 evolucion 0s pacients

Modos de trabajo:
miodo B, modo M, Doppler Pulsado v Doppler Color
Doppler Continws v ECG (opcicnales).

Presets personalizablasa:

LO& BOuipos incluyen configuracionss sepociicas

de vaternarna fard Cada apkcacion v sonda.

Ademas pusdes aditar, Graar, renombrar

y CONfiguear 4 tu Qusto 13 imagen para cada zona v pacients.

Medidas y Calculos veterinarios:

Cada preset o 0ard acces0 4 herramisntas de madcion v
calculo A0aptados a kA zona y pacients,

pard un flujo MAs optimizado.

Herramientazs de informe veterinario:

Personalizado con tus datos e imagen,

pO0rds inCluir SinsCtaments Gatos Oal pacientepropietarnio,
pegar imagenss, Malcionss, Comentanos,

8 iNCluso iMmprimer desde 8l BOuIpo.

Software Volowd:
Diagnostcd, formacein vy S0poris remoio
BiN iNCreMmanto de Coste.

k- Almacenamiento de datos en bruto:

& a la grabaoid ¥ imagenos en formato VRD (d
puirndos por la parmitan el zamisnto
= rion © su edicion futura
Céntrate en obtener la imagen y realiza el estudio sin el paciente.

Por qué FUS Vet

» Flujo de trabajo adaptado a tus necesidades:

Empezar a trabajar con una sola tecla, mansjo con un dedo.
Parsonalizacidn completa de presets sonda v regetn anatmca.
Medicionas y oalculos perscnalizables. Y ajustables a la regicn.
Arrastra las opciones que mas te interesen en primera posicion
para ganar tiempao.

Peso de solamente 2,5 Kg [sin bateria).
hdadidas: 87 =34 2mim.
Conexion 08 s0Ndas integradas an el eguipa, No

= cbrecaen
Monitor Ultrafine LCD IPS de 15,6
D panoramico:
Resolucicn: 1820 x 1080

Gran capacidad de anguiacion.

| | Panel de control de 8” sensible a gestos (capacitiva):
walpll Sorprendonts sencilez v rapidez &N &l MAansjs v ConfAguracion.

Aeduwss anarmemants 138 owenas dernadas da
A COresadn v deaoonsx30dn 08 05 ransduciongs.

Sh Sondas sin pines [Pinleas):

- ~ Disco duro 550k
280 Gb de almacenamisnts en un disco durd de
—|  ditima generacion. (Ampliable hasta 4To).
Maxima walocidad, listo en 205,

E E.‘m Carros especificos dizponibles.
L

FUS Vet
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» Conectividad total:

Mo limites tu equipo a hacer ecografia.

Conecta con tus clientes (emvio de informes).

Comparts oon compahers (diagndstico y formmacion remota).
Recibe soporte de tu provesdor fSonico v aplicacionss).



