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El nuevo VINNO G80 destaca por su magnifico desempeno en los entornos clinicos mas
exigentes. Demostrando una potencia y un rendimiento excelentes en un equipo que
dispone de los Ultimos avances en ultrasonidos.

» Contraste y resolucion de imagen ultra-premium en la primera plataforma RF del mundo
» Amplio rango de sondas, aplicaciones y funciones avanzadas
» Interfaz facil de usar y disefio ergondmico.

Plataforma de RF (RadioFrecuencia) unica en el mundo

Plataforma Ecografica Tradicional—— Sistema de Procesamiento de la Imagen
20 bits 8 bits

Renderizacion de
la imagen

Formacion l Demodulacion l
frontal del haz Intermedia

Post procesamiento

Software
>

Hard
ardware >| |4

<

Plataforma Ecografica VINNO

Procesamiento de la seiial de RF para una mayor resolucion y definicion
20 bits

Formacion l Procesamiento Renderizacion
frontal del haz de la sefial de la imagen

Hardware Software
—~ >| |< —~ >

<

V Algoritmo de procesamiento basado en la informacién de la
sefial, no de la imagen.
V Algoritmo adaptable y flexible segun sefial.

V Mayor capacidad de procesamiento de datos.
V Demodulacién no linear --> sefial mas fuerte.
V Célculos mas ajustados y precisos.

Tecnologia Pure Wave (Onda Pura)
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La tecnologia Pure Wave se caracteriza por una mayor eficiencia de conversién de la energia
qgue el material convencional de pizarra-ceramica. Como resultado, proporciona mayor
uniformidad y sensibilidad en la imagen, que ademas resulta en una mayor resolucién y una

mejor penetracion.



Sonda de cristal Unico TVI (Tissue Velocity Imaging)
Flujo de sangre fetal
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Medicidn automatica STIC (Spatio-Temporal Image

de la intima media Correlation) de un corazoén fetal

La plataforma RF proporciona un procesamiento Tecnologia Xcen mostrando el flujo Sonda de super alta frecuencia que muestra
volumétrico de imagenes preciso y rapido, junto sanguineo en una lesién de tiroides gota en la articulacion metatarsofalangica
con sondas convexas y endocavitarias de alta

calidad, consiguen una imagen de gran definicidn
en aplicaciones obstétricas y ginecologicas.

La elastografia es una técnica simple, no
invasiva, que permite al usuario evaluar la
rigidez del tejido y la tasa de deformacion de
lesiones potenciales.

La pantalla tridimensional en tiempo real permite
al usuario visualizar la estructura interna del
corazon del feto.

Los médicos pueden comparar una imagen

en vivo y una imagen de archivo, una al lado  El CBI permite, con la ayuda de agentes de
de la otra, en una sola pantalla, para poder  contraste, obtener imagenes mas precisas del flujo
evaluar la evolucidn de un paciente. dentro de los tejidos para mejorar el diagndstico.

Elastografia Imagenes de contraste con microburbujas
en modo 3D en trompa de Falopio




Gracias al panel de alta sensibilidad
de 13” puede rotar la imagen en
cualqueir angulo y hacer zoom de
forma rapida e intuitiva.
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