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Norme di utilizzo:
Con la pubblicazione della G.U. nr.161 del 14 Luglio 2003, Legge nr.172 del 8 Luglio 2003 articolo 49 comma 3, decade l’obbligo 
di collaudo e ispezione annuale per i VHF fissi a bordo di unità da diporto.
La distanza coperta dipende dalla potenza RF, dall’antenna, dalla propria posizione in mare. Più l’antenna è posta in alto più il 
segnale si propaga aumentando la distanza del collegamento.

 Orientativamente un VHF portatile con 5W di potenza può coprire circa 6 miglia nautiche mentre un VHF fisso con 25W di potenza 
può coprire circa 20 miglia nautiche. 

 • Le illustrazioni e descrizioni nel catalogo non sono impegnative
 • Le caratteristiche tecniche dei prodotti e il loro design possono subire modifiche senza preavviso in fase di costruzione da   

 parte parte dei costruttori
 • All’atto dell’acquisto il cliente accetta implicitamente di essere a conoscenza di eventuali norme di legge che  

 regolamentano l’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti e solleva K2M srl da qualsiasi responsabilità in merito
 • Tutte le apparecchiature sono coperte da garanzia in conformità alle vigenti normative
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VHF nautico portatile multifunzione
C1002520  TS19
Il TS19 è il primo VHF nautico multifunzione, con ampio display LCD 
“Touchscreen”da 3,5” a colori e menù intuitivo a icone, disponibile in 4 
lingue (ITA/ENG/FRA/SPA).
Oltre al DSC in classe H, il TS19 dispone della funzione “Cruscotto” per 
la visualizzazione dei dati ricevuti dai sensori di bordo con connettivi-
tà NMEA 2000, grazie al ricevitore 2.4GHz incorporato*. Innovativo e 
unico nel suo genere, il TS19 offre un grado di impermeabilità IP67, è 
galleggiante e lampeggiante, e ha una potenza RF di 6W.
• Ampio e luminoso schermo LCD TFT da 3.5” a colori ad alto contrasto, 

di tipo transflettivo con tecnologia “Touchscreen” e luminosità regola-
bile Giorno/Notte

• Menù facile, veloce ed intuitivo ad icone tipo smartphone
• Visualizzazione del numero canale a 2 digit (es. 16) o 4 digit (es. 1078) 

per il canale 1078
• Ricevitore GPS/GNSS entrocontenuto
• Funzione “Cruscotto” per la visualizzazione dei dati dei sensori di bor-

do collegati tramite protocollo NMEA 2000*
• DSC in classe H: il tasto di emergenza (DISTRESS) è posto di lato per 

un più facile e diretto accesso, protetto da sportellino a molla per pre-
venirne l’attivazione accidentale

• COG & SOG direzione e velocità visualizzabili sul display
• Visualizzazione dati AIS**
• Waterproof IP67, galleggiante e lampeggiante, funzione MOB ad atti-

vazione automatica
• Funzione “Waterquake” per l’espulsione delle goccioline d’acqua 

dall’altoparlante
• Dual/Tri-watch
• Potenza RF regolabile 6W/3W/1W
• Accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata programmabile
• Canali privati programmabili da PC***

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/2200mAh, caricabatteria da tavolo predisposto 
per fissaggio a parete, antenna flessibile ad alto guadagno, clip da cintura, cinghiello 
da polso e manuale operativo in italiano.

     * Necessario trasmettitore opzionale da collegare alla rete NMEA 2000 (Big Fish) 
 o al TS18S (Small Fish) opzionali
   ** Se collegato al TS18S con trasmettitore Small Fish opzionale 
 ***   Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Schermo LCD 3,5” Touchscreen
ad alto contrasto

Esempio di visualizzazione dati 
dei sensori di bordo

SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE

VIBRAZIONE
ALTOPARLANTE

DUAL/TRI
WATCH

TOUCH SCREEN

CANALE DI
EMERGENZA

DSC
CLASSE H IP67

WATERPROOF
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Fornito completo di 
Pacco batteria integrata agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh, caricabatte-
ria da muro con presa USB, antenna flessibile ad alto guadagno, clip 
da cintura, cinghiello da polso e manuale operativo in italiano.

VHF nautico galleggiante con GPS/DSC
C1002513  HM360DSC MAX
• Ampio e luminoso schermo LCD da 2” a matrice di punti (128x108) 

retroilluminato a luce bianca, di facile leggibilità, che mostra canale 
d’uso e diverse informazioni facilmente identificabili

• DSC in classe H: il tasto di emergenza (DISTRESS) è posto di lato per 
un più facile e diretto accesso, protetto da sportellino a molla per 
prevenirne l’attivazione accidentale

• Doppio ricevitore: voce e dati DSC (Ch 70)
• Visualizzazione del numero canale a 2 digit (es. 16) o 4 digit (es. 1019) 

per il canale 1019
• COG & SOG, direzione e velocità visualizzabili sul display
• Waterproof IPX8, galleggiante, lampeggiante, funzione MOB ad  

attivazione automatica
• Funzione “Waterquake” per l’espulsione delle goccioline d’acqua 

dall’altoparlante
• Semplice interfaccia utente che permette un utilizzo intuitivo ed imme-

diato
• Registrazione delle ultime comunicazioni ricevute: l’apparato può 

registrare fino a 60 secondi di audio in ricezione, consentendo di ria-
scolare le comunicazioni perse

• Tastiera retroilluminata, potenza audio 700mW
• Dual/Tri-watch con accesso immediato al canale 16 o canale di chia-

mata programmabile
• Torcia integrata bianca/rossa e fissa/lampeggiante selezionabile
• Indicatore del livello di carica della batteria
• Potenza RF regolabile 6W/3W/1W
• Presa USB type-C per la ricarica/programmazione
• Canali privati programmabili da PC* 
• Microfono/altoparlante da palmo o microfono/auricolare opzionali

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Tasto DSC e GPS entrocontenuto

new

SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE

VIBRAZIONE
ALTOPARLANTE

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

DSC
CLASSE H IPX8

WATERPROOF

Accessori
C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno

C1002607 AC160MAX caricabatteria da muro con attacco USB

C1002625 BT160MAX batteria agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh

C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma 

C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo

C1002641 clip da cintura

C1002655 PC160MAX cavo di programmazione e ricarica con USB

C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

TORCIA

USB
TYPE C



5

VH
F 

N
AU

TI
CI

VHF nautico galleggiante
C1002506  HM160MAX
• Ampio schermo LCD da 2” a segmenti retroilluminato a luce 

bianca che permette la visualizzazione del canale operativo e 
delle principali icone e tastiera retroilluminata

• Galleggiante e lampeggiante, waterproof IPX8
• Funzione “Waterquake” per l’espulsione delle goccioline d’ac-

qua dall’altoparlante
• Semplice interfaccia utente, la disposizione dei tasti sul pannello 

frontale permette un utilizzo intuitivo e immediato
• Registrazione delle ultime comunicazioni ricevute: l’apparato 

può registrare fino a 60 secondi di audio in ricezione,
• Potenza audio superiore a 700mW
• Visualizzazione del numero canale a 2 digit (es. 16) o 4 digit  

(es. 2019) per il canale 2019
• Dual/Tri-watch con accesso immediato al canale 16 o canale di 

chiamata programmabile
• Torcia integrata bianca/rossa e fissa/lampeggiante selezionabile
• Indicatore del livello di carica della batteria
• Potenza RF regolabile 6W/3W/1W
• Presa USB type-C per la ricarica/programmazione
• Canali privati programmabili da PC*
• Microfono/altoparlante da palmo o microfono/auricolare opzionali

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Fornito completo di 
Pacco batteria integrata agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh, caricabat-
teria da muro con presa USB,  antenna flessibile ad alto guadagno, 
clip da cintura, cinghiello da polso e manuale operativo in italiano.

new

VIBRAZIONE

SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE ALTOPARLANTE

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

IPX8
WATERPROOF

Accessori
C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno

C1002607 AC160MAX caricabatteria da muro con attacco USB

C1002625 BT160MAX batteria agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh

C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma 

C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo

C1002641 clip da cintura

C1002655 PC160MAX cavo di programmazione e ricarica con USB

C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

TORCIA USB
TYPE C
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VHF nautico galleggiante
C1002501  HM130+
VHF nautico compatto e leggero, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.
• Ampio schermo LCD a segmenti retroilluminato a luce bianca che per-

mette la visualizazione del canale operativo e delle principali icone
• Galleggiante e lampeggiante, waterproof IPX8
• Semplice interfaccia utente, la disposizione dei tasti sul pannello fronta-

le permette un utilizzo intuitivo e immediato
• Potenza audio 1000mW
• Visualizzazione del numero canale a 2 digit (es. 16) o 4 digit (es. 2078) 

per il canale 2078
• Dual/Tri-watch
• Indicatore del livello di carica della batteria
• Potenza RF regolabile 6W/3W/1W
• Accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata programmabile
• Canali privati programmabili da PC*
• Microfono/altoparlante da palmo o microfono/auricolare opzionali

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1200mAh, caricabatteria da 
tavolo predisposto per il fissaggio a parete, antenna flessibile ad alto 
guadagno, clip da cintura, cinghiello da polso e manuale operativo 
in italiano.

new

SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

IPX8
WATERPROOF

Accessori
C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno

C1002605 AC130+BC130 caricabatteria da tavolo con alimentatore

C1002610 DC1212 cavo accendisigari per la ricarica

C1002613 DC512 cavo di ricarica con attacco USB

C1002620 BT130 pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1200mAh

C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma

C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo

C1002640 clip da cintura 

C1002650 PC130 cavo di programmazione

C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

Caricabatteria da tavolo o a fissaggio verticale



VHF nautico galleggiante
PM003010  NAVY-022F
VHF nautico impermeabile IP67 galleggiante e lampeggiante
• Potenza RF regolabile 5,5W/2,5W/0,7W
• Ampio display retroilluminato; selezionabile tra 7 colori diversi
• Galleggiante e lampeggiante, waterproof IP67
• Semplice interfaccia utente, la disposizione dei tasti sul pannello 

frontale permette un utilizzo intuitivo e immediato
• Potenza audio 1000mW
• Funzione NCR per la cancellazione attiva del rumore di fondo
• Visualizzazione del numero canale a 2 digit (es. 21) o 4 digit  

(es. A19) per il canale 1019
• Dual/Tri watch
• Indicatore del livello di carica della batteria
• Accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata  

programmabile
• Funzione di risparmio batteria (Power Save)
• Microfono/altoparlante da palmo o microfono/auricolare  

 opzionali

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh PB-21, caricabat-
teria da tavolo con alimentatore predisposto per il fissaggio a 
parete CB-22, antenna flessibile, clip da cintura e manuale in 
italiano ed inglese.  

new

SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

IP67
WATERPROOF

Accessori
PM004131 PB-21 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh

PM004010 MA-22 microfono/auricolare

PM004054 MF-22 microfono/altoparlante da palmo

PM004428 CB-22 caricabatteria da tavolo con alimentatore

PM004427 PA-22 cavo accendisigari per la ricarica

PM004429 cavo di ricarica 5V/12V
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VHF nautico fisso multifunzione
C1002555  TS18S

• Ampio display LCD a colori ad alto contrasto, da 4,3”con tec-
nologia “Touchscreen” e luminosità regolabile Giorno/Notte

• Menù facile, veloce ed intuitivo ad icone tipo smartphone
• Linguaggio menù selezionabile tra Italiano, Inglese, Francese  

e Spagnolo
• Ricevitore GPS/GNSS entrocontenuto, con predisposizione 

per antenna GPS passiva (opzionale)
• Funzione “Cruscotto” per la visualizzazione dei valori dei sen-

sori di bordo collegati tramite protocollo NMEA 2000
• Potenza RF regolabile 25W/1W
• Allarmi FOG-Anchor e TCPA-CPA anticollisione
• COG & SOG direzione e velocità visualizzabili sul display
• Funzione MOB (Man Over Board)
• Potente altoparlante interno da 5W
• Dual/Tri watch
• Amplificatore audio 20W (necessario altoparlante esterno op-

zionale)
• Corpo radio in alluminio pressofuso con ampio dissipatore
• Accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata pro-

grammabile
• Possibilità di collegare fino a due stazioni remote (Microtelefo-

ni) opzionali
• Canali privati programmabili da PC * 

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Fornito completo di 
Microfono da palmo waterproof IP67, copri pannello frontale, staffa 
di supporto e viteria,staffa di fissaggio per il microfono e cavo di 
alimentazione e manuale operativo in italiano.

IP67
WATERPROOF

GPS
E N T R O
CONTENUTO

TOUCH SCREEN

SCANSIONE
CANALI

DSC
CLASSE D

AIS
RICEVITORE

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

MICRO
TELEFONO

Esempio di funzione “Cruscotto”

Schema collegamenti

Il TS18S è il primo VHF nautico fisso sul mercato multifun-
zione, con ampio display LCD “Touchscreen” da 4,3” a co-
lori e menù intuitivo a icone, disponibile in 4 lingue (ITA/
ENG/FRA/SPA)
Oltre al DSC in classe D, il TS18S dispone di un ricevitore 
AIS integrato con connettività NMEA 2000/NMEA 0183, 
e dispone della funzione “Cruscotto” per la visualizzazio-
ne dei dati ricevuti dai sensori di bordo con connettività 
NMEA 2000.
Tecnologicamente avanzato ed unico nel suo genere, ro-
busto ed allo stesso tempo compatto con uno spessore di 
circa 6 cm, il TS18S è waterproof IP67.

COMMUNICATION 2023
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Poco più di 
5 cm di spessore

Fornito completo di
Microtelefono multifunzione waterproof IP67, cavo di estensione di  
3 metri, antenna GPS passiva da esterno, staffa di supporto e viteria, 
staffa di fissaggio per il microtelefono, cavo di alimentazione e 
manuale operativo in italiano.

Accessori
C1002652 PC390 cavo di programmazione

C1002661 FMK390 staffa di fissaggio a paratia

C1002670 HS20 microtelefono multifunzione con 3mt di cavo

C1002675 EC03 prolunga 3mt per microtelefono multifunzione

C1002672 EC001 connettore Y per secondo microtelefono

C1002673 kit supporto per secondo microtelefono

C1002681 ANTGPS20 antenna GPS passiva con 5 mt di cavo

VHF nautico fisso Black-box con GPS e DSC
e ricevitore AIS (AIS solo per HM390S-BB)
C1002551  HM390-BB
C1002560  HM390S-BB

SCANSIONE
CANALI

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

IP67
WATERPROOF

GPS
E N T R O
CONTENUTO

AIS
RICEVITORE

MICRO
TELEFONO

• Il microtelefono multifunzione è remotizzabile fino a 18mt.
• Display LCD alfanumerico da 2,2” retroilluminato color ambra
• Ricevitore GPS/GNSS entrocontenuto, con predisposizione per 

antenna GPS passiva 
• Semplice interfaccia utente: la disposizione dei tasti sul mi-

crotelefono permette un utilizzo immediato
• Possibilità di collegare una seconda stazione remota (Micro-

telefono) opzionale
• Allarmi FOG-Anchor e TCPA-CPA anticollisione
• COG & SOG direzione e velocità visualizzabili sul display
• Funzione MOB (Man Over Board)
• Corpo radio in alluminio pressofuso con ampio dissipatore
• Accesso immediato al canale 16 o canale di chiamata pro-

grammabile
• Amplificatore audio 25W (necessario altoparlante esterno 

opzionale)
• Potenza RF regolabile 25W/1W
• Altoparlante interno al microtelefono da 1W
• Connettività NMEA 2000**/NMEA 0183 modalità “plug&play”
• Dual/Tri watch
• Canali privati programmabili da PC *

 * Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale
 * *Solo versione HM390S-BB

L’HM390-BB/HM390S-BB, versioni Black Box dei modelli 
HM390/HM390S, consentono di avere le funzionalità e la po-
tenza di un apparato fisso, con l’ingombro di un VHF portati-
le. Sono waterproof IP67, vengono forniti con microtelefono 
multifuzione, con 3 metri di cavo anch’esso waterproof IP67.

DSC
CLASSE D
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Fornito completo di 
Microfono da palmo waterproof IP67, staffa di supporto
e viteria, staffa di fissaggio per il microfono,
cavo di alimentazione e manuale operativo in italiano.

Accessori
C1002652 PC390 cavo di programmazione

C1002660 FMK390 staffa di fissaggio a paratia

C1002681 ANTGPS20 antenna GPS passiva con 5mt di cavo

SCANSIONE
CANALI

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA

IP67
WATERPROOF

GPS
E N T R O
CONTENUTO

AIS
RICEVITORE

DSC
CLASSE D

VHF nautico fisso con GPS e DSC
e ricevitore AIS (AIS solo per HM390S)
C1002550  HM390
C1002558  HM390S

• Ricevitore GPS/GNSS entrocontenuto, con predisposizione 
per antenna GPS passiva (opzionale)

• Semplice interfaccia utente: la disposizione dei tasti sul pan-
nello frontale permette un utilizzo immediato

• Allarmi FOG-Anchor e TCPA-CPA anticollisione
• COG & SOG direzione e velocità visualizzabili sul display
• Funzione MOB (Man Over Board)
• Corpo radio in alluminio pressofuso con ampio dissipatore
• Amplificatore audio 20W (necessario altoparlante esterno op-

zionale)
• Potenza RF regolabile 25W/1W
• Potente altoparlante interno da 5W
• Connettività NMEA 2000** /NMEA 0183 modalità “plug&play”
• Dual/Tri watch
• Canali privati programmabili da PC*

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione  
opzionale
** Solo versione HM390S

L’HM390 è un VHF dalle grandi prestazioni, con funzioni 
avanzate ma con un rapporto qualità prezzo estremamente 
interessante.
L’ampio display LCD alfanumerico retroilluminato da 3,5”, 
che garantisce una visione sempre chiara delle numerose 
informazioni disponibili, ed il generoso altoparlante da 5W 
di potenza audio, vi garantiranno comunicazioni sempre 
chiare. Waterproof IP67, l’HM390 offre un ingombro incredi-
bilmente ridotto grazie ad uno spessore di poco più di 6 cm, 
che permette di posizionarlo di ovunque vogliate, adattan-
dosi sia ad installazioni sottocoperta che all’aperto.



• Doppio ricevitore, con ricevitore DSC in classe D dedicato e 
indipendente

• Possibilità di inserimento manuale delle coordinate GPS e 
dell’ora

• Waterproof IPX7 (resistenza 1 mt di profondità per 30 minuti)
• Funzione vibrazione dell’altoparlante per l’espulsione dei 

residui di acqua infiltrata
• Accesso immediato al canale 16 o al canale di chiamata pro-

grammabile
• Funzione Dual/Tri-watch
• Scansione normale e scansione prioritaria
• Interfaccia NMEA 0183
• Visualizzazione del numero canale selezionabile a 2 Digit (es. 

01) o 4 Digit (es. 1019)
• Modulo GNSS integrato, che supporta i segnali GPS, GLO-

NAS e SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Interfaccia utente intuitiva, grazie alla combinazione di tasti 

freccia e tasti funzione
• Display a matrice di punti e tasti funzione retroilluminabili
• Antenna GPS passiva “in dotazione”
• Canali privati programmabili da PC*

* Solo per utenze autorizzate e con cavo di programmazione opzionale

Fornito completo di 
Microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione cc 
e antenna GPS passiva e manuale in italiano ed inglese.

VHF nautico fisso con GPS e DSC
PM003050  SHARK 3GE

Accessori
PM004310 CP-SHARK3GE cavo di programmazione

11
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Antenna GPS passiva

DUAL/TRI
WATCH

CANALE DI
EMERGENZA DSC

CLASSE D

IPX7
WATERPROOF

SCANSIONE
CANALI

VIBRAZIONE
ALTOPARLANTE

GPS
E N T R O
CONTENUTO
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GENERALI Navy-022F SHARK 3GE

Frequenza TX: 156,025 ~ 157,425MHz / RX: 156,025 ~ 163.275MHz

Numero di canali Tutti i canali internazionali 

Tipo di emissione FM (16K0G3E) FM (16K0G3E)/DSC (16K0G2B)

Temperatura operativa -20~+60 °C

Tensione operativa 7,4 V 13,8 V (± 15%)

Dimensioni 146x62x41 mm 155x68x86 mm

Peso 273 g   721 g

Connettore antenna 
(lato radio)

SMA femmina   SO-239

Batteria 1800 mAh     - 

Potenza RF 5,5W/2,5W/0,7W  25W/1W

Sensibilità <0,25µV  <0,22µV

Uscita audio 1000mW @5%  4500mW @5%

GENERALI TS19 HM360DSC MAX HM160MAX HM130+
Gamma operativa TX 156.025 ~ 157.425MHz

Gamma operativa RX  156.025 ~ 163.275MHz

Numero di canali 64 Internazionali + 30 da software*
Tipo di emissione FM (16K0G3E) / DSC (16K0G2B) FM (16K0G3E)
Tensione operativa 7,4V 3,7V 3,7V 7,4V

Autonomia batteria 8 ore 19 ore 32 ore 11 ore
Stabilità in frequenza ± 5ppm

Temperatura operativa -15 ~ +55°C -20 ~ +50°C

Connettore antenna 
(lato radio)

SMA maschio

Display 3,5” TFT a colori ad alto contrasto LCD retroilluminato a matrice di punti LCD retroilluminato bianco

Touchscreen Sì - - -
Altoparlante interno Ø40mm - 8Ohm
Dimensioni A x L x P 145 x 70 x 40mm 139 x 60 x 40mm 130 x 56 x 30mm
Peso con batteria 355 g 315g 314 g 225 g
DSC Classe H - (ITU-R M.494-14) NO
Ricevitore GPS Sì, 56 canali NO

TRASMETTITORE
Potenza RF 6W/3W/1W

Deviazione massima ± 5kHz

Assorbimento TX 6W: 1.8A /3W: 1,5A /1W: 1A 6W: 3.2A/3W: 2A/1W: 1,2A 6W: 1.6A/3W: 1.2A/1W: 0.9A

RICEVITORE
Sensibilità
(12dB SINAD)

≤-119dBm (VOCE)
≤-118 dBm (DSC)

 <-6dBµV (EMF)

Squelch a livello di soglia <-6dBµV (EMF)
Uscita audio 800mW @5% 700mW @5% 1000mW @5%

Selettività canale adiacente >70dB
Risposta spurie >70dB

Reiezione intermodulazione >68dB

Velocità di scansione 
per canale

<200ms

Assorbimento in RX 
(stand by)

<150mA <40mA <50mA

Assorbimento in RX 
(Volume max)

<600mA <450mA <400mA <380mA

DSC (CH70)

Sensibilità (1% BER) <-147dBm  < 0dµV (EMF)

Frequenze intermedie 1: 19.65MHz / 2: 450 kHz

Reiezione 
intermodulazione

>68dB (1% BER)

Selettività 
canale adiacente

>70dB (1% BER)

* Solo per utenze autorizzate 
 e con cavo di programmazione 
 opzionale
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VHF NAUTICI SPECIFICHE

GENERALI
TS18S

HM390-BB
HM390S-BB

HM390
HM390S

Gamma operativa TX 156.025 ~ 161.600MHz

Gamma operativa RX 156.025 ~ 163.425MHz

Numero di canali 64 Internazionali + 30 da software*

Tipo di emissione FM (16K0G3E)/DSC (16K0G2B)

Connettività NMEA 0183/NMEA 2000 NMEA 0183/NMEA 2000 (solo HM390S-BB) NMEA 0183/NMEA 2000 (solo HM390S)

Tensione operativa 13.8V

Stabilità in frequenza ± 5ppm
Temperatura operativa -15 ~ +55°C

Connettore antenna 
(lato radio)

SO-239 (VHF)/SMA (GPS)

Display 4.3” TFT LCD a colori 2,2” LCD retroilluminato 3,5” LCD retroilluminato

Touchscreen Sì No No
Luminosità LCD 500 Lumen/24 bit - -
Amplificatore audio 20W; altoparlante esterno opzionale 25W; altoparlante esterno opzionale 20W; altoparlante esterno opzionale
Dimensioni A x L x P 91 x 180 x 56,5mm 91 x 180 x 45mm 91 x 180 x 55mm
Peso 1000 g 960 g 1200 g
DSC Classe D (EN 301 025)

Ricevitore GPS/GNSS Integrato
Ricevitore AIS SÌ SÌ (solo HM390S-BB) SÌ (solo HM390S)
MOB SÌ

Funzione “Cruscotto” SÌ No
TRASMETTITORE
Potenza RF 25W/1W

Deviazione massima ± 5kHz

Assorbimento TX 25W: 5A /1W: 2A

RICEVITORE

Sensibilità
(12dB (SINAD)

≤-119dBm (VOCE)
≤-118 dBm (DSC)

Squelch a livello  
di soglia

<-6dBµV (EMF)

Uscita audio 5W @10%

Selettività canale 
adiacente

>70dB

Risposta spurie >70dB
Reiezione 
intermodulazione

>68dB

Velocità di scansione 
per canale

<200ms

Assorbimento in RX 
(stand by)

<500mA

Assorbimento in RX 
(Volume max)

<900mA <1000mA

DSC (CH70)

Sensibilità (1% BER) <0dBµV (EMF)

Frequenze intermedie 1: 19.65MHz / 2: 450 kHz

Reiezione 
intermodulazione

>68dB (1% BER)

Selettività canale adiacente >70dB (1% BER)

AIS  (solo HM390S-BB)  (solo HM390S)

Gamma operativa RX 161.975 ~ 162.025MHz

Canali 2

Tipo di emissione GMSK 9600 bps

Frequenze intermedie 1: Ch1 19.65MHz, Ch2 38.85MHz
2: 450kHz

* Solo per utenze autorizzate 
 e con cavo di programmazione 
 opzionale
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COMMUNICATION 2023 VHF NAUTICI ACCESSORI

C1002700 DA10 modulo TX 2,4GHz Small Fish per TS18S
C1002701 DA30 modulo TX 2,4GHz Big Fish per rete NMEA 2000
C1002606 AC130+BC19 caricabatteria con alimentatore
C1002613 DC512 cavo di ricarica con attacco USB
C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma
C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo
C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno
C1002612 DC1212 cavo accendisigari per la ricarica
C1002623 BT19 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/2200mAh
C1002642 clip da cintura
C1002653 PC130 cavo di programmazione
C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

 TS19 HM360DSC MAXnew

C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno
C1002607 AC160MAX caricabatteria da muro con attacco USB
C1002625 BT160MAX batteria agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh
C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma 
C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo
C1002641 clip da cintura
C1002655 PC160MAX cavo di programmazione e ricarica con USB
C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno
C1002607 AC160MAX caricabatteria da muro con attacco USB
C1002625 BT160MAX batteria agli Ioni di Litio 3,7V/4000mAh
C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma 
C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo
C1002641 clip da cintura
C1002655 PC160MAX cavo di programmazione e ricarica con USB
C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

HM160MAX HM130+new

C1002600 ANT01 antenna flessibile ad alto guadagno
C1002605 AC130+BC130 caricabatteria da tavolo con alimentatore
C1002610 DC1212 cavo accendisigari per la ricarica
C1002613 DC512 cavo di ricarica con attacco USB
C1002620 BT130 pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1200mAh
C1002630 HS130 microfono/auricolare con supporto in gomma
C1002633 HS160 microfono/altoparlante da palmo
C1002640 clip da cintura 
C1002650 PC130 cavo di programmazione
C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci

new

PM004131 PB-21 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh
PM004010 MA-22 microfono/auricolare
PM004054 MF-22 microfono/altoparlante da palmo
PM004428 CB-22 caricabatteria da tavolo con alimentatore
PM004427 PA-22 cavo accendisigari per la ricarica
PM004429 cavo di ricarica 5V/12V

NAVY-022F SHARK 3GE

PM004310 CP-SHARK3GE cavo di programmazione

new

C1002652 PC390 cavo di programmazione
C1002660 FMK390 staffa di fissaggio a paratia
C1002670 HS20 microtelefono multifunzione 
C1002675 EC03 prolunga 3mt per microtelefono multifunzione
C1002672 EC001 connettore Y per secondo microtelefono
C1002673 kit supporto per secondo microtelefono
C1002681 ANTGPS20 antenna GPS passiva con 5 mt di cavo
C1002680 coperchio per frontale

TS18S HM390-BB

HM390S-BB

C1002652 PC390 cavo di programmazione
C1002661 FMK390 staffa di fissaggio a paratia
C1002670 HS20 microtelefono multifunzione
C1002675 EC03 prolunga 3mt per microtelefono multifunzione
C1002672 EC001 connettore Y per secondo microtelefono
C1002673 kit supporto per secondo microtelefono
C1002681 ANTGPS20 antenna GPS passiva con 5 mt di cavo

HM390

HM390S

C1002652 PC390 cavo di programmazione
C1002660 FMK390 staffa di fissaggio a paratia
C1002681 ANTGPS20 antenna GPS passiva con 5mt di cavo

new

new



15

PM
R4

46

Ricetrasmettitore PMR446 
impermeabile, galleggiante e lampeggiante
PM001050  KAYAK
Ricetrasmettitore PMR446 analogico waterproof (IP67)
• 16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS  

+ canale RRM (Rete Radio Montana) preimpostato
• Display retroilluminato con 7 colori diversi
• 50 codici CTCSS e 166 codici DCS
• Scansione normale e prioritaria, Dual Watch
• Funzione NCR per la cancellazione attiva del rumore di  

sottofondo
• 3 toni di chiamata
• Funzione di risparmio batteria (Power Save)
• Time out Timer, funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Programmabile da PC 

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh PB-21, caricabatteria 
da tavolo con alimentatore CB-22 e clip da cintura, antenna in gom-
ma flessibile, manuale operativo in italiano ed inglese.

new

SCANSIONE
CANALI

TOTDUAL  WATCH

IP67
WATERPROOF

BLOCCO
TASTIERA

NCR

GALLEGGIANTE
LAMPEGGIANTE

CTCSS - DCSRRM
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Ricetrasmettitore PMR446 impermeabile
PM001040  WET2
Ricetrasmettitore PMR446 analogico waterproof
• Impermeabile a livello IP67, immersione fino ad 1 metro di 

profondità per 30 minuti
• 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS
• Annuncio vocale del canale e dello stato della batteria (inglese)
• 50 codici CTCSS e 105 codici DCS
• Funzione risparmio batteria
• Squelch regolabile
• Time Out Timer
• Funzione monitor
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore 

dissipazione del calore in tx
• Programmabile da PC

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/2200mAh PB-23, caricabatteria 
da tavolo con alimentatore CB-23, clip da cintura, antenna, manuale 
operativo in italiano ed inglese.

Ricetrasmettitore PMR446 impermeabile
con display e tastiera
PM001020  SKUBA 68
 Ricetrasmettitore PMR446 analogico waterproof 
• Impermeabile a livello IP68, immersione fino ad 1,5 metri  
 di profondità per 30 minuti
• Robustezza a norme MIL-STD-810-C, D, E & F
• 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS
• Time out Timer
• Audio compander
• Scrambler analogico ad inversione di banda
• Funzioni impostabili da menu: 

- 73 codici CTCSS e 208 codici DCS 
- scansione canali 
- blocco tastiera 
- funzione VOX 
- livello squelch regolabile 
- nota fine trasmissione (Roger Beep) 
- 5 suonerie di chiamata 
- Dual Watch 
- funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)

• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore 
dissipazione del calore in tx

• Programmabile da PC

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio  a lunga autonomia 7,4V/2600mAh 
PB-14, caricabatteria da tavolo con alimentatore CB-13, clip da cintura, 
antenna in gomma flessibile, manuale operativo in italiano ed inglese.

CTCSS - DCS

VOX ANNUNCIO
CANALE

SCRAMBLER

SCANSIONE
CANALI

TOTDUAL  WATCH BLOCCO
TASTIERA

IP68
WATERPROOF

CTCSS - DCS TOT

IP67
WATERPROOF

ANNUNCIO
CANALE

COMMUNICATION 2023
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Ricetrasmettitore PMR446 impermeabile
PM001040  WET2

CTCSS - DCS SCANSIONE
CANALI

Ricetrasmettitore PMR446 
multipack due apparati
PM001015  GEMINI
 • 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS
• Display LCD con visualizzazione canale e stato batteria
• Funzione Vox programmabile *
• Squelch regolabile da tastiera
• Funzione risparmio energia (Power Save)
• Avviso batteria scarica
• 50 codici CTCSS e 232 codici DCS *
• Resistente ad acqua e polvere (IP54)
• Funzione monitor
• Scansione canali
• Time Out Timer
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore 

dissipazione del calore in tx

 * impostabili da software con CP-19 opzionale

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 3,7V/1200mAh PB-20, caricabatteria da 
tavolo con adattatore da rete CB-19, microfono/auricolare MA-17 con 
funzione vox, clip da cintura, antenna, manuale operativo in italiano  
ed inglese.

VOX

TOT

BLOCCO
TASTIERA

IP54
SPLASH PROOF

VOX

TOT

Ricetrasmettitore PMR446 
con antenna integrata
PM001025  CUBE
PM001030  CUBE VALIGIA multipack 
• 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS 
• Display LCD con visualizzazione canale e stato batteria 
• Funzione Vox programmabile *
• Squelch regolabile da tastiera
• Funzione risparmio energia (Power Save)
• Avviso batteria scarica
• 50 Codici CTCSS e 232 codici DCS *
• Resistente ad acqua e polvere (IP54)
• Funzione monitor
• Scansione canali
• Time Out Timer
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, 
 per una migliore dissipazione del calore in tx

 * impostabili da software con CP-19 opzionale

Fornito completo di 
Pacco batteria agli Ioni di Litio 3,7V/1200mAh PB-22, caricabatteria 
da tavolo con adattatore da rete CB-19,  microfono/auricolare MA-
17 con funzione VOX, clip da cintura e cinghiello da collo, manuale 
operativo in italiano ed inglese.

CTCSS - DCS SCANSIONE
CANALI

BLOCCO
TASTIERA

IP54
SPLASH PROOF

+ ACCESSORI 



Ricetrasmettitore PMR446 analogico waterproof IP67. Robusto, 
ma compatto, impermeabile ad acqua e polvere, il DJ-VX-46E si 
pone come un apparato versatile dall’ottimo rapporto qualità prezzo.
• Corpo radio robusto in policarbonato, resiste a pioggia  

e polvere (IP67) 
• 128 memorie (16ch x 8 gruppi) sulle 16 frequenze PMR446 per la  

programmazione personalizzata di parametri e toni CTCSS/DCS
• Antenna ad alta efficienza
• Pacco batteria agli Ioni di Litio ricaricabile 
• Corpo radio ergonomico e leggero, pesa solo 238 gr con la  

batteria EBP-101
• Funzioni programmabili dal rivenditore, inclusi toni CTCSS  

e vari tipi di scansione
• Intuitivo e facile da usare
• VOX entrocontenuto
• Scrambler analogico ad inversione di banda
• Potente uscita audio da 1W
• Programmabile da PC
• Scansione canale occupato
• Scansione prioritaria
• Codifica/decodifica CTCSS/DCS
• Time Out Timer
• Risparmio energia
• Blocco canale occupato (Busy channel lockout)
• Chiamata emergenza18
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Ricetrasmettitore PMR446
C1002000  DJ-VX46E

Fornito completo di 
Pacco batterie agli Ioni di Litio da 1800mAh EBP-101, caricabatteria 
rapido da tavolo EDC-219 con adattatore di rete EDC-221E, clip da 
cintura EBC-51 e cinghiello da polso. Manuale operativo in italiano.

Ricetrasmettitore PMR446 
con display e tastiera
C1002003  DJ-A446  
Ricetrasmettitore PMR446 analogico con display e tastiera.
Di dimensioni compatte, il DJ-A446 è l’ideale sia per 
utilizzi lavorativi che per il tempo libero.
• Corpo radio robusto in policarbonato resistente ad acqua e 

polvere (IP54)
• 128 Canali di memoria per la personalizzazione dei parametri 

e dei toni subaudio
• Pacco batteria agli Ioni di Litio ricaricabile
• Design ergonomico, pesa solo 240g, comprese antenna e 

batteria EBP-87
• Funzionalità programmabili, tra cui scansioni segnalazioni toni 

CTCSS/DCS
• Interfaccia utente intuitiva e ampio display LCD
• VOX entrocontenuto
• Funzione ricezione radio FM
• Scrambler analogico ad inversione di banda
• Potente uscita audio da 1W
• Antenna ad alta efficienza
• Torcia integrata
• Programmabile da PC
• Scansione canale occupato
• Scansione prioritaria
• Codifica/decodifica CTCSS/DCS
• Time Out Timer
• Risparmio energia
• Blocco canale occupato (Busy channel lockout)
• Chiamata emergenza

Fornito completo di 
Pacco batterie agli Ioni di Litio da 1500mAh EBP-87, caricabatteria 
rapido da tavolo  EDC-189 con adattatore di rete EDC-191E, clip da 
cintura EBC-34 e cinghiello da polso. Manuale operativo in italiano.

CTCSS - DCS

VOX

SCRAMBLER

SCANSIONE
CANALI

TOT

BLOCCO
TASTIERA

IP54
SPLASH PROOF

CTCSS - DCS

VOX

SCANSIONE
CANALI

TOT

IP67
WATERPROOF

ANNUNCIO
CANALE

SCRAMBLER
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Ricetrasmettitore PMR446
C1002000  DJ-VX46E

PMR446 SPECIFICHE

GENERALI DJ-A446 DJ-VX46E
Gamma operativa 446.00625~446.09375MHz 446.00625~446.19375MHz

Modulazione 8K50F3E 8K50F3E

Canali di memoria 128 (16 ch in 8 banchi) 128 (16 ch in 8 banchi)

Spaziatura canali 12,5kHz 12,5kHz

Stabilità in frequenza ±2,5ppm ±2,5ppm

Tensione operativa 7,4Vcc 7,4Vcc

Temperatura operativa -10° ~ +45°C -20° ~ +60°C

Temperatura di ricarica +5 ~ +40°C +5 ~ +40°C

Dimensioni  * 99x53x32mm 100x55x35

Peso
(con batteria e antenna)

240g 238g

Toni subaudio 50 codici CTCSS
1024 codici DCS

50 codici CTCSS
210 gruppi DCS

Potenza uscita audio 1W (10%) 1W (10%)

Grado impermeabilità IP54 IP67

GENERALI KAYAK SKUBA68  WET2 GEMINI CUBE

Frequenza 446.00625 ~ 446.19375 MHz  446.00625 ~ 446.09375 MHz                           446.00625 ~ 446.09375 MHz

Canali 16+16 + RRM 8+8 8+8 8+8 8+8

Temperatura 
operativa -10~+50°C -20~+60 °C -20~+50°C -10~+50°C -10~+50°C

Tensione
operativa 7,4Vcc 7,4Vcc 7,4Vcc 3,7Vcc 3,7Vcc

Dimensioni * 146x62x41mm 101x55x35mm 114x55x34mm 105x55x24mm 82x50x23mm

Peso 273 g 262 g 190 g 120 g 98 g

Batteria 1800 mAh 2600 mAh 2200 mAh 1200 mAh 1200 mAh

Sensibilità 
(12dB SINAD) <120 dBm <0,2 µV <120 dBm ≤0,2 µV ≤0,2 µV

Assorbimento - 700mA 450mA 600mA 600mA

Toni subaudio 50 toni CTCSS
166 codici DCS

73 toni CTCSS
208 codici DCS

50 toni CTCSS
105 codici DCS

50 toni CTCSS
232 codici DCS

50 toni CTCSS
232 codici DCS

Potenza uscita 
audio 800mW 1000mW 1000mW 500mW 500mW

Grado  
impermeabilità IP67 IP68 IP67 IP54 IP54

 * Lunghezza antenna esclusa



PM004054 MF-22 microfono altoparlante
PM004010 MA-22  microfono/auricolare con PTT
PM004131 PB-21 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh
PM004428 CB-22 caricabatteria da tavolo
PM004427 PA-22 caricabatteria da auto con presa accendisigari
PM004315 CP-22 cavo di programmazione USB
C1007005 LARGE custodia universale in cordura con 3 agganci
PM004429 cavo di ricarica 5V/12V

KAYAK SKUBA 68

PM004405 CB-13 caricabatteria da tavolo con alimentatore
PM004304 CP-15 cavo di programmazione USB
PM004003 MA-13 microfono/auricolare ad aria con PTT
PM004406 PA-13 caricabatteria da auto con presa per accendisigari
PM004122 PB-14 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/2600mAh
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante con presa auricolare
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare ad archetto in gomma con PTT
C1005098 spugnette di ricambio per serie MA-2042/1026 (conf. 20 pz)
C1005044 MA-4042I microfono/auricolare pneumatico ad aria con PTT
C1005097 auricolare di ricambio in silicone trasparente per MA-4042 (conf. 20 pz)
C1007000 SMALL custodia universale in cordura con 3 agganci

PM004420 CB-23 caricabatteria da tavolo con alimentatore
PM004308 CP-23 cavo di programmazione USB
PM004133 PB-23 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/2200mAh
C1005075 MA-100A/W microfono altoparlante con presa auricolare
C1005034 MA-2042C/W microfono/auricolare ad archetto in gomma con PTT
C1005098 spugnette di ricambio per serie MA-2042/1026 (conf. 20 pz)
C1005042 MA-4042W microfono/auricolare pneumatico ad aria con PTT
C1005097 auricolare di ricambio in silicone trasparente per MA-4042 (conf. 20 pz)
C1007000 SMALL custodia universale in cordura con 3 agganci

WET2 GEMINI

PM004419 CB-19 caricabatteria da tavolo con adattatore di rete
PM004306 CP-19 cavo di programmazione USB
PM004170 PB-20  batteria agli Ioni di Litio 3,7V/1200mAh
PM004007 MA-17 microfono/auricolare con supporto in gomma con funzione VOX
PM004009 MA-19 microfono/auricolare pneumatico ad aria con funzione VOX

new

PM004419 CB-19 caricabatteria da tavolo con adattatore di rete
PM004306 CP-19 cavo di programmazione USB
PM004132 PB-22 batteria agli Ioni di Litio 3,7V/1200mAh
PM004007 MA-17 microfono/auricolare con supporto in gomma con funzione VOX
PM004009 MA-19 microfono/auricolare pneumatico ad aria con funzione VOX

CUBE

DJ-A446

C1002213 EBC-34 clip da cintura
C1002218 EBP-87 pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1500mAh
C1002216 EBP-88 pacco batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1700mah
C1002211 EDC-189 caricabatteria da tavolo
C1002212 EDC-191E adattatore da rete
C1002217 EDH-40 cavo con spinotto accendisigari
C1002201 EME-56A microfono/auricolare con funzione VOX
C1002202 EMS-76 microfono altoparlante
C1002206 ERW-7 cavo di programmazione 
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare ad archetto in gomma con PTT
C1005098 spugnette di ricambio per serie MA-2042/1026 (conf. 20 pz)
C1005044 MA-4042I microfono/auricolare pneumatico ad aria con PTT
C1005097 auricolare di ricambio in silicone trasparente per MA-4042 (conf. 20 pz)
C1007000 SMALL custodia universale in cordura con 3 agganci

DJ-VX46E

C1002203 EBC-51 clip da cintura
C1002200 EBP-101 batteria agli Ioni di Litio 7,4V/1800mAh
C1002204 EDC-219 caricabatteria da tavolo
C1002205 EDC-221E adattatore da rete
C1002208 EDH-44 cavo con spinotto accendisigari
C1002201 EME-56A microfono/auricolare con funzione VOX
C1002202 EMS-76 microfono altoparlante
C1002206 ERW-7 cavo di programmazione 
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante con presa auricolare
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare ad archetto in gomma con PTT
C1005098 spugnette di ricambio per serie MA-2042/1026 (conf. 20 pz)
C1005044 MA-4042I microfono/auricolare pneumatico ad aria con PTT
C1005097 auricolare di ricambio in silicone trasparente per MA-4042 (conf. 20 pz)
C1007000 SMALL custodia universale in cordura con 3 agganci

COMMUNICATION 2023 PMR446 ACCESSORI
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Cod. F1003000 Mod. FC-750FF
Fuoco fisso /ottica 7x50mm

Cod. F1003005 Mod. FC-750FW
Fuoco individuale /ottica 7x50mm

Cod. F1003003 Mod. FC-750FC
Fuoco centrale /ottica 7x50mm

TUTTI FORNITI COMPLETI 
DI CUSTODIA CON TRACOLLA

CODICE F1003000 F1003003 F1003005

Modello FC-750FF FC-750FC FC-750FW

Messa a fuoco fissa centrale individuale

Prismi di Porro Bak–7 Bak–7 Bak-4

Campo visivo 1000m: 119m 1000m: 114m 1000m: 132m

Trattamento lenti antiriflesso Fully coated Fully coated Fully Multi coated

Galleggiante e water resistant - - Sì

Rivestimento in gomma Sì Sì Sì

Reticolo per la misurazione distanza 
e altezza oggetti lontani - - Sì

Peso 768 gr 796 gr 819 gr

Binocoli

Custodia in cordura per radio portatili da 
spalla, 3 agganci o da cintura con bottoni 
automatici e velcro

CODICE C1007000 C1007005

Modello SMALL LARGE

Dimensioni (LxPxA) - AS 60x40x60 mm - 110mm 60x40x85 mm - 140mm

Esempio di utilizzo

CODICE F1002010 F1002005 F1002001 F1002000 F1002020

Modello SMALL BLACK MEDIUM BLACK LARGE RED LARGE BLACK TROLLEY UP

Tipo Piccola Media Grande Grande Trolley Up

Colore Nero Nero Arancio Nero Nero

Dimensioni esterne 210x167x90 mm 330x280x120 mm 430x380x154 mm 430x380x154 mm 530x355x225 mm

Dimensioni interne 186x123x75 mm 300x220x101 mm 395x320x143 mm 395x320x143 mm 510x292x178 mm

Peso 0.57 kg 1.6 kg 2.8 kg 2.8 kg 4.8 kg

Portata massima 5 kg 8 kg 15 kg 15 kg 20 kg

Contenitori stagni
Contenitori stagni e galleggianti, resistenti agli 
urti, adatti per il trasporto e la custodia di ap-
parati ricetrasmittenti, macchine fotografiche, 
strumentazione elettronica, tablet, pc, ecc.
• Imbottitura interna, personalizzabile con  

pannelli in gommapiuma da sagomare
• Chiusura in ABS, predisposta per lucchetto,  

sicura ed ermetica
• Valvola di controllo della pressione interna, 

utile per prevenire eventuali problemi pro-
vocati da sbalzi di pressione esterna o cam-
biamenti di altitudine, ideale quindi anche 
per usi aeronautici
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Antenne 
VHF NAUTICHE

Cod. A1001300 Mod. SPARK DB/6/N
Antenna VHF 1,5m 3dBi c/RG58 5m

Cod. A1001302 Mod. FASTFIT SPARK
Antenna VHF 1,5m 3dBi

Cod. A1001310 Mod. SPARK BUDGET MAST FIBRA
Antenna VHF 1,20m 3dBi con staffa alluminio

Cod. A1001301 Mod. SPARK DB/12/C
Antenna VHF 2,5m 6dBi c/RG58 5m
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CODICE A1001301 A1001300 A1001302 A1001310

Modello SPARK DB/12/C SPARK DB/6/N FASTFIT SPARK SPARK BUDGET MAST FIBRA

Banda VHF VHF VHF VHF

Frequenza TX/RX 156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-162 Mhz

Lunghezza mt 2.50 m 1.50 m 1.50 m 1.20 m

Materiale Basamento Ottone cromato Nylon Nylon Nylon

Tipo Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro

F initura Vernice Vernice Vernice Vernice

Colore bianco bianco bianco bianco

Peso 0.60 0.40 0.30 0.25

Sezioni 1 1 1 1

Montaggio 1”-14 femmina 1”-14 femmina Fast Fit System Staffa in alluminio a “L”

Cavo 5.00 mt RG 58 5.00 mt RG 58 Connettore Fastfit Connettore PL

Guadagno 6 dBi 3 dBi 3 dBi 3 dBi

S.W.R. ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.3

Impedenza 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

Polarizzazione Verticale Verticale Verticale Verticale

Massima potenza 25 W 25 W 25 W 25 W

Protezione antifulmine Sì Sì Sì Sì

Cortocircuitata a massa Sì Sì Sì Sì
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Cod. A1001311 Mod. SPARK BUDGET GRP FIBRA
Antenna VHF 1,20m 3dBi c/RG58 5m

Cod. A1001313 Mod. BUDGET MAST INOX
Antenna VHF 1m 3dBi con staffa alluminio

Cod. A1001315  Mod. BUDGET INOX
Antenna VHF 1m 3dBi C/RG58 5m

Cod. A1001340 Mod. GP/Navy 
Antenna VHF 1,20m 3dBi montaggio a palo

CODICE A1001301 A1001300 A1001302 A1001310

Modello SPARK DB/12/C SPARK DB/6/N FASTFIT SPARK SPARK BUDGET MAST FIBRA

Banda VHF VHF VHF VHF

Frequenza TX/RX 156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-162 Mhz

Lunghezza mt 2.50 m 1.50 m 1.50 m 1.20 m

Materiale Basamento Ottone cromato Nylon Nylon Nylon

Tipo Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro Fibra di vetro

F initura Vernice Vernice Vernice Vernice

Colore bianco bianco bianco bianco

Peso 0.60 0.40 0.30 0.25

Sezioni 1 1 1 1

Montaggio 1”-14 femmina 1”-14 femmina Fast Fit System Staffa in alluminio a “L”

Cavo 5.00 mt RG 58 5.00 mt RG 58 Connettore Fastfit Connettore PL

Guadagno 6 dBi 3 dBi 3 dBi 3 dBi

S.W.R. ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.5 ≤ 1.3

Impedenza 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

Polarizzazione Verticale Verticale Verticale Verticale

Massima potenza 25 W 25 W 25 W 25 W

Protezione antifulmine Sì Sì Sì Sì

Cortocircuitata a massa Sì Sì Sì Sì

       A1001311 A1001313 A1001315 A1001340

        SPARK BUDGET GRP FIBRA BUDGET MAST INOX BUDGET INOX GP/NAVY

        VHF VHF VHF VHF

        156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-162 Mhz 156-160 Mhz

        1.20 m 1 m 1 m 1.20 m

        Nylon Nylon Nylon Ottone cromato

        Fibra di vetro Acciaio inox Acciaio inox Fibra di vetro

        Vernice - - Vernice

        bianco - - bianco

        0.29 0.20 0.35 0.70

        1 1 1 1

        1”-14 femmina Staffa in alluminio a “L” 1”-14 femmina ø 25 ~33mm a palo

        5.00 mt RG 58 Connettore PL 5.00 mt RG 58 SO-239

        3 dBi 3 dBi 3 dBi 3 dBi

        ≤ 1.5 ≤ 1.1 ≤ 1.1 N.D.

        50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

         Verticale Verticale Verticale Verticale

         25 W 25 W 25 W 50 W

        Sì Sì Sì Sì

        Sì Sì Sì No
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Accessori antenne

Cod. A1001331
Base abbattibile doppio snodo in nylon  
Passo 1” - 14 Maschio

24

Passo 1” – 14
Tipologia: supporto
Tipo: nylon
Peso: 0,25kg

Cod. A1001332
Base abbattibile singolo snodo in nylon  
Passo 1” - 14 Maschio

Passo 1” – 14
Tipologia: supporto
Tipo: nylon
Peso: 0,13kg

Cod. A1001334
Base a pulpito abbattibile 
a singolo snodo.

Passo 1” – 14 Maschio
Tipologia: supporto
Tipo: ottone cromato
Peso: 0,65Kg

Cod. A100133
Base abbattibile in ottone cromato 
per serie Fastfit c/6,6mt RG-58/PL-259

Passo 1” – 14 Maschio
Tipologia: supporto
Tipo: ottone cromato
Peso: 1.13 kg

Cod. A1001330
Base abbattibile in nylon per serie Fastfit
c/6,6mt RG-58/PL-259

Passo 1” – 14 Maschio
Tipologia: supporto
Tipo: nylon
Peso: 0.51 kg
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CODICE A1001100 A1001102

Modello FAV-105 FAV-240

Lunghezza 1mt 2.4mt

Cavo RG-58U bianco 4.5mt (fornito) 4.5mt (fornito)

PL-259 scollegato non fornito non fornito

Sezioni 1 1

Guadagno 3.5dBi 6.5dBi

R.O.S. <1.5 <1.5

Potenza massima 50W 50W

Polarizzazione verticale verticale

Materiale fibra di vetro fibra di vetro, ABS

Peso 48gr 1Kg

Montaggio 1” – 14 femmina 1” – 14 femmina

Tipologia DC-Grounded DC-Grounded

Cod. A1001102  Mod. FAV-240
 Antenna VHF (156-163MHz) omnidirezionale in fibra di vetro

Cod. A1001100  Mod. FAV-105
Antenna VHF (156-163MHz) omnidirezionale in fibra di vetro

Antenne VHF NAUTICHE

Cod. A1001110 
Mod. FMB-401
Base universale abbattibile 
a due vie in nylon con  
leva di blocco con passo 
da 1” – 14 maschio  



CODICE B1001000 B1001500 B1002005

Modello RG-58CK (MIL-TYPE) RG-213TY (MIL-TYPE) RF-240FX (LOW LOSS)

  Conduttore Rame stagnato Rame rosso Rame rosso

  Diametro conduttore 19 x 0.18 mm 7 x 0.75 mm 7 x 0.47 mm

  Diametro isolamento 2.95 mm 7.25 mm 3.80 mm Polietilene espanso a gas

  Schermatura Rame stagnato 96 x 0.10mm, 
75%

Rame rosso 240 x 0.13mm, 
93%

Rame stagnato 128 x 0.10 mm,  
77%

  Guaina PVC2, ø 5.00 mm PVC2, ø 10.30 mm PVC2, ø 6.10 mm

  Impedenza 50 Ω 50 Ω 50 Ω

  Velocità di propagazione 66% 66% 84%

  Capacità pF/m 100 100 80

  Attenuazione   
  dB/100m (25°C)

9.7 (50MHz)~14 (100MHz)
20.5 (200MHz)~30.2 (400MHz)
34.5 (500MHz)~38.3 (600MHz)
45.5 (800MHz)~52.3 (1000MHz)

4.5 (50MHz)~6.6 (100MHz)
9.8 (200MHz)~14.1 (400MHz)
15.8 (500Mhz)~17.5 (600Mhz)
21.0 (800MHz)~23.9 (1000MHz)

2.1 (5MHz)-2.9 (10MHz)
4.7 (30MHz)-5.9 (50MHz)
9.9 (150MHz)-12.2 (220MHz) 
18.2 (450MHz)-21.1 (600MHz) 
24.5 (800MHz)-25.8 (900MHz)  
27.5 (1000MHz)-34.1 (1500MHz)

 Efficienza di schermatura > 53 dB (100~900MHz) > 57 dB (100~900MHz) > 90 dB (100-900MHz)

 Peso totale 3.4 kg/matassa 100mt 14.97 kg/matassa 100mt 4.78 kg/matassa 100mt

Cod. I1004105
Cavo RG-58U - 45cm 
maschio-maschio UHF 

Cavi coassiali

Cod. B1001500 Mod. RG-213TY (MIL-TYPE)
Cavo coassiale - matassa 100mt

Cod. B1002010 Mod. HF-240FX (Low Loss)
Cavo coassiale con doppia schermatura  - matassa 100mt

Cod. B1001000 Mod. RG-58CK (MIL-TYPE)
Cavo coassiale - matassa 100mt

MADE
IN ITALY

Cod. I1004110 
Cavo RG-58U - 1mt
maschio-maschio UHF 25
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Cod. F1001000 
Mod. V-5002MA

Cod. F1001015 
Mod. V-6002MA

CODICE F1001000 F1001015

Modello V-5002MA V-6002MA

Diametro 5” 6,5”

Impedenza 4 Ohm 4 Ohm

Potenza 20W nominali - 40W max - 60W picco 30W nominali - 60W max - 90W picco

Sensibilità 85dB 87dB

Peso magnete 283gr 433gr

Risposta in frequenza 90Hz ~ 20.000Hz 80Hz ~ 20.000Hz

Coppia di altoparlanti 
stagni e resitenti alla 
corrosione Dome-tweeter 
ø 50mm in Mylar
Facili da installare
Emissione magnetica ridotta
Materiale cono: polipropilene
Griglie in dotazione 
di colore bianco

Altoparlanti
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Cod. I1002020 isolamento delrin

Connettore maschio UHF a vite per RG-213U

Cod. I1002005 isolamento in bachelite 

Connettore maschio UHF a vite per RG-213U

Cod. I1002045 isolamento teflon

Connettore maschio UHF a vite per RG-213U

Cod. I1002010 isolamento bachelite

Connettore maschio UHF a vite per RG-213U

Cod. I1002040 isolamento delrin

Connettore maschio UHF a crimpare per RG-58U 

Cod. I1002050 isolamento delrin

Connettore maschio UHF a vite per RG-58U 

RG
213U

LEGA
DI 

ZINCO

RG
213U

LEGA
DI 

ZINCO

RG
213U

LEGA
DI 

ZINCO

RG
58U

OTTONE

CONTATTO
DORATO

Cod. I1002015  isolamento teflon 

RG
58U

RG
58U

LEGA
DI 

ZINCO

Cod. I1002065 isolamento delrin

Connettore femmina UHF a crimpare per RG-58U

RG
58U

OTTONE

CONTATTO
DORATO

Cod. I1002035 isolamento in bachelite

Connettore maschio UHF a vite per RG-59U e RF-240UF

RF
240UF OTTONE

CONTATTO
DORATO

Cod. I1002041 isolamento delrin

Connettore maschio UHF a crimpare per RG-59U e RF-240UF 

RF
240UF OTTONE

Cod. I1002025 

Adattatore da maschio UHF a femmina UHF 90°

LEGA
DI 

ZINCO

Cod. I1003000 

Adattatore doppia femmina UHF

LEGA
DI 

ZINCO

OTTONE

Cod. I1002030 

Adattatore doppio maschio UHF

OTTONE

Connettori e adattatori UHF

Cod. I1003010 

Adattatore da femmina UHF a maschio BNC 

LEGA
DI 

ZINCO

CONTATTO
DORATO
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Cod. I1001015 isolamento delrin 

Connettore maschio SMA a crimpare per RG-58U

RG
58U

OTTONE

Cod. I1001000 

Adattatore da maschio SMA a femmina UHF 

OTTONE

CONTATTO
DORATO

Cod. I1003605 isolamento delrin

Connettore maschio BNC a crimpare per RG-59U e RF-240UF 

Cod. I1003600  isolamento delrin

Connettore maschio BNC a crimpare per RG-58U

RG
58U

CONTATTO
DORATO

LEGA
DI 

ZINCO

Cod. I1003610  isolamento teflon

RF
240UF

CONTATTO
DORATO

LEGA
DI 

ZINCO

Cod. I1003645 isolamento delrin 

Connettore maschio BNC a crimpare per RG-59U e RF-240UF 

RF
240UF

CONTATTO
DORATO

LEGA
DI 

ZINCO

Cod. I1001025 

Adattatore da maschio SMA a femmina N  

OTTONE

CONTATTO
DORATO

Connettori e adattatori SMA Connettori e adattatori BNC

CODICE 18.8400.20 18.8420.20 18.8415.00 18.8400.70 18.8401.00

Lunghezza 80mm 280mm 200mm 280mm 200mm

Larghezza 2.5mm 4.5mm 4.8mm 4.8mm 4.6mm

Ø fasciatura 16mm 70mm 53mm 70mm 45mm

Colore Nero Nero Bianco Bianco Bianco

Materiale                                             Nylon PA66

Riapribile                                                    No Sì

Pz per confezione                                                    20

Fascetta serracavo
Conformità UL94V2

Assortimento di 400 fascette 
serracavo multicolor

Kit di fascette serracavo 
Materiale: nylon 66 
Conformità: UL94V2 
Temperatura di esercizio: -30°C~+80°C
Confezione: box cilindrico con gancio
Composto da:
100 fascette 100x2.5mm rosse
100 fascette 100x2.5mm verdi
100 fascette 100x2.5mm blu
50 fascette 200x4.8mm bianche
50 fascette 200x4.8mm nere

Cod.18.8700.50

Pistola stringi 
e taglia fascette
Cod.49.0276.50

Crimpatrice

PER FASTON (Mod. 6PK-230C)

Realizzato in acciaio AISI4140, 
finitura in ossido nero per resi-
stenza alla corrosione e durata.
Per crimpare con precisione 
terminali non isolati e faston 
AWG: 10-12,14-16,18-20

Materiale Struttura: acciao
Materiale Manico: PP + TPR
Lunghezza: 220mm

Cod. 49.P052.65
PER TERMINALI ISOLATI (Mod. 6PK-301H)

Design regolabile in pressione per 
forza di azionamento.
Antiscivolo.
Il meccanismo a cricchetto liscio 
garantirà connessioni positive.
Per crimpare con precisione Terminali 
isolati AWG 22/18/16/14/12/10
0.5/1.0/1.5/2.5/4.0/6mm2

Materiale Struttura: acciao
Materiale Manico: PP + TPR
Lunghezza: 220mm

Cod. 49.P052.80
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Terminale preisolato ad occhiello
PER CAVI DA 0.5 a 1.5 mmq PER CAVI DA 1.5 a 2.5 mmq

CODICE 18.3920.50 18.3921.50 18.3921.60 18.3922.20 18.3922.40 18.3922.50 18.3922.60

Per viti M6 M6 M8 M4 M6 M8 M10

Diametro foro vite (d2) 6.4mm 6.4mm 8.4mm 4.3mm 6.4mm 8.4mm 10.5mm

Diametro esterno (B) 11.6mm 12mm 12mm 7.2mm 12mm 15mm 15mm

Lunghezza (L) 26.8mm 27mm 27mm 21.7mm 29.4mm 34mm 34mm

Sezione cavo 0.5 - 1.5mmq 1.5 - 2.5mmq 1.5 - 2.5mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq

AWG 22 - 16 16 - 14 16 - 14 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10

Colore Rosso Blu Blu Giallo Giallo Giallo Giallo

Tensione max 300V 300V 300V 300V 300V 300V 300V

Montaggio sul cavo A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare

Materiale corpo PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Materiale contatto Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato

Pezzi per confezione 10 10 10 10 10 10 10

PER CAVI DA 4.0 a 6.0 mmq

Kit di connettori elettrici assortiti
Custodia in PVC
Contatto in ottone stagnato
130 terminali ad occhiello
60 terminali a forcella
40 prese Faston
40 spine Faston
30 terminali isolati

Terminale preisolato ad occhiello
PER CAVI DA 0.5 a 1.5 mmq PER CAVI DA 1.5 a 2.5 mmq

CODICE 18.3930.30 18.3931.30 18.3931.50

Per viti M4 M4 M6

Diametro foro vite (d2) 4.3mm 4.3mm 6.4mm

Diametro esterno (B) 6.4mm 6.4mm 9.5mm

Lunghezza (L) 21.2mm 21.2mm 21.2mm

Sezione cavo 0.5 - 1.5mmq 1.5 - 2.5mmq 1.5 - 2.5mmq

AWG 22 - 16 16 - 14 16 - 14

Colore Rosso Blu Blu

Tensione max 300V 300V 300V

Montaggio sul cavo A crimpare A crimpare A crimpare

Materiale corpo PVC PVC PVC

Materiale contatto Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato

Pezzi per confezione 10 10 10

Assortimento terminali capicorda  
isolati - 300Pz

Cod. 18.3940.00

CODICE 18.3911.00 18.3911.50

Sezione cavo 0.5 - 1.5mmq 0.5 - 1.5mmq

AWG 22 - 16 22 - 16

Colore Rosso Rosso

Dimensione spina (b) 4mm 4mm

Tensione max 300V 300V

Montaggio sul cavo A crimpare A crimpare

Materiale corpo PVC PVC

Materiale contatto Rame stagnato Rame stagnato

Pezzi per confezione 25 25

Connettore di giunzione isolato

CODICE 18.3935.00 18.3935.05 18.3935.10

Sezione cavo 0.5 - 1.5mmq 1.5 - 2.5mmq 4 - 6mmq

AWG 22 - 16 16 - 14 12 - 10

Colore Rosso Blu Giallo

Dimensione presa (d) 1.7mm 2.3mm 3.4mm

Tensione max 300V 300V 300V

Montaggio sul cavo A crimpare A crimpare A crimpare

Materiale corpo PVC PVC PVC

Materiale contatto Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato

Pezzi per confezione 25 25 25

Spina/presa cilindrica preisolata

Nastro isolante in PVC
Prodotto ideale per isolamento elettrico ad 
alte tensioni, buona resistenza meccanica e 
alle alte temperature. Uso professionale per 
antennisti e impiantisti elettrici.

Rigidità dielettrica: 40KV/mm
Resistenza temperatura: 80°C
Allungamento e rottura: >200
Tensione: 600V
Standard -
Spessore: 0.15mm
Materiale: PVC
Colore: Nero

Cod. 22.0435.10  
15mm x10m

Cod. 22.0435.20  
18mm x20m
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CODICE 18.3920.50 18.3921.50 18.3921.60 18.3922.20 18.3922.40 18.3922.50 18.3922.60

Per viti M6 M6 M8 M4 M6 M8 M10

Diametro foro vite (d2) 6.4mm 6.4mm 8.4mm 4.3mm 6.4mm 8.4mm 10.5mm

Diametro esterno (B) 11.6mm 12mm 12mm 7.2mm 12mm 15mm 15mm

Lunghezza (L) 26.8mm 27mm 27mm 21.7mm 29.4mm 34mm 34mm

Sezione cavo 0.5 - 1.5mmq 1.5 - 2.5mmq 1.5 - 2.5mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq 4 - 6mmq

AWG 22 - 16 16 - 14 16 - 14 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10

Colore Rosso Blu Blu Giallo Giallo Giallo Giallo

Tensione max 300V 300V 300V 300V 300V 300V 300V

Montaggio sul cavo A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare A crimpare

Materiale corpo PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Materiale contatto Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato Rame stagnato

Pezzi per confezione 10 10 10 10 10 10 10

Assortimento terminali capicorda  
isolati - 300Pz

Pratico da installare con la sua staffa in dotazione dove è 
necessario illuminare. Ideale per le attività sportive con mezzi 
nautici, automobilistici  e mezzi tecnici 

Faro led 12/24V 48W per auto, camper, barca
Cod. 23.8749.60  Mod. FLASH48
Potenza: 48 W
Flusso Luminoso: 5400 lm
Temperatura Colore: 4000 °K
Tipo Led: 3030
Indice di resa cromatica (CRI): >80
Angolo Illuminazione: 30 °
Alimentazione: 9 ->30 Vdc
Connessione: Cavo 10cm
Cicli di accensione medi: 12500

Durata Media: 25000 h
Equivalenza: 250 W
Classe Energetica: Sorgente classe F
Grado di Protezione: IP67
Installazione: Verticale con staffa regolabile
Diffusore: Trasparente
Materiale: Alluminio
Dimensioni: 10.5x10.5x2.8 cm
Colore: Nero

Lampadine led per luci interne 
di barche , camper, auto ed altro.
Permettono maggiore luminosità 
delle tradizionali lampadine. 
Alimentazione 12/24V

Lampadina led
tipo Canbus
per auto, moto, 
camper, barca

Attacco: S8.5
Tipologia: Siluro
Tipo Luce: Fredda
Temperatura Colore: 6500 °K
Tipo Led: SMD3020
Classe Energetica 
(EU Reg. 1194/2012 & 874/2012) 
Angolo illuminazione: 180 °
 

Copertura  Non Presente
Materiale: Alluminio
Indice di resa cromatica (CRI): 80
Cicli di accensione medi: 10000
Durata Media: 20000 h
Numero LED: 6
Confezione: Scatola 5pz 

CODICE 23.0003.10/R 23.0003.11/R 23.0003.12/R 23.0003.13/R

Modello                                                          CANBUS

Potenza 2W 2.5W

Equivalenza 3W 3.5W

Flusso Luminoso  200lm 220lm

Dimensioni (Ø. x Lung.) 12.5x31mm   12.5x36mm 12.5x39mm 12.5x41 mm

Strisce led COB 24V,
luce continua senza 
effetto puntinatura

CODICE 23.0232.73 23.0232.74 23.0232.75 23.0232.76 23.0232.77

Alimentazione 24Vdc

N. LED/m 256 512

Potenza 8W/m 14W/m

Grado Protezione IP67

Tipo Led COB

Indice di resa cromatica CRI>90

Angolo di illuminazione 120°

Larghezza striscia 10mm 12mm

Lunghezza striscia 5mm

Temp. Colore Calda 3000°K Naturale 4000°K Fredda 6500°K Calda 3000°K Naturale 4000°K

Flusso luminoso (lm/m) 800 850 900 1480 1500

Temp. funzionamento -25°~+45°

Ciclo di vita 25000 h

Efficienza energetica F

Le strisce led COB permettono la 
massima omogeneità di luce pos-
sibile, queste strip necessitano di 
connettori che non ne alterino la loro  
caratteristica principale; da questa 
idea nasce la linea di connettori cob 
clear che garantiscono la massima in-
visibilità nella giunzione con il miglior 
effetto luminoso possibile, ideale per 
installazioni di design, perfetti per uti-
lizzo all’interno dei profili. 

Connettori outdoor linea 
COB clear per strisce a led

CODICE 23.0231.54 23.0231.55 23.0231.56

Tipo connettore Connettore testa con cavo  Giunto diretto  Giunto diretto con cavo

Larghezza striscia 12 mm 12 mm 12 mm

Pin 2 2 2

Tipo striscia Singolo colore Singolo colore Singolo colore

Lunghezza cavo 15 cm – 15 cm

Utilizzo Outdoor Outdoor Outdoor

Tensione 5-24V 5-24V 5-24V

Corrente  3.5 A  3.5 A

Cavo (incluso) 2x20AWG / 0.52mm²  2x20AWG / 0.52mm²  2x20AWG / 0.52mm²

Confezione Sacchetto appendibile 5pz. Sacchetto appendibile 5pz. Sacchetto appendibile 5pz. 
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COMMUNICATION 2023

Megafoni

Megafono 10W con sirena
Cod. 61.0500.10

Megafono 25W con sirena 
e microfono estraibile
Cod. 61.0510.00

Microfono: incorporato
Potenza di uscita: 10W RMS
Alimentazione: 6 batterie “D” da 1,5V (non incluse)
Funzione attivazione sirena
Distanza massima coperta: 350m
Cinghia di trasporto 
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 200 x 330 mm
Peso: 1Kg

Funzione Gamma Risoluzione

Tensione AC /DC 400mV ~ 1000V 0,1mV ~ 1V

Corrente AC/DC 40μA ~ 10A 0,1µA ~ 10mA

Resistenza 400Ω ~ 40MΩ 0,1Ω ~ 10kΩ

Duty Cicle 0.1% ~99.9% 0.1%

Capacità 4.000nF ~ 300µF 1pF ~ 0.1µF

Frequenza 9.999Hz ~ 9.999MHz 0,001hz ~1kHz

Test diodo corrente: 0.3mA - 1mV

Funzione Gamma Risoluzione

Corrente AC 40A-400A-1000A 0.01A - 0.1A - 1A

Corrente DC 40A-400A-1000A 0.01A - 0.1A - 1A

Tensione AC 400mV - 4 - 40 - 400 - 600V 0.1 mV - 0.001 - 0.01 - 0.1-1V

Tensione DC 400mV - 4 - 40 - 400 - 600V 0.1 mV - 0.001 - 0.01- 0.1 - 1V

Resistenza da 400Ω a 40MΩ 0.1Ω a10kΩ / da 0.1Ω a 10kΩ

Capacità da 4nF a 40mF da 0.001nF a 0.01mF

Frequenza 4.000kHz 0.001kHz

Temperatura da -40°C a 1000°C 1°C

Multimetro digitale professionale IP67

 
Ideale per impieghi in condizioni estreme  
con doppio involucro pressofuso che permette 
un’alta resistenza a polvere e acqua.  Ampio 
display LCD ad alto contrasto da 3 1/2 digit,  
4000 cifre.

Cod. 50100925 Mod. KM-IP67 

Alimentazione: una batteria da 9 V, NEDA 1604, IEC 6F22
Standard: EN61010-1 - CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
Isolamento: Classe 2, doppio isolamento.
Prova di continuità: Segnale acustico
Prova diodi: sÌ
Dimensioni/Peso: 182 x 82 x 55 mm/circa 375 g

Caratteristiche generali: 
Schermo LCD: conteggio 4000, con indicatori di funzione.
Polarità automatica, indicazione di polarità negativa con ( - )
Fuori portata: viene indicata con “OL”
Ind. batteria scarica, quando la batteria scende sotto il livello 
d’impiego sullo schermo compare la scritta “BAT”
Ritmo di misurazione: 2 volte al secondo, nominale

Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC True RMS
Cod. 50100250 Mod. KMP-10

Caratteristiche generali: 
Misura di tensioni e correnti AC RMS.
Display LCD a 4000 cifre con barra grafica e retroilluminazione
Ampia gamma di misura da 0.01A AC/DC a 1000A AC/DC
Misura di tensioni AC e DC fino a 600V
Misura di valori di capacità fino a 40mF
Misura della temperatura da –40°C a +1000°C
Progettato in piena rispondenza alle norme standard 
di sicurezza IEC 61010 CAT III 600V/CAT II1000V
Pollution degree 2
Funzione di autospegnimento dopo circa 20 minuti di inutilizzo
Cicalino di continuità e controllo diodi

Microfono: estraibile
Potenza di uscita: 25W RMS
Alimentazione: 8 batterie “D” da 1,5V (non incuse)
Presa 12Vcc
Spinotto accendisigari in dotazione
Funzione attivazione sirena
Cinghia di trasporto
Distanza massima coperta: 600m
Dimensioni (Diam. x Lungh.): 230 x 360mm
Peso: 1,65Kg

Valigia portattrezzi 
in alluminio
Cod. 49.P200.30
Mod. 9PK-730
Struttura in alluminio estruso
con 3 cerniere e protezione d’angolo.
Dimensioni est. 458x330x101 mm
Dimensioni int. 438x312x5 mm
Portata 15 Kg

AC
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Anemometro a filo caldo
Cod. 50103000 Mod. KM-HOT

Anemometro termico, adatto per misure 
di velocità dell’aria molto basse. Registra 
letture massime e minime con richiamo.
Sensore termistore per temperatura, tem-
pi di risposta rapidi.
Interfaccia USB, controller da USB a UART 
Bridge.

SPECIFICHE GENERALI

Display LCD Display a doppia funzione (40,8mm x 60mm)

Memoria Lettura massima e minima con richiamo

Campionamento Circa 0,8 sec.

Alimentazione Batteria 3,7V ricaricabile

Peso e Dimensioni 320g / 160mm x 58mm x 27mm

Accessori inclusi Sonda filo caldo, batteria 3,7V ricaricabile 

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità dell’aria

Misurazioni Gamma Risoluzione Precisione

m/s 0.1-25.0m/s 0,01m/s ±(5%+1d) lettura 
o 
±(1%+1d) su vasta 
scala 

km/h 0.3-90.0km/h 0,1 km/h

ft/min 20-4925/min 1 ft/min 

MPH 0.2-55.8 MPH 0,1 MPH 

Nodi 0.2-48,5 nodi 0,1 nodi 

Temperatura

Gamma misurazione 0° a 50° C (32° F a 122° F) 

Risoluzione 0,1° C (0,1 ° F)

Precisione ±1° C (1.8° F)

Gamma del flusso d’aria

Misurazioni Gamma Risoluzione 

CFM 0-99999ft3/min 0.001 to 100 

CMM 0-99999m3/min 0.001 to 100 

CFM (ft3/min) = Air Velocity (ft/min) x Area (ft2) 
CMM (m3/min) = Air Velocity (rn/s) x Area (m2) x 60 
CFM: piedi cubi al minuto CMM: metri cubi al minuto 

Mini anemometro
Cod. 50106170 Mod. KMA-1

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità dell’aria Gamma Risoluzione Precisione

M/S (metri/secondo) 1,1 – 30,00 m/s 0,01 m/s ± (3% + 0,30 m/s)

KPH (km/ora) 0,8 – 108,0 km/h 0,1 km/h ± (3% + 1,0 km/h)

FPM (piedi/min) 80 – 5900 ft/min 1 ft/min ± (3% + 40 ft/min)

MPH (miglia/ora) 0,9 – 67,0 mph 0,1 mph ± (3% + 0,4 mph)

KNT (miglia nautiche/ora) 0,8 – 58,0 nodi 0,1 nodi ± (3% + 0,4 nodi)

Frequenza di campionatura circa 1 lettura al secondo
Sensore ventola
Spegnimento automatico dopo 15 minuti per aumentare la durata della batteria
Temperatura di funzionamento da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
Temperatura di stoccaggio da -10 a 60°C (da 14 a 140°F)
Umidità di funzionamento <80% RH
Umidità di stoccaggio <80% RH
Altitudine di funzionamento massimo 2000 metri (7000ft)
Peso 139 g. compreso batteria e sensore
Dimensioni 165 x 54 x 34 mm
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Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso.  
Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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