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Mono PERC 210mm 120 Cells

MS(390-410)MB-40H 
Srebrna Rama
390/395/400/405/410 WP

Wysoka wartość dla klienta
• Niższe LCOE (Levelized Cost of Energy), zmniejszone 
koszty BOS
(Balance of System), krótszy czas zwrotu inwestycji

•  Niższa gwarantowana degradacja w pierwszym roku i w 
skali roku

• Zaprojektowane z myślą o kompatybilności z istniejącymi 
elementami systemu głównego

• Wyższy zwrot z inwestycji

Wysoka wydajność energetyczna
• Doskonała wydajność IAM (Incidet Angle Modifier) i niskie 
napromieniowanie, potwierdzone przez certyfikaty stron trzecich

• Unikalna konstrukcja zapewnia optymalną produkcję energii w 
warunkach zacienienia między rzędami

Wysoka niezawodność
• Minimalizacja mikropęknięć dzięki innowacyjnej technologii cięcia 
nieniszczącego

• Zapewniona odporność PID dzięki kontroli procesu komórkowego i 
materiału modułu

• Odporność na trudne warunki, takie jak sól, amoniak, piasek, 
obszary o wysokiej temperaturze i wilgotności

• Wydajność mechaniczna do 5400 Pa obciążenia dodatniego i 2400 
Pa obciążenia ujemnego

• Zdany test bezpieczeństwa pożarowego klasy C

Wysoka moc do 410W
• Ogniwa o dużej powierzchni oparte na waflach krzemowych 
210mm i technologii ogniw 1/3-cut.

• Sprawność modułu do 21,2% dzięki technologii wysokiej gęstości 
połączeń

• Technologia Multi-busbar zapewniająca lepszy efekt 
wychwytywania światła, niższa rezystancja szeregowa i lepszy 
odbiór prądu

Standard Performance Warranty

Maysun Performance Warranty
85.5%

97.5%

0 ~+5W

Dachy komercyjne/
przemysłowe w 
systemie on-grid

APLIKACJE >>

Dachy budynków 
mieszkalnych w 
systemie on-grid

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

21.2%
DODATNIA TOLERANCJA 
MOCY



Maysun Solar

-  0.34%/℃

-  0.25%/℃

Moduły na palecie: 37 szt

Moduły na kontener 40': 988 szt

Monokrystaliczny 

120 cells (5 x 24) 

White 

3.2 mm, HWysoka transmisja, powlekane AR szkło wzmacniane termicznie 

Stopień ochrony IP 68 (3 diody bocznikujące)

EVA

1760×1098×30 mm (69.29×43.22×1.18 inches)

21.5 kg 

DANE ELEKTRYCZNE (STC)     

DANE MECHANICZNE 

DANE ELEKTRYCZNE(NOCT)

WSKAŹNIKI TEMPERATURY MAKSYMALNE WARTOŚCI 

GWARANCJA KONFIGURACJA OPAKOWANIA 

Technologia Fotowoltaiczna Kabel 4.0mm²  Portret: N 

300mm/P 300mm

Długość może być dostosowana.

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE      USING THE PRODUCT.

© 2021 Maysun Solar Co.,Ltd. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to 

change without notice.

Website: www.maysunsolar.pl

MC4 Kompatybilny

43°C (±2°C)

0 ~ +5

1500V DC (IEC)

1000V DC (IEC)

20A

400 405 410

WYMIARY MODUŁU PV (mm)

390 395

MS(390-410)MB-40H Srebrna Rama

30 mm, Srebrny, anodowany stop aluminium

0.04%/℃

- 40 ~ +85℃
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Moc szczytowa Watts-PMAX (Wp)*

Maksymalna moc Napięcie-VMPP  (V)

Maksymalna moc prądu-IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego-VOC  (V)

Prąd zwarciowy-ISC (A)

Sprawność modułu η m (%)

STC: Irradiance 1000W/m˙, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. 
*Tolerancja pomiaru: ±3%.

Tolerancja mocy-PMAX (W)

NOCT: Irradiance at 800W/m˙, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

Maksymalna moc Napięcie-VMPP (V)

Maksymalna moc prądu-IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego-VOC (V)

Prąd zwarciowy-ISC (A)

Moc maksymalna-PMAX (Wp)

Orientacja komórki

Wymiary modułu

Waga

Przednia szyba

Tylna szyba

Ramka

J-Box 

Kable

Złącze

*Informacje na temat konkretnego złącza znajdują się w arkuszu danych regionu.

Ogniwa słoneczne

Współczynnik temperatury VOC

Współczynnik temperatury ISC

(Nie należy podłączać bezpiecznika w skrzynce rozgałęźnej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)

Współczynnik temperatury PMAX

25 lat gwarancji na moc

(Szczegóły znajdują się w gwarancji produktu)

0.5% Roczna degradacja mocy

2.5% Degradacja w pierwszym roku

Temperatura pracy

Maksymalne napięcie systemowe

Bezpieczniki serii Max

Parametry mechaniczne

15 lat gwarancji na produkt

Napięcie(V)

KRZYWE I-V MODUŁU PV (400W)

Napięcie(V)

KRZYWE P-V MODUŁU PV (400W)
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Widok z przodu

Widok z tyłu
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