
Mono PERC 210mm 120 Cells

MS(390-410)MDG-40H 
Czarna Ramka Bifacial 
390/395/400/405/410 WP

Dachy komercyjne/
przemysłowe w 
systemie on-grid

APLIKACJE >>

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

21.2%
DODATNIA TOLERANCJA 
MOCY

0 ~+5W

Dachy budynków 
mieszkalnych w 
systemie on-grid

MAYSUNSOLAR.PL

Lekkie Szyby Zespolone 
Dostosowane do Europejskiej 

Dystrybucji

30-letnia żywotność
Szeroki zakres zastosowań w trudnych 
warunkach atmosferycznych z żywotnością 
ponad 30 lat.

Lekki
Ultra cienka konstrukcja z podwójnego szkła, 
dostosowana do europejskiej dystrybucji i 
łatwej instalacji.

Niezawodność
Ulepszona rama z aluminium T6 dla 20% 
większej wytrzymałości na obciążenia 
mechaniczne.

Adaptacyjność
Technologia ogniw niskoprądowych 1/3-cut 
przystosowana do głównego nurtu europejskich 
falowników.

Bezpieczeństwo
Wyższe bezpieczeństwo pożarowe, bardziej 
odpowiednie dla obszarów mieszkalnych o 
dużej gęstości.

Wysoka moc
Energetyka bifacjalna z 5%-25% wzrostem 
mocy dla różnych warunków.

TwiSun  
- Czarna Ramka
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Napięcie(
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V)

Napięcie(V)

WYMIARY MODUŁU PV (mm)

Widok z przodu

MS(390-410)MDG-40H Bifacial 

KRZYWE I-V MODUŁU PV (400W)

KRZYWE P-V MODUŁU PV (400W)
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Moc szczytowa Watts-PMAX (Wp)*

Maksymalna moc Napięcie-VMPP  (V)

Maksymalna moc prądu-IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego-VOC  (V)

Prąd zwarciowy-ISC (A)

Sprawność modułu η m (%)

409.5

23.35 

487.5

21.32

448.5

25.38

414.75

23.58

493.75 

21.52

454.25

25.63

420.0

23.92

500.0

21.84

460

26.0

STC: Irradiance 1000W/m˙, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. 
*Tolerancja pomiaru: ±3%.

25% Sprawność modułu η m (%)

425.25

24.26

506.25

22.15

465.75

26.38

430.5

24.38

512.5

22.26

471.5

26.5

15% Sprawność modułu η m (%)

25% Moc szczytowa Watts-PMAX (Wp)

5% Sprawność modułu η m (%)

15% Moc szczytowa Watts-PMAX (Wp)

5% Moc szczytowa Watts-PMAX (Wp)

Power Bifaciality:70±5%.

NOCT: Irradiance at 800W/m˙, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

Maksymalna moc Napięcie-VMPP (V)

Maksymalna moc prądu-IMPP (A)

Napięcie obwodu otwartego-VOC (V)

Prąd zwarciowy-ISC (A)

Moc maksymalna-PMAX (Wp)

Orientacja komórki

Wymiary modułu

Waga

Przednia szyba

 Materiał enkapsulacyjny

Tylna szyba

Ramka

J-Box 

Kable

Złącze

*Informacje na temat konkretnego złącza znajdują się w arkuszu danych regionu.

Ogniwa słoneczne

- 0.35%/℃

- 0.27%/℃

0.048%/°C
Współczynnik temperatury VOC

Współczynnik temperatury ISC

(Nie należy podłączać bezpiecznika w skrzynce rozgałęźnej z dwoma lub więcej ciągami w połączeniu równoległym)

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature) 43°C (±2°C)

Współczynnik temperatury PMAX

30 lat gwarancji na produkt

30 lat gwarancji na moc

Moduły na palecie: 39 szt.

Moduły na kontener 40': 1014 szt.

(Szczegóły znajdują się w gwarancji produktu)

0.45% Roczna degradacja mocy

2% Degradacja w pierwszym roku

400 405 410390 395
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Tolerancja mocy-PMAX (W) 0 ~ +5

295

31.8

9.26

38.4

9.78

298

32.0

9.32

38.6

9.84

302

32.2

9.38

38.8

9.90
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32.5

9.41
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9.95

310

32.8

9.45

39.1

9.99

Monokrystaliczny 

120 cells (5 x 24) 

1.6 mm, HWysoka transmisja, powlekane AR szkło wzmacniane termicznie 

Stopień ochrony IP 68 (3 diody bocznikujące)

POE

 

Technologia Fotowoltaiczna Kabel 4.0mm²  

Portret: N 300mm/P 300mm

19.5kg±3

1760±2mm ×1098±2mm ×28±1mm

%

Długość może być dostosowana.

MC4 Kompatybilny

1.6 mm, 

28±1mm, Czarny, anodowany stop aluminium

Wysoka transmisja, szkło wzmacniane termicznie 

Temperatura pracy
Maksymalne napięcie systemowe

Bezpieczniki serii Max

-40~+85°C

1500VDC 

(IEC) 25A
Parametry mechaniczne P 3600 Pa/N 1600Pa

APPLICATION ENVIRONMENT
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Widok z tyłu
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