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LEGENDA:

N J VMENA POVRCHU TENISOVEHO KURTU
KATASTRAL'STAV ~ VLASTNICKE HRANICE
KATASTRALSTAV — HRANICA DRUHU POZEMKU
............................................ 0_>m< TENISOVEHO DVORCA

EXISTUJOCE OPLOTENIE PLETNVO VY3KY 4,0m

EXISTUJOCE ZABRADLIE 1,0 m

—ur VEREINY STL PLYNOVOD STL
— w—-~~—-~—PRIPOJKA PLYNOVODU STL
—————~—-—— DOMOW ROZVOD NTL
— => — => — VEREJNY VODOVOD
—~—~>—~—-— VODOVODNA PRIPOJKA Z VEREJNEHO VODOVODU
—~—~—=—=— VODOVODNA PRIPOJKA Z VODNEJ NADRZE
DOMOVA DAZDOVA KANALIZACIA
— — ~»——~— VEREINY ROZVOD NN - VZDUSNE VEDENIE
—~——~—~—~— NN PRIPOJKA — ZEMNE VEDENIE
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—JEDNA SA VYMENU POVODNEHO POVRCHU DVOCH TENISOWCH KURTOV ZA NOVONAVRHOVANY ASFALTOWY POVRCH NA
ZHUTNENOM LSZKU S POVRCHOVOU OPRAVOU ASFALT + CASALI SUPERSOFT DOPPIO SYSTEM O ROZLOME cca 1386 m2
—PREDMETNE KURTY SO NAPOJENE NA ROZVOD VODY A DAZDOVEJ VODY- OSTAVAJO V POVODNOM STAVE BEZ ZMIEN.
—POVODNA ANTUKA V HROBKE 5mm, SKVARA HR.10mm SA ODSTRANI, NASLEDNE SA PREVERI EXISTUJGCI MAKADAMOVY
POVRCH Z POHLADU ONOSNOSTI A WTVORIA SA DVE VRSTVY ASFALTOVEHO POVRCHU V HRUBKE 60 A 40mm. NA
TAKYTO POVRCH SA APLIKUJE PGTVRSTVOVY STIERKOVY TENISOVY POVRCH HARD KURT

—ODVODNENIE KURTU BUDE RIESENE PRIECNYM A POZDLZNYM SKLONOM POVRCHU DO EXISTUJOCEHO OBVODOVEHO
LINIOVEHO 7LABU KTORY JE NASLEDNE NAPOJENY DO EXISTUJGCICH VSAKOVACICH JAM — VSAK

—OPLOTENIE V PREDMETNEJ CASTI SA POSOVA CCA 0 2,5m SMEROM NA SEVERO-ZAPAD

—V BLIZKOSTI VYMENY POVRCHU KURTU SA NACHADZA EXISTUJUCI OBJEKT TECHNOLOGIE KTORY JE NAPOJENY NA PLYN
PLYNOVOU PRIPOJKOU AKO AJ NN PRIPOJKOU RIESENE OHLASENIM STAVBY OMRaD-C-9974/01

—EXISTUJOCI AREAL JE NAPOJENY NA DOMOWY ROZVOD ZO STUDNE AKO AJ DAZDOVEJ VODY S UKONCENIM NA

| JEDNOTLIVWYCH TENISOVYCH KURTOV

5134 —DAZBOVA VODA Z KURTOV JE ODVADZANA CEZ EXISTUJGCU KANALIZACIU DO MIESTNEHO POTOKA VAIVAK




