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DESCALCIFICADOR DENVER PLUS

CÓDIGO

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

762917

723619

265000

-

718601

-

960016

DESCRIPCIÓN

Ejemplo de instalación: 
Descalcificador doméstico Denver Plus 30

3

Descalcificador Denver Plus 30

Prefiltro Filtermax

Válvula toma de muestras

Desagüe

Flexos 1”

Conjunto de by-pass con accesorio de conexión rápida 22 mm marca Starfit

Toma de corriente 220 V

7

3

6

5

4

1

2

(Montaje en la zona de lavado de una vivienda particular.)
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DESCALCIFICADORES COMPACTOS, VOLUMÉTRICOS DE 
BAJO CONSUMO, DENVER PLUS

Equipo descalcificador de nueva generación con un atrac-
tivo cabinet con tapa de sal deslizante y programador 
integrado. Incorpora válvula volumétrica de fácil pro-
gramación.

• Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores 
superiores e inferiores en ABS y cabinet en polietileno.

• Válvula Denver 180, programador electrónico, 
regeneración retardada.

• Boya de seguridad incluida.
• By-pass de aislamiento incluido en el equipo.
• Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal.
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2.
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4 ºC. 
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601 (1”), 718602 (3/4”).
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Dimensiones equipo (mm)

CÓDIGO

12,5

18

20

30

3/4”

3/4”

3/4”

1”

40

49

60

57

97

117

76

108

130

115

170

210

0,8

1,0

1,5

1,1

2,2

4,5

1,2

2,4

5,0

1,8

3,6

7,5

DESCRIPCIÓN
VOLUMEN 

RESINA

Ø 
CONEXIÓN CAPACIDADES

ºHf x m3
CONSUMO

SAL

Denver
Plus 12,5

Denver
Plus 18

Denver
Plus 20

Denver
Plus 30

762916

762945

762918

762917

0,8

1,1

1,2

1,8

0,5

0,7

0,8

1,2

PUNTATRABAJO

CAUDAL  M3/H

1

1

1

1

UDS. EMBALAJE

Código

762916

762945

762918

762917

A

575

1034

1034

1034

B

333

333

333

333

C

505

505

505

505

B

C

A

A

A

A

A

TARIFA P.V.R.  €

1.094,00

1.134,00

1.146,00

1.198,00
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DESCALCIFICADOR WATERMARK

CÓDIGO

1.  Descalcificador WaterMark 30

2.  Prefiltro Filtermax

3.  Desagüe

4.  Conjunto de By-pass con accesorio de conexión rápida 22 mm marca Starfit

795211

723619

DESCRIPCIÓN

7 3

6

5
5

4

2

1

(Montaje en un garaje particular)

Ejemplo de instalación: 
Descalcificador doméstico WaterMark 30

3
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Código

795108

795211

A

750

1170

B

360

360

C

550

550

DESCALCIFICADORES COMPACTOS, VOLUMÉTRICOS DE 
BAJO CONSUMO, WATERMARK UF 12 / UF 30

Equipos descalcificadores de bajo consumo con un 
innovador cabinet de elegante diseño con tapa de sal 
deslizante y display interactivo multicolor.

Regeneración contracorriente de alta eficiencia para 
menor consumo de agua y sal y mejora de la calidad del 
agua tratada. Equipo compuesto por botella de PRFV con 
distribuidores superiores e inferiores en ABS y cabinet en 
polietileno.

• Equipado con nueva válvula WS470 de bajo consumo de 
sal y agua con programador electrónico de avanzadas 
prestaciones.

Modo vacaciones: durante las ausencias el equipo realiza 
pequeños lavados sin consumo de sal.
Conexión según modelo.

• Boya de seguridad, según modelo, incluida.
• By-pass de aislamiento incluido en el equipo.
• Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal.
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2. 
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4ºC. Temperatura máx.: 40 ºC.
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.

No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718601 (1”), 718602 (3/4”).
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Dimensiones equipo (mm)

CÓDIGO

12,5

30

3/4”

1”

51

57

55

120

180

230

1,8

3,6

7,5

1,0

1,4

1,9

DESCRIPCIÓN
VOLUMEN 

RESINA
Ø 

CONEXIÓN
CAPACIDADES

ºHf x m3
CONSUMO

SAL

WaterMark UF 12

WaterMark UF 30

795108

795211

1,2

2,7

1,0

2,4

PUNTATRABAJO

CAUDAL  M3/H

1

1

UDS. EMBALAJE

A

CB

A

A

TARIFA P.V.R.  €

1.166,00

1.338,00
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DESCALCIFICADORES COMPACTOS, VOLUMÉTRICOS DE 
BAJO CONSUMO, DENVER PLUS BLUE

Equipo de nueva generación con válvula volumétrica de 
fácil programación.

• Equipo compuesto por botella de PRFV
con distribuidores superiores e inferiores en ABS y cabinet 
en polietileno.
• Válvula Denver 180, programador electrónico, regener-
ación retardada.
• Conexión 3/4”.
• Boya de seguridad en el cabinet incluida.
• By-pass de aislamiento incluido en el equipo.
• Mezclador de dureza residual integrado en el cabezal.
• Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápida.

Características:
Presión mín.: 2,5 kg/cm2. 
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperatura mín.: 4 ºC. 
Temperatura máx.: 35 ºC.
Alimentación eléctrica:
220 V - 12 Vac / 50 Hz.

No olvide hacer el pedido de sus flexos. Código 718602.
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Dimensiones equipo (mm)

CÓDIGO

7

12

18

3/4”

3/4”

3/4”

16

22

27

40

49

60

57

97

117

0,4

0,6

0,8

0,7

1,0

1,4

1,1

2,2

4,5

DESCRIPCIÓN
VOLUMEN 

RESINA
Ø 

CONEXIÓN
CAPACIDADES

ºHf x m3
CONSUMO

SAL

Denver Plus

Blue 7

Denver Plus

Blue 12

Denver Plus

Blue 18

960182

960183

960184

0,4

0,7

1,2

0,3

0,5

0,8

PUNTATRABAJO

CAUDAL  M3/H

1

1

1

UDS. EMBALAJE

B

C

A

Código

960182

960183

960184

A

546

775

1056

B

240

240

240

C

420

420

420

A

A

A

TARIFA P.V.R.  €

1.005,00

1.015,00

1.100,00
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DESCALCIFICADORES COMPACTOS, VOLUMÉTRICOS DE 
BAJO CONSUMO, MEDDALSOFT

Equipo de nueva generación con válvula volumétrica de 
fácil programación.

Equipo compuesto con botella de PRFV con distribuidores 
superiores e inferiores en ABS y cabinet en polietileno.
Válvula Meddalsoft, programador electrónico con opción 
de regeneración retardada.
Conexión de ¾”.
Boya de seguridad incluida en el cabinet.
Bypass de aislamiento incluido en el equipo.
Mezclador de dureza residual integrado en la válvula del 
descalcificador.
Conexión mediante clips de bloqueo, fiable y rápidos.

Características:
Presión mínima: 2,5 Kg/cm2
Presión máxima: 6 Kg/cm2
Temperatura min: 4º C
Temperatura max: 35º C
Alimentación eléctrica: 220 V ac – 12 V ac / 50 Hz
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Dimensiones equipo (mm)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
VOLUMEN 

RESINA
Ø 

CONEXIÓN
CAPACIDADES

ºHf x m3
CONSUMO

SAL

Meddalsoft 11

Meddalsoft 22

Meddalsoft 30

960488

960489

960490

11

22

30

1

1,7

2,4

1,2

2

2,7

3/4”

3/4”

3/4”

45

50

57

88

116

140

120

180

230

0,9

1,3

1,8

1,4

2,5

4,7

1,8

3,6

7,5

PUNTATRABAJO

CAUDAL  M3/H

1

1

1

UDS. EMBALAJE

B

C

A

Código

960488

960489

960490

A

495

825

1055

B

300

300

300

C

497

497

497

A

A

A

TARIFA P.V.R.€

1.225,00

1.297,00

1.504,00
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DESCALCIFICADOR BI-BLOC VOLUMÉTRICO CON 
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3”, ULTRALINE

CÓDIGO

200

250

300

350

450

500

550

650

750

850

1000

1200

21 x 62

21 x 62

24 x 72

24 x 72

30 x 72

30 x 72

36 x 72

36 x 72

36 x 72

42 x 72

42 x 72

48 x 72

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

LITROSBOTELLA
Ø 

CONEXIÓN

789013

789014

789015

789016

789017

789018

789019

789020

789021

789022

789023

789024

21,7

27,1

32,5

37,9

48,8

54,2

60,0

70,0

81,0

92,0

108

130

8

10

12

14

18

20

22

26

30

34

40

48

40

50

60

70

90

100

110

130

150

170

200

240

32,5

40,6

48,8

56,9

73,1

81,3

89,0

106

122

138

163

195

37,1

46,4

55,7

65,0

83,6

92,9

102

121

139

158

186

223

26,0

32,5

39,0

45,5

58,5

65,0

72,0

85,0

98,0

111

130

156

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UDS. 
EMBALAJE35º F        40º F        50º F        60º F

m3 CAUDAL 
TRABAJO

m3/ h
CONSUMO 

SAL Kg

1UltralineMicrorruptor auxiliar
UDS. EMBALAJEVÁLVULADESCRIPCIÓN

634100
CÓDIGO

Dimensiones  (mm)

Equipos compuestos de botella de PRFV o poliamida con 
distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal en 
polietileno. 

• Batería de válvulas de diafragma automáticas, contro-
ladas mediante distribuidor hidráulico con programador 
electrónico. 

• Contador con emisor de impulsos independiente.

Características
Presión mín.: 2 kg/cm2.
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperaturas de trabajo: 4 a 35 ºC.C
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B b

6.707,00

6.909,00

8.061,00

8.262,00

9.339,00

9.575,00

12.500,00

13.150,00

13.463,00

15.475,00

16.997,00

17.317,00

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TARIFA P.V.R.  €

33,04B
TARIFA P.V.R.  €
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DESCALCIFICADOR DÚPLEX VOLUMÉTRICO CON 
VÁLVULAS DE DIAFRAGMA 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3”, ULTRALINE

CÓDIGO

2 x 200

2 x 250

2 x 300

2 x 350

2 x 450

2 x 500

2 x 550

2 x 650

2 x 750

2 x 850

2 x 1000

2 x 1200

21 x 62

21 x 62

24 x 72

24 x 72

30 x 72

30 x 72

36 x 72

36 x 72

36 x 72

42 x 72

42 x 72

48 x 72

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

LITROSBOTELLA
Ø 

CONEXIÓN

789025

789026

789027

789028

789004

789029

789030

789031

789032

789033

789034

789035

21,7

27,1

32,5

37,9

48,8

54,2

60,0

70,0

81,0

92,0

108

130

8

10

12

14

18

20

22

26

30

34

40

48

40

50

60

70

90

100

110

130

150

170

200

240

32,5

40,6

48,8

56,9

73,1

81,3

89,0

106

122

138

163

195

37,1

46,4

55,7

65,0

83,6

92,9

102

121

139

158

186

223

26,0

32,5

39,0

45,5

58,5

65,0

72,0

85,0

98,0

111

130

156

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UDS. 
EMBALAJE35º F        40º F        50º F        60º F

m3 CAUDAL 
TRABAJO

m3/ h
CONSUMO 

SAL Kg

Equipos de doble columna de funcionamiento alterno 
(una en servicio y otra en regeneración) compuesto por 
dos botellas de PRFV o poliamida con distribuidores supe-
riores e inferiores y depósitos de sal en polietileno.

• Batería de válvulas de diafragma automáticas, contro-
ladas mediante distribuidor hidráulico con programador 
electrónico. 

• Contador con emisor de impulsos independiente.

Características
Presión mín.: 2 kg/cm2.
Presión máx.: 6 kg/cm2.
Temperaturas de trabajo: 4 a 35 ºC.C
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Dimensiones  (mm)

 x 2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TARIFA P.V.R.  €

11.898,00

14.514,00

13.904,00

14.306,00

15.996,00

16.613,00

22.125,00

23.526,00

24.287,00

28.312,00

29.518,00

31.997,00
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