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Delta Electric es una empresa mexicana fundada en el afio
2007.Nos especializamos en fabricacion, servicio y
construccién de materiales eléctricos.

En nuestras instalaciones fabricamos transformadores

de distribucién , subestaciones compactas, concentradoras
de medidores, ecualizadores, como también servicios de
instalacién y mantenimiento de transformadores.

MISION

Suministrar soluciones a las necesidades eléctricas del
sector, con los mas altos estandares de calidad y eficiencia,
tomando en cuenta a todo el personal de la empresa 'y
siendo socialmente responsable.

VISION

- Ser una empresa que brinde las mejores soluciones en

- el sector eléctrico reconocida a nivel nacional e
internacional, ofreciendo a nuestros clientes la
mejora de su productividad.

CERTIFICADOS POR

EMPRESA
SOCIALMENTE IAP @

RESPONSABLE
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Transformador Tipo Seco

Los transformadores tipo seco evitan riesgos de incendio
y contaminacién presente en transformadores de aceite.

Los transformadores tipo seco se fabrican bajo
la Norma NMX-J-351-ANCE.

Con tension de 1.2 kV, con capacidades(kVA) desde
5kVA hasta 600 kVA.

Bobinas disponibles en Cobre(Cu-Cu) y
Aluminio(Al-Al).

Monofasicos / Trifasicos.
Aplicacion residencial, comercial e industrial.

Transformador Tipo Subestacion

Los transformadores tipo subestacion son aplicados a
sistemas de distribucidn como en subestaciones interiores
/exteriores van acoplados a tableros.

Capacidades desde 225 kVA hasta 4000 kVA.
Clases: 15 kV - 25 kV - 34.5 kV

Conexiones: Delta / Estrella.

Bobinas disponibles en Cobre(Cu), Aluminio(Al)
o Cobre y Aluminio.

Aplicacion: Este tipo de transformador es aplicable
a sistemas de distribucién en industria,

hoteles, centros comerciales, edificios

de oficinas, hospitales, bodegas, etc .
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Transformador Tipo Pedestal Monofasico

Los transformadores tipo pedestal son utilizados para
distribucidon subterranea, se instalan en una base de
concreto a intemperie.

Se fabrican con las Normas
NMX-J-285-ANCE, NMX-J-169-ANCE,

Capacidades desde 25kVA hasta 75 kVA.
Clases: 15 kV - 25 kV - 34.5 kV.

Bobinas disponibles en Cobre(Cu), Aluminio(Al)
o Cobre y Aluminio.
Aplicacion comercial y residencial.

Transformador Tipo Pedestal Trifasico

Los transformadores tipo pedestal son utilizados para
distribucién subterranea.

Se fabrican con las Normas CFE-K-0000-07, CFE-K-000-08,
NMX-J-169-ANCE, NMX-J-285-ANCE, NOM-002-SEDE.

Capacidades desde 30 kVA hasta 4000kVA.
Clases: 15 kV - 25 kV - 34.5 kV.

2500 kVA

Bobinas disponibles en Cobre(Cu), Aluminio(Al)
o Cobre y Aluminio.

Aplicacion comercial y residencial.
Conexiones: Delta / Estrella
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Transformador Tipo Poste Monofasico

Los transformadores tipo poste se fabrican bajo
las Normas MX-J-116-ANCE, NMX-J-123-ANCE,
NMX-J-169-ANCE, CFE-K-1000-01.

Capacidades desde 25 kVA hasta 100kVA.
Clases: 15 kV - 25 kV - 34.5 kV.

Conexiones: Delta / Estrella.
Tensiones: 240 V/120 V.

Bobinas disponibles en Cobre(Cu), Aluminio(Al)
o Cobre y Aluminio.

Aplicacion: Este tipo de transformador es montado
en poste para sistemas de distribucion en lineas
aéreas en zonas rurales o urbanas.

Transformador Tipo Poste Trifasico
Los transformadores tipo poste trifasico son fabricados B
bajo las Normas MX-J-116-ANCE, NMX-J-123-ANCE,
NMX-J-169-ANCE, NOM-002-SEDE.

Capacidades desde 30 kVA hasta 150 kVA.

Conexiones: Delta / Estrella.

Bobinas disponibles en Cobre(Cu), Aluminio(Al) o
Cobre y Aluminio.

Su aplicacién es similar al monofasico.

Pag 6

Monterrey, Nuevo Ledn.
Avenida Constituyentes de Nuevo Ledn, #1210
Colonia Los Fresnos. C.P. 64540. Teléfono:83116868

VX A S
Hechoen  ANC £100%00
MEXICO N ho- g




wwww.deltaelectric.com

Delta transformadores
S.A.deC.V
Teléfono: 8183116868

TABLEROS S

ELECTRIC

Tablero de Distribucion Autosoportado (TDA)

Los tableros de distribucién Autosoportado son disefiados
para la distribucién eléctrica de sus proyectos.

Capacidades de barras: 250 A hasta 1200 A
Proteccion: Nema N1/N3R

Conexiones: Delta / Estrella

Dimensiones:

1295.4 x 695.5 x 190.5 mm
1905 x 812 x 254 mm
2285 x 965 x 324 mm

Tablero de Distribucion Montaje en Piso (TDM)

Los tableros de distribucidn montaje en piso, brinda
proteccidn de lineas contra efectos de corto circuito y
sobrecarga.

Capacidades de barras: 1500 A hasta 3600 A
Proteccion: Nema NO1/NR3

Dimensiones:

2230 x 965 x 761 mm
2231 x 965 x 965 mm
2232 x 1200 x 1520 mm
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Gabinete de medicion

Gabinete de medicion cuenta la protecciéon nema 3R,
estan fabricados con la norma NMX-J-118/1-ANCE.

Dimensiones:
55x55x 30 cm
120 x 90 x 35 cm
150 x 90 x 35 cm

Tipos de interruptor magnético: desde 200 A hasta
800 A.

Frecuencia: 60 Hz.

Gabinete de Aplicacion General

Estos tipos de gabinetes protegen sistemas eléctricos,
sistemas de automatizacion, equipos electronicos y son
ideales para proteccion a cajas de conexion.

Estan fabricados bajo Norma NMX-J-118/1-ANCE.

En su interior contiene una placa de facil extraccion para
montaje de equipo y un facil cableado.

Dimensiones: Solicitar ficha técnica al vendedor

Pag 8

Monterrey, Nuevo Ledn.
Avenida Constituyentes de Nuevo Leon, #1210
Colonia Los Fresnos. C.P. 64540. Teléfono:83116868

N~
7

)

HECHOEN NCE 100%,,
MEXICO A\/ L 4




wwww.deltaelectric.com

ECUALIZADORES AT p—

Teléfono: 8183116868

ELECTRIC

Ecualizadores (Tipo 1,2y 3)

Disefiados para actuar en todo tipo de dispositivo con
corriente inductiva.

Reduce el excedente de arranques dejando asi
menos energia y optimizando desde un

10 % hasta 40%en el consumo del servicio eléctrico.

TIPO DE ECUALIZADOR
TIPO MODELO DCEACPCI)\I&IS?JAN?O gﬂa (z:f:.m v
1.1 M0410 0-1250 kW/h o — o

Principal

1.2 M0610 1250-2500 kW/h o AL

edidor 5_ (7
1.3 M0810 | 2500 - 5000 kW/h =
2.1 T0910 5000-7000 kW/h piriade

L de Carga

2.2 T1210 7000-9000 kW/h

Ejemplo de instalacién del Ecualizador Monofasico
3.1 T0630 9000-11000 kW/h
3.2 T0930 >11000 kW/h

Facil instalacion

« ldentificar donde se encuentra el e (220- 137}V
interruptor principal y el centro de carga. % .

« Fijar el ecualizador a un lado del centro de  erncioar = o
carga. mjl . =TT, TR

« Conectar segun los puntos mostrados en Modidor | gy~
el diagrama. @LI o f =

+ Energizar el interruptor principal. il s T L)

*Para respetar la garantia la instalacion la Il il

debe hacer una persona calificada, '

certificada por Delta Electric. Ejemplo de instalacion del Ecualizador Trifasico
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Subestaciéon Compacta

Las subestaciones compactas trabajan en redes de
distribucion de media tensién de 4.16 kV a 38 kV,
en corrientes de 400 o 630 A para operar en
conjunto con transformadores tipo subestaciéon y
tableros de distribucion.

Las subestaciones compactas cumplen con las
siguientes aplicaciones:

Maniobras de conexidon y desconexion de redes de
distribucién con carga en media tensién.

Conexién y desconexion de transformadores de
distribucion.

Como tableros alimentadores en media tensién de
industrias y comercios.

Arreglo No. 3

Arreglo No. 1 Arreglo No. 2
= ¢ -Celda de medicién.
-Celda de medicién. ’%E'lza ﬂe mEdr:f:l'lén& -Celda de cuchilla de paso.
-Celda de cuchilla de paso. _Celda de cuchiia de paso. -Celda de seccionador con apartarrayos.
-Celda de seccionador con apartarrayos. -L-elda ce secclonador con apartarrayos. -Transicidn.

-Acoplamiento.

-Tapas laterales. R -Celda de seccionador (derivado 1).
s ey -Celda de seccionador (derivado 2).
-Tapas laterales.
| dj s
vd -
A —
11+ e
M M -
ARREGLO 1 ARREGLO 2

ARREGLO 3
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Arreglo No. 4 Arreglo No. 5

s -Acoplamiento.
-Celda de seccionador con apartarrayos. :

g -Celda de seccionador con apartarrayos.
-Celda de cuchilla de paso.

Coldid dicion al -Celda de cuchilla de paso.
-Celda de medicion al centro. -Celda de medicion (al centro).
-Celda de cuchilla de paso.

-Celda de seccionador con apartarrayos. :(c:::g: gg :gggi'gf\aﬁfifﬂ ADArtarravos
-Tapas laterales. - P Y
-Acoplamiento.
-Tapas laterales.

O \_[|5 % ()

1|

T

I

ARREGLO 4 ARREGLO 5
Arreglo No. 6 Arreglo No. 7 Arreglo No. 8
. -Celda de acometida. -Celda de seccionador con apartarrayos.
-Acometida. -Celda de seccionador con apartarrayos. -Acoplamiento.
-Celda de cuchilla de paso. -Acoplamiento. -Tapas laterales.
-Celda de seccionador con apartarrayos. -Tapas laterales.

-Acoplamiento.
-Tapas laterales.

T =

I

ARREGLO 7 ARREGLO 8
ARREGLO 6
Arreglo No. 9 Arreglo No. 10
-Celda de seccionador con apartarrayos. -Celda de acometida.
-Tapas laterales. -Celda de seccionador con apartarrayos.

-Tapas laterales.

En 4
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Banco de capacitores

Los bancos de capacitores se utilizan cuando se
requiere mejorar el factor de potencia de una carga
0 un grupo de cargas donde la demanda de
potencia reactiva es basicamente constante.

El capacitor es un dispositivo formado por dos
elementos conductores separados por un material
dieléctrico, confinados en un contenedor o carcasa
y cuto propoésito es producir capacitancia en un
circuito eléctrico.

GENERAL

Nombre del producto Banco de capacitor

Modelo BC-010-01-N3R

Tension nominal 240V

Potencia 30 kVAr

Frecuencia 60 Hz

Tipo de conexion Delta - Estrella

Aplicacion Corregqir el factor de potencia
Pintura En polvo color beige gofrado
Proteccion Nema 3R

Tipo de instalacion Montaje

Pérdida Menos de 0.5 Watt/kVAr

Concentradora de medidores
La concentracion de medidores esta disefiada para
los requerimientos de las aplicaciones de medicion
multiples.
A partir de un gabinete principal para la llegada de
la acometida, se conectan secciones derivadas
para circuitos finales alimentados por interruptores
derivados.

6 Bases de medidores Nema 1 400 A, 600 A, 800 A,

1200 A, 1600 A, 2000 A,

Cu/Al
5x 100 Nema 3R 2500 A, 3000 A

. ‘L Material de | Proteccion de Corrientes en barras
400 A, 600 A, 800 A,

s Bases7de1%‘8did°res Cu/Al NNema31R 1200 A, 1600 A, 2000 A,
X LS 2500 A, 3000 A

. ‘s Material de | Proteccion de Corrientes en barras
400 A, 600 A, 800 A,

% Baseidxezrggd'dmes Cu/Al N'ima;R 1200 A, 1600 A, 2000 A,
2500 A, 3000 A

. - Material de | Proteccion de Corrientes en barras

] 400 A, 600 A, 800 A ,
4 Bases de medidores Nema 1 ’ ' ’ Paag 12
% 200 Cu/Al Nema 3R 1200A, 1600 A, 2000 A, g

2500 A, 3000 A




Mantenimiento Preventivo
a Subestaciones

1. GENERALIDADES

Con el fin de conservar en buen estado funcional
todos los elementos que integran una subestacion
eléctrica, se realiza el servicio de mantenimiento
Freventivo el cual consiste en la revision fisica,
impieza, lubricacion, apriete de conexiones, asi

como pruebas mecanicas, eléctricas y dieléctricas.

Lo anterior se realiza utilizando el equipo de
seguridad y herramienta adecuada, asi como
equipos de prueba, tales como medidor de
resistencia de aislamiento (megohmetro) y
medidor de resistencia de contacto (micro-
Ohmetro).

Cabe mencionar que durante la ejecucion del
servicio, se cumplen las condiciones de seguridad
establecidas en la norma NOM-029-STPS -
mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en los
Centros de Trabajo.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

* Maniobras de des-energizaciéon y puesta a
tierra.

* Revisidn y limpieza del area, asi como del
equipo de seguridad.

* Revision general y limpieza de todos los
componentes de la subestacion eléctrica.

* Revision, limpieza, engrasado y ajuste de
mecanismos de apertura, cierre y disparo.

= Revision y reapriete de conexiones en general.

» Pruebas de operacion mecanica de cuchillas de
paso y seccionador(es).

» Prueba de resistencia de aislamiento
(megohmetro) a cables de la acometida,
apartarrayos, bus, cuchillas y seccionador(es).

* Prueba de resistencia de contactos (micro-
o6hmetro) a cuchillas y seccionador(es).

« Retiro de puesta a tierra y energizacion.

» Elaboracion de Informe de Servicio.

3. VENTAJAS

* Personal técnico especializado.

* Equipos de medicién y prueba calibrados.

* Apriete de conexiones con torquimetro

* Informe de servicio.

wwww.deltaelectric.com
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4. ALCANCE

El servicio de mantenimiento preventivo es
agllcable a cualquier subestacién eléctrica de 15,
25y 34.5kV.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el servicio de mantenimiento
preventivo anualmente, incluyendo las pruebas de
resistencia de aislamiento (megohmetro) y
resistencia de contactos (micro-6hmetro).

6. SERVICIOS RELACIONADOS

* Pruebas Basicas a Transformadores.

* Mantenimiento. Preventivo a Tableros en Baja
Tension.

* Medicion de Resistenciaa Tierraen
Subestaciones.

= Reacondicionamiento del Aceite Aislante Mineral.

= Analisis Fisico-Electro-Quimico al Aceite.

—

SN2 RANTIZo
VXL -
HEcHoen  ANCE J00%,,
MEXICO / RS
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1. GENERALIDADES

Con el fin de verificar la condicién general del
transformador y programar las medidas
preventivas o correctivas, se realizar el
mantenimiento preventivo, asi como pruebas
eléctricas y dieléctricas.

El servicio consiste en la inspeccion fisica al
transformador, asi como pruebas de resistencia de
aislamiento, relacion de transformacion y
resistencia ohmica.

Lo anterior se realizan con equipos de medicion y
Frueba disefiados para tal fin, siguiendo los
ineamientos que establece la norma NMX-J-169
(métodos de prueba para transformadores de
distribucion y potencia).

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 4. ALCANCE
= Registro de datos del transformador. El servicio de pruebas es aplicable a o
Maniobras de des-energizacion y puesta a transformadores de distribucion y/o potencia, tipo

tierra. subestacion, pedestal o secos.

= Revision del indicador de nivel de aceite,

temperatura, temperatura maxima y 5.RECOMENDACIONES

manovacuometro. Se recomienda realizar pruebas al transformador
* Revision y limpieza exlegga dg) RN, anualmente durante el periodo de mantenimiento

gargant:)as, radiadores boquillas y valvulas (en preventivo a la subestacién eléctrica.

Su caso).

* Preparacion del transformador (identificacion y 6. SERVICIOS RELACIONADOS
desconexion del lado primario y secundario).

* Medicion de resistencia de aislamiento - Reacondicionamiento de Aceite Aislante Mineral.
(megohmetro) entre devanados y contra tierra, - Andlisis Fisico-Electro-Quimico al Aceite.
asi como determinacion de indica de absorcion « Mantenimiento Preventivo a Subestaciones.
y polarizacion. B * Mantenimiento. Preventivo a Tableros en Baja

* Medicion de relacidon de transformacion (TTR) Tension.

en la posicién de operacion del cambiador de
derivaciones del transformador.

= Medicién de resistencia 6hmica de los
devanados en la posicion de operacion del
cambiador de derivaciones.

3. VENTAJAS SN
= Personal técnico especializado. %{,EN A/N?E J00%
* Equipos de medicién y prueba calibrados. MEXICO \/

* Reapriete de conexiones con torquimetro.
* Informe de Servicioimpresoy en CD
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CONTACT US

MONTERREY, NUEVO LEON.

Avenida Constituyentes de Nuevo Leon,
#1210, Colonia Los Fresnos. C.P. 64540.
Teléfono: 8183116868
www.deltaelectric.com.mx
ventas@deltaelectric.com.mx

DO-VT-02 Rev.00



Av. Constituyentes de Nuevo Ledn 1210 Nte. Col Los Fresnos C. P.64540
Monterrey, Nuevo Ledn, México. Tel. +52 (81) 8311 6868

Todas las Soluciones a Todas sus Necesidades Eléctricas

www.deltaelectric.com.mx
ventas@deltaelectric.com.mx
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