CONSTRUCT

. OSVEDCENI OBJEDNATELE
0 RADNEM PLNENI STAVEBNICH PRACI

Objednatel:

Nazev ALGON, a.s.

Sidlo Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha §
IC/DIC 284 20 403 / CZ28420403

Zastoupeny gﬁ;ir;r;le n?e\jfl;c:jt;,ucffe;liggr;ktl?ivize pozemnich staveb a Ing. Petrem
Telefon +420720 110 030

Zhotovitel:

Nazev PEVE Construct s.r.o.

Sidlo Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
Doru&ovaci adresa Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
IC/DIC ' 271 48 980 / CZ27148980

Nazev stavebni akce:

RD Drahel¢ice — Na Malé RGzi — 4. etapa

Finan¢ni objem 22.339.044,8'1 K& bez DPH

Terrin realizace 05/2020 - 11/2021

Obytné tizemi Na Malé RuZi, obec DrahelCice, LV 276, k.U.

isto realiz .
M HUEAEE Draheléice




Realizované stavebni
objekty a specificke
dodavky

Provedeni monolitickych konstrukci a zdéni 42 objektd rodinnych domu o
2 nadzemnich podlazich, véetn& mérnych objekti a kominu, hydroizolaci,
tepelnych izolaci, montaze pudnich OSB desek, délicich stén a maleb.

Objekty jsou zaloZzeny na betonovych zakladovych pasech z prostého,
misty vyztuZzeného betonu do nezamrzné hloubky min. 1,20 m pod
upraveny terén, stejné tak zalozeni sdruzeného betonového sloupku z
betonu pro pfipojovaci body EL a plynu. Zakladové pasy jsou misty
vyztuzeny armoko$em. Po provedeni zakladovych pasi byla provedena
podkladni zakladova betonova deska.

Vodorovna hydroizolace spodni stavby je ze dvou vrstev asfaltovych pasu.
Objekty maji sténovy konstrukéni systém., Nosné stény jsou =z
vapenopiskovych tvarnic objemové hmotnosti 2000 kg/m3 a tloustky 200
a 175 mm. Vodorovné nosné konstrukce tvoFi strop 1.NP z monolitické ZB
desky tl. 230 mm. Desky jsou s ozuben tvoficim nadprazi otvord osazeny
na obvodovych sténach.

Svislé nosné konstrukce jsou vyzdény z vapenopiskovych tvarnic tl. 175 a
200 mm o objemové hmotnosti 2000 kg/m3. Preklady otvoru jsou tvofeny
monolitickym véncem, ktery je souédsti stropu. Vstupni dvefe maiji
prefabrikovany vyztuZzeny vapenopiskovy preklad.

Schodisté je Zelezobetonové prefabrikované ze dvou kust uloZzené na
zakladovou desku, nosnou pfizdivku a na ozub ZB monolitické stropni
desky. U obvodové stény je podezdéno. Mezi rameny je vyzdéna
vietenova zed, ktera tvofi i zabradli vystupni ¢asti ramene.

Tepelné izolace zakladu XPS tl. 110mm, sokl XPS 160mm/200mm,
obvodové stény objektd a Stitove stény Baumit EPS 70F o {l.
160mm/200mm.

Délici venkovni stény jsou zdfevénych palubek borovice tl. 19mm
s povrchovou Upravou silnovrstvé lazury s UV filtrem odstin ofech.

Malby provedeny dvojnasobné bilé se smési za sucha otéruvzdorné.

Objednatel pro Zhotovitele zajistoval dodavku betonové smési, armatury,
prefabrikovanych schodistovych ramen a zdiciho materialu.

Prohlageni
objednatele

Spoleénost PEVE Construct s.r.o. provedla tyto stavebni prace fadné
a odborné, plné v souladu s pozadavky investora a smiouvou o dilo.

V Praze dne 31.05.2022

-

ALGON, a.s.
Ing? Petr Skiic¢ik
edouci projektu




CONSTRUCT

Objednatel:

Nazev ALGON, a.s.

Sidlo Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IC/DIC 284 20 403 / CZ28420403

Zastoupeny gﬁ;irgir;e rr?e\j:;?;;ugiergigﬁ:ktgiwze pozemnich staveb a Ing. Petrem
Telefon +420720 110 030

Zhotovitel:

Nazev PEVE Construct s.r.o.

Sidlo Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
Doru¢ovaci adresa Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
IC/DIC 271 48 980 / CZ27148980

Nazev stavebni akce:

Draheléice — Obytné Gizemi Na Malé Ruzi — etapa 5. - RD

Finanéni objem 21.868.644,10 K¢ bez DPH

Termin realizace 01/2021 — 08/2022

Obytné uzemi Na Malé Ru0Zi, obec Drahelice, LV 276, k..

Misto realiza o
8 Alizace Drahelcice




Realizované stavebni
objekty a specifické
dodavky

Provedeni monolitickych konstrukci a zdéni 45 objektd rodinnych domu o
2 nadzemnich podlazich, véetné mérnych objektd a kominu, hydroizolaci,
tepelnych izolaci, montaze pUdnich OSB desek, délicich stén, maleb,
konstrukénich vrstev venkovnich ploch a teras RD a realizace zpevnénych
ploch kolem objektd - pokladka vegetacni, terasoveé a zamkove dlazby,
rektifikace Sachet kanalizace.

Objekty jsou zalozeny na betonovych zakladovych pasech z prostého,
misty vyztuZeného betonu do nezamrzné hloubky min. 1,20 m pod
upraveny terén, stejné tak zalozeni sdruzeného betonového sloupku z
betonu pro pfipojovaci body EL a plynu. Zakladové pasy jsou misty
vyztuZzeny armoko$em. Po provedeni zékladovych pasl byla provedena
podkladni zakladova betonova deska.

Vodorovna hydroizolace spodni stavby je ze dvou vrstev asfaltovych pasu.
Objekty maji sténovy konstrukéni systém. Nosné stény jsou =z
vapenopiskovych tvarnic objemové hmotnosti 2000 kg/m3 a tloustky 200
a 175 mm. Vodorovné nosné konstrukce tvofi strop 1.NP z monolitické ZB
desky tl. 230 mm. Desky jsou s ozuben tvoficim nadpraZi otvort osazeny
na obvodovych sténach.

Svislé nosné konstrukce jsou vyzdény z vapenopiskovych tvarnic tl. 175 a
200 mm o objemové hmotnosti 2000 kg/m3. Pfeklady otvor( jsou tvofeny
monolitickym véncem, ktery je soucasti stropu. Vstupni dvefe maji
prefabrikovany vyztuzeny vapenopiskovy preklad.

Schodisté je Zelezobetonové prefabrikované ze dvou kusU uloZzené na
zakladovou desku, nosnou pfizdivku a na ozub ZB monolitické stropni
desky. U obvodové stény je podezdéno. Mezi rameny je vyzdéna
vietenova zed, ktera tvofi i zabradli vystupni ¢asti ramene.

Tepelné izolace zakladu XPS tl. 110mm, sokl XPS 160mm/200mm,
obvodové stény objektd a Stitové stény Baumit EPS 70F o tl.
160mm/200mm.

Délici venkovni stény jsou z dfevénych palubek borovice tl. 19mm
s povrchovou upravou silnovrstvé lazury s UV filtrem odstin ofech.

Malby provedeny dvojnasobné bilé se smési za sucha otéruvzdorné.

Objednatel pro Zhotovitele zajistoval dodavku betonové smési, armatury,
prefabrikovanych schodistovych ramen a zdiciho materialu.

Prohlaeni
objednatele

Spoleénost PEVE Construct s.r.o. provedla tyto stavebni prace radné
a odborné, piné v souladu s pozadavky investora a smlouvou o dilo.

V Praze dne 31.10.2022

ALGON, a.s.
Ing Petr Skfricik
Vedouci projektu




