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Mono PERC 210mm 80 Cellules

MS(390-410)MB-40H 
Cadre Argenté
390/395/400/405/410 WP

Garantie de performance standard

Garantie de performance Maysun
85.5%

97.5%

Toits résidentiels 
connectés au réseau 

Toits commerciaux/
industriels connectés au 

réseau

APLLICATIONS >>

EFFICACITÉ MAXIMALE

21%
PUISSANCE GARANTIE
TOLÉRANCE 

0 ~+5W

Haute valeur client
• LCOE inférieur (coût actualisé de l'énergie), coût BOS
(équilibre du système) réduit, temps de récupération plus court

• Garantie pour les petites dégradations de la première année et
les dégradations annuelles

• Conçu pour être compatible avec les composants du système
dominant existant

• Retour sur investissement plus élevé

Rendement énergétique élevé
• Excellente IAM (modificateur d'angle d'incidence) et faible
performance d'irradiation, validées par la certification par tierce
partie

• La conception unique permet une production d'énergie optimisée
dans des conditions d'ombrage inter-rangées

Grande fiabilité
• Micro-fissures minimisées grâce à une technologie de coupe non
destructive innovante

• Résistance PID assurée grâce au processus cellulaire et au
contrôle des matériaux du module

• Résistant aux environnements difficiles tels que le sel, l'ammoniac,
le sable, les températures élevées et les zones à forte humidité

• Performance mécanique jusqu'à 5400 Pa en charge positive et
2400 Pa en charge négative

• Test de sécurité incendie de classe C réussi

Haute puissance jusqu'à 410W
• Cellules de grande surface basées sur des tranches de silicium de
210 mm et une technologie de cellule à 1/2 coupe

• Jusqu'à 21% d'efficacité du module grâce à la technologie
d'interconnexion haute densité

• Technologie multi-busbars pour un meilleur effet de piégeage de la
lumière, une résistance série plus faible et une meilleure collecte
de courant



Maysun Solar

-  0.34%/℃

-  0.25%/℃

Tension maximale du système

Température de fonctionnement

Garantie de 15 ans sur la fabrication du produit

Garantie d'alimentation de 25 ans

Modules par palette : 39 pièces

Modules par conteneur de 40' : 1014 pièces

Cellules Solaires

Orientation des cellules

Poids

Verre Avant

Verre arrière

Dimensions des modules

Boîte J

Câbles

Cadre

Connecteur

Matériau d'Encapsulation

DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)     

DONNÉES MÉCANIQUES 

DONNÉES ÉLECTRIQUES (NOCT)

COTES DE TEMPÉRATURE NOTES MAXIMALES 

GARANTIE CONFIGURATION DE L'EMBALLAGE 

STC : Irradiance 1000W/m², température de cellule 25℃,
Masse d'air AM1.5. *Tolérance de mesure : ±3 %.

Coefficient de Température de PMAX

Coefficient de Température des COV

Coefficient de Ttempérature de l'ISC

*Veuillez vous référer à la fiche technique régionale pour le connecteur spécifié.

Puissance de crête Watts-PMAX (Wc)*

Tension d'alimentation maximale-VMPP (V)

Courant de puissance maximal-IMPP (A)

Tension en circuit ouvert-COV (V)

Courant de court-circuit-ISC (A)

Efficacité du module η m (%)

Puissance maximale-PMAX (Wp)

Tension d'alimentation maximale-VMPP (V)

Courant de puissance maximal-IMPP (A)

Tension en circuit ouvert-COV (V)

Courant de court-circuit-ISC (A)

*Veuillez vous référer à la garantie du produit pour plus de détails.

0,5 % d'atténuation de puissance annuelle

2,5 % de dégradation la première année

Tension(V)

Tension(V)

43°C (±2°C)

NOCT : Irradiance à 800 W/m², température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s.

NOCT(température nominale de la cellule 
de fonctionnement)

0 ~ +5Tolérance de puissance-PMAX (W)

Classement maximal des 
fusibles de la série

1500V DC (IEC)

1000V DC (IEC)

20A

400 405 410

306 309

DIMENSIONS DU MODULE PV(mm)
1098

28
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MS(390-410)MB-40H Cadre Argenté

COURBES I-V DU MODULE PV (400W)

COURBES P-V DU MODULE PV (400W) 0.04%/

Monocristallin 

80 cellules 

1775 mm x 1098 mm x 28 mm 

21kg 

3.2 mm, Haute Transmission, Verre Trempé à Revêtement AR 

EVA

Blanc 

28 mm Argent, alliage d'aluminium anodisé

Indice de Protection IP 68 (3 diodes de dérivation)

Câble de technologie photovoltaïque 4,0 mm² 

Portrait : N 700 mm/P 700 mm 

La longueur peut être personnalisée

Compatibilité MC4

℃

- 40 ~ +85℃

A A

B
B

8-∅4.2 Trou de 
mise à la terre

6-∅9*14 Trou 
d'installation

8-Trou de 
drainage

Code-barres

Plaque 
signalétique

+

-

C-
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9
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1098

17
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Vue arrière

ATTENTION : LISEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION AVANT 
D'UTILISER LE PRODUIT. 

© 2022 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co,, Ltd, Tous les droits sont réservés. Les 

spécifications incluses dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Site Web : www.maysunsolar.fr
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