PEVE

CONSTRUCT

__ OSVEDCENi OBJEDNATELE
O RADNEM PLNENIi STAVEBNICH PRACI

Objednatel:

Nazev ALGON, a.s.

Sidlo Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IC/DIC 284 20 403 / CZ28420403
e
Telefon +420724 538 155

Zhotovitel:

Nazev PEVE Construct s.r.o.

Sidlo Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
Doruéovaci adresa Praha 4, Durychova 101/66, PSC 142 00
IC/DIC 271 48 980/ CZ27148980

Nazev stavebni akce:

Obytny soubor SLUNECNI TERASY, realizace 3 bytovych domi A, B, C

Finan&ni objem 13 838 497,41 K¢ bez DPH
Termin realizace 05/2021 - 12/2021
Misto realizace €. parc. 203/1, k.u. Lobzy, obec Plzen

/4—--\.



Realizované stavebni
objekty a specifické
dodavky

Provedeni Zelezobetonové zakladové desky, stropu, vytahovych Sachet a
jimky, nosnych a vnitfnich vyzdivek Porotherm novostavby 3 bytovych
domu 1. PP az 4.NP, objekty A, B, C.

Zakladova deska je vodostavebni a ma tloustku 250 mm, je pod sloupy na
severni strané a pod obvodovou sténou na jizni strané a konci stén
zesilena obrubou spodni $ifky 400 az 500 mm a vysky 550 mm. Soudasti
zakladové desky jsou i prohluben dojezdu vytahu a jimka s tloustkou dna i
stén 250 mm. Pod nosnymi sténami jsou pod zakladovou deskou
provedeny zakladové pasy z prostého betonu Sifky 500 az 900 mm.

Obvodovy plast je zdény v systému Porotherm 24 Profi tl. 240 mm.

Stropni deska nad 1.PP je tloustky 200 mm, ktera je pod sténami v
nadzemnim podlazi zesilena tramy celkové vysky 400 mm a Sifky 400 az
650 mm, pfipadné& nahoru oto¢enou obrubou vysky nad desku 250 mm a
Sifky 250 mm.

Stropni desky nad 1.NP az 4.NP jsou konstantni tloustky 200 mm, pouze
deska nad 1.NP nad vstupem do 1.NP je lokalné zesilena na 250 mm, aby
vynesla posunutou nosnou sténu. Stropni deska nad 3.NP je pod sténou
ustoupeneho 4.NP zesilena nahoru oto€enou obrubou vy$ky nad desku
250 mm a Sitky 240 mm a dvé nadprazi na severni strané jsou navrzena
betonova Sifky 240 mm a vySky pod desku 500 mm. Po obvodé desky nad
3.NP v misté teras jsou atiky vySky nad desku 780 mm a $ifky 150 mm, po
celém obvodé desky nad 4.NP jsou atiky vy$ky nad desku 550 mm a $irky
150 mm.

Ze stropnich desek nad 1.PP az 2.NP po obvodu objektu vystupuiji
balkony proménné tloustky 180 az 150 mm.

V objektu se nachazi vnitini schodisté. Schodisté ma prefabrikovana
ramena a monolitické mezipodesty. Mezipodesty tl. 180 mm jsou pfipojeny
pomoci vylamovaci vyztuze.

Stresni konstrukce je plocha s monolitickou atikou.

Vnitfni délici pficky jsou zdéné z tvranice Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix
na lepidlo.

Objednatel pro Zhotovitele zajistoval dodavku betonové smési, armatury,
prefabrikovanych schodistovych ramen a zdiciho materialu.

Prohlaseni
objednatele

Spolec¢nost PEVE Construct s.r.o. provedla tyto stavebni prace Fadné
a odborné, plné v souladu s pozadavky investora a smlouvou o dilo.

V Praze dne 26.05.2022

AJ-GON ,

Cheb, Joééova 1,101.:354 433 617

1 CZ 264 20 403
™54 436 864

ALGON, as. /
Pavel Kapic
Vedouci projektu



