Sondas veterinarias

Conda microconvex G4-9M
Campo ds vision: 138 grados

Radio ds curvabura: 12mm
Rango s frecusnoiss: 3 - 10MHz

Sonda conwvex F2-5C

Campo de vizion: 80 grades

% Radic de curvaturs: 60mm
Rango de freciencias: 1.4 -5,6MHz

/ Sonda lineal F4-121
Superficis: 38, 4mm

Rango ds frecusncias: 4,6 -13MHz

Sonda sectorial G1-4P

Rango de frecuencias: 1,35 - 4,300z -

Apartura; 1Bmm ' 4
Doppler continuc (LD y

Sonda sectorial G3-10PX

Hango de frecusncias: 3 -10MRz Y
Apartura; Bmm 2 "

Doppier continuo {CWO) &
-

Sonda transraectal G3-12L

Bupsrficia: 38,4mm
Range de frecusncias: 4.6 -1384Hz

Imagenes que facilitan el diagnostico veterinario

FUJIFILM

VINNCEIO

FUJIFILM Ewrope, GmbH - Sucursal en Espana

CALLE ARAGON, 160+ 08011 BARCELOMA « ESPARS « TEL 834 511 516 « EMAIL: irko_val_leg-as@uphlmocom
wivrw. fuifilmeet.com

US Vet

WVINNO

{ &) =0."2%0
e o=l

l -] |

S @«

& N
Q i

FUJFILM

Value from Innovation



Por qué elegir

- Y

= Almacenamiento de
datos en bruto:

Grecigs a la grabacicn O ko8 imagenss
en formato VRD (datos adquiridos por las
sondes), ks equipos peamitsn e
postprocesamients de & magen, realizar
mediciones a postarkon o 2u edickon
furtura,

Obtén la imagen y realira el estudio sin

&l paciente.
gy
=

# Flujo de trabajo adaptado
a tus necesidades:

Empieza & twabajsr con una sola oo,

mansjo con un =oio dedo.

Personslizacion complsta de pressts sonds

¥ regiGn anatomica.

Miedicionss ¥ calculos personakizabies.

¥ ajustables a ka region.

Gana tiempo amestrando las opciones

que mds te interesen &n primera posiciin.

» Conectividad total:

Mo limites tu equipo & hacer ecogratia.
Conects con tus clientes (snvio de infommea).
Comparts con compansms [disgnostion y
formaaiin remota).

Recibe soporie de tu provesdor (PBonico ¥
EPICECIONES).

FUS Vet

VINNCEIO

Obtén funcionalidades Premium

con un precio muy competitivo
—_ -

Fanel de control de 10" sensible a

Base de datos de pacientes:

1TD de AlMacanamisnto an un disco dund

modo 8B, modo M,

|&I gestos [capacitival: Onganiza y busta t0da la informacion
a[pl Sorprandente sencilez y rapidez an el por pacients, con sus datos.
manaje y configuracian.
-
Monitor Uttrafine LCD IPS da 18" Compara — Facil:
pancramico: Uza imagenss antiguas para
——08J Basolucidnc 1820 x 1080 COMmparar con Bs acthuales
(Gran capacidad de angulacion. v wigualiza |3 esolucion de pacients
"
- - Disco duroc S50 Modos de trabajo:
550

oo Oitima generacion. [AmpEable hasta
4Th). Maama vekocidad, isto en 205,

Trea puertos de sondas actives
Las sondas &e integran totalments
{protacoion). Conectorss de 5ON0aS SN
pamas. Reduca anorMemants [as awarias
darvadas de la conseadn y desoonsadn

Doppiar Pulsado y Dopplier Color
Doppler Condginuo v ECG (opoionaias).

Prezsats personalizables:

LS equipos iNcCluyan confguracionas
sepecificas de vetorinaria para cada
aplicacian y zonda. Ademas puedses aditar,
Croar, renoMmbrar y configurar a tu gusto la

08 105 transCucionss. iMagen pard Calka =0na y pacasints.
]
Medidas y Calculos veterinarios: Hermamientas da informe vatarinario:
Cada praset te Oard accesn Personalizado con tus datoe o imagen,
a haramisntas de medecion y calcuo podrds incluir dirsctamernts datos del
adaptacdos a la =ona y pacianis, pacierba/propistano, pegar imagenss,
para wn fuo mas optimizado. medicicnas, Comantanos,
8 iNChuED iIMprimir Ses0e & suwpo.
]

DD Opcionales: Reale da aguja, MMRA,
O4 rview Cwo, ECG

Software Veloud:
Cagnastico, formacion v soportse reamorbo
Sin imGrements de Costa.
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