Sondas veterinarias

Sonda microconvex G4-9M

Campao de vision: 138 grados
Radio de curvatura: 12mm
Rango de frecuencias: 3 - 10MHz

Sonda convex F2-5C

Campo de vision: B0 grados
i Radio de cunvatura: 60mm
\ : Rango de frecuencias: 1,4 -5,6MHz

Sonda lineal F4-12L

Superficie: 38,4mm
\ Rangao de frecuencias: 4,5 -13MHz

/ Sonda lineal X6-16L

Tecnologia XCen
\,/ Superficie: 38 4mm

Rango de frecuencias: 6,5-18Mhz

~ Sonda sectorial S1-6P

' Tecnologia de cristal (nico

F 4 Rango de frecuencias: 1,9-TMhz
\‘ > Apertura: 15,4mm
= Doppler continuo (CWD)

Sonda secterial G1-4P

Rango de frecuencias: 1,35 - 4 3Mhz
Apertura: 18mm
Doppler continuo (CWD)

N

Sonda sectorial G3-10PX
Rango de frecuencias: 3 -10Mhz ,’

Apertura: Bmm
Doppler continuo (CWD)

Sonda transrectal G4-12L

Superficie: 38.4mm
Rango de frecuencias: 4,5 -13W

Sonda lineal X10-23L /

Especial exoticos v/
Superficie: 12,8mm

Rango de frecuencias: 10-23Mhz
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Elegancia y precision

El FUS Vet VINNO E35 es un ecdgrafo muy

potente que ofrece imagenes precisas de alta

: cion, gracias a su innovadora plataforma de
o fracuencla (RF).

-ﬁiwa-d'ﬁ multiples aplicaciones que le dotan de
ersatilidad que satisfice las necesidades de
s veterinaries mas exigentes.

[Este equipo posee una amplia gama de opciones

‘avanzadas (CWD, ECG, TD, TVI, Vision

noramica, Elastografia, 3D/4D, ...) y gran

- acidad de conexion, que pmpnrcionan gran
- ayuda al diagnéstico y agilizan el flujo de trabajo.

> Opciones Cardiologia:

~+ MODO M ANATOMICO.
J Bk ' *MODO M COLOR.
oo Ill;::: ‘}1 “M « DOPPLER TISULAR: TDI, TVI, TVI M MODE.
’ '+ ECO DE STRESS.

|
= MCUT: Planos tomograficos en tiempo real.
+ ELASTOGRAFIA: Valoracién de la elasticidad de los tejidos.
= CONTRAST IMAGING: Software para la utilizacion de medios de contraste.
“« PVIEW: Imagen panoramica

‘ US VEt M@l@ ”zwm e - HEALGE DE AGUJA: Mejor visualizacién de la aguja en punciones.
WVINNO ;




Ecografia y ecocardiografia avanzada con un gran disefno

Base de datos de pacientes:
Organiza y busca toda la informacion
por paciente, con sus datos.

Compara - Facil:
Usa imagenes antiguas para comparar
con las actuales, y visualiza la evolucion de paciente

Monitor Ultrafino LCD IPS de 19%
panoramico:

Resolucidn: 1920 x 1080

Gran capacidad de angulacion,

Modos de trabajo:
mado B, mado M, Doppler Pulsado y Doppler Color
Doppler Continuo v ECG {opcicnales).

Panel de control de 10" sensible a gestos (capacitiva):
Sorprendente sencillez y rapidez en el manejo y configuracion,

Presets personalizables:

Los equipos incluyen configuraciones especificas

de veterinaria para cada aplicacidn y sonda.

Ademas puedes editar, crear, renombrar

v configurar a tu gusto la imagen para cada zona y paciente.

Sondas sin pines (Pinless):

Reduce encrmemente [as averias derivadas de

la conexion v desconexion de los transductores,

4 puertos de sonda activos. Las sondas se integran
totalmente (proteccion).

Medidas y Calculos veterinarios:

Cada preset te dara acceso a herramientas de medicion y
célculo adaptados a la zona y paciente,

para un flujo mas optimizado,

Sondas de super alta frecuencia
Sonda lineal de hasta 18Mhz y Sonda lineal miniatura
hasta 23Mhz,

Gran cantidad de conexiones
AxLISE, Wifi, LAN, Bluetcoth, HOMI, DR, DICOM,

Herramientas de informe veterinario:

Personalizado con tus datos e imagen,

podras incluir directamente datos del paciente/propietario,
pegar imagenes, mediciones, comentarios,

& incluso imprimir desde el equipo.

Disco duro SSD:

1 Tb de almacenamiento en un disco duro de Gitima
generacion,

Maxima velocidad, listo en 20s.

Software Veloud:
Diagndstico, formacian v soporte remoto
sin incremento de coste.

Plataforma regulable en altura.




. e Imagenes que facilitan
— Porqué FUS Vet — el diagndstico veterinario

> Almacenamiento de datos en bruto:

Gracias a la grabacion de las imagenes en formato VRD (datos adquiridos
por las sondas), los equipos permiten el postprocesamiento de la imagen, -
realizar mediciones a posteriori 0 su edicion futura de imagen archivada. ;

—
Céntrate en obtener la imagen y realiza el estudio sin el paciente. 3-#

» Flujo de trabajo adaptado a tus necesidades:

Empezar a trabajar con una sola tecla, manejo completo con un unico
dedo.

Personalizacion completa de todos los presets para acelerar el tiempo de - : A
diagnostico. 22 = =
Los presets son personalizables, por region anatomida y por sonda.
Mediciones y calculos personalizables y ajustables a la region.

Arrastra las opciones que mas te interesen en primera posicion para
ganar tiempo.

P Conectividad total:

No limites tu equipo a hacer ecografia. ' BT
Conecta con tus clientes (envio de informes).

Comparte con companeros (diagnostico y formacion remaota).
Recibe soporte de tu proveedor (técnico y aplicaciones).




