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SMART

HD
OPTICS
Smart HD n’est rien d’autre que la combinaison électronique et optique la plus 
moderne et la plus abordable.
Smart HD introduit la technologie moderne des smartphones, des caméras 
numériques et de l’électronique militaire sur le marché de l’optique sportive 
analogique, créant ainsi un tout nouveau produit révolutionnaire ! L’optique 
ATN Smart HD comprend désormais toute une gamme de produits : viseurs 
jour/nuit, jumelles, télescopes, imageurs thermiques. Chacun de ces appareils 
est basé sur le processeur ATN Obsidian Core.
Offrant des fonctionnalités inégalées et une qualité d’image améliorée, 
Obsidian Core a transformé la gamme de produits ATN et établi une nouvelle 
norme pour l’industrie. Obsidian Core est un microordinateur indépendant 
des capteurs construit sur la base d’un processeur ARM avancé qui peut être 
connecté à différents capteurs. Pour les complexes jour/nuit, un capteur Full 
HD (1920 x 1280) est utilisé, pour les imageurs thermiques, un capteur de 
température avec une matrice de 640x480 ou 384 x 288. Obsidian Core crée 
une plateforme unique pour nos appareils Smart HD.
Tous les nouveaux systèmes Smart HD offrent des fonctionnalités différentes, 
mais utilisent des variantes de la même interface utilisateur intuitive et de 
l’application Obsidian. Après avoir exploré l’un de nos appareils Smart HD, 
vous pouvez facilement contrôler les autres appareils de la gamme. Tous nos 
systèmes intelligents offrent une photographie et un enregistrement vidéo haute 
résolution, vous permettant de partager vos aventures. Grâce à un processeur 
puissant, ces systèmes offrent une qualité d’image nouvelle et améliorée ainsi 
que des performances élevées. Puisque tous nos nouveaux appareils utilisent 
Obsidian Core, nous avons pu rendre nos produits encore plus abordables et 
attrayants.

Qu’est-ce 
que l’optique 
SMART HD?



OPTIQUE ULTRA HD 
L’optique Smart HD vous permettra de profiter du tir et d’aug-
menter votre expérience de chasse. Une image HD claire, un 
vaste arsenal de fonctions supplémentaires, la possibilité d’uti-
liser de jour comme de nuit, tout cela c’est une optique Smart 
HD. Aujourd’hui, ATN est fier de livrer la prochaine génération 
de ses produits. Ultra HD vous offre une qualité d’image jamais 
vue auparavant en optique numérique. Le nouveau capteur 4K 
« True Color » capture des images ultranettes dans les plages 
les plus étendues, avec une reproduction des couleurs amé-
liorée et des gradations lumineuses fluides. Tous les appareils 
optiques de quatrième génération ont été traités ayant une 
résolution de 600 paires de lignes par millimètre pour corres-
pondre aux paramètres du capteur 4K. Le nouveau processeur 
double cœur fournit une réponse plus rapide, un FPS plus ra-
pide, un meilleur streaming vidéo et de nombreuses nouvelles 
technologies de traitement d’image.
Les pages suivantes vous aideront à vous familiariser avec 
certaines des fonctionnalités exceptionnelles de la nouvelle 
gamme Smart HD.

LE FUTUR DE L’OPTIQUE EST ARRIVÉ !

* Pour plus d’informations, visitez le site www.atneu.com

Les produits de ce catalogue sont soumis à une ou plusieurs lois et réglementations en ma-
tière de contrôle des exportations. L’exportation sans licence ou consentement appropriés est 

strictement interdite. Merci de nous contacter pour obtenir de l’aide.

LE FUTUR
DE L’OPTIQUE

ATN Europe LTD 
1588, Sofia, Bulgaria, ul. “Okolovrasten pat” 456B 

Inter Logistic Park 
+359 32570140 

support@atneu.com    
www.atneu.com
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SÉRIE X-SIGHT LTV
VISEUR NUMÉRIQUE JOUR/NUIT

SPÉCIF ICAT IONS
X-Sight LTV 3-9x X-Sight LTV 5-15x

Référence de produit DGWSXS309LTV DGWSXS515LTV
Lentille 30 mm 50 mm
Multiplicité agrandissement
de la lentille 3-9x 5-15x

Capteur ATN QHD+ M584 Sensor
Résolution du capteur 2688 x1944 @ 60 ips
Processeur ATN Obsidian LT Core
Microdisplay 1280x720 px
Dégagement oculaire 90 mm
Gyroscope 3D Oui
Accéléromètre 3D Oui
Mode vision nocturne Oui
Enregistrement vidéo Oui
Repères de visée Modèles variés
Résolution d’enregistrement 
vidéo 1280x720 px

Carte mémoire microSD 4 à 64 GB
USB de type C Port de chargement
Montage Anneaux standard de 30 mm (inclus)
Illumination IR Au complet
Autonomie de la batterie 
(lithium-ion) ≈ 10 heures

Type de batterie Lithium-ion
Classe de sécurité Résistant aux intempéries
Température de travail -28°C à 48°C
Dimensions 
(corps uniquement) 310x55x55 mm 330x55x55 mm

Poids 745 g 780 g
Garantie 2 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

	MODE JOUR/NUIT
	 ENREGISTREMENT VIDÉO HD
	 DIFFÉRENTS TYPES DE REPÉRÉS DE VISÉE
	 GYROSCOPE 3D
	CONSOMMATION D’ÉNERGIE ULTRA-FAIBLE

	 VIDÉO HD 30/60/120 IPS
	 CALCULATRICE BALISTIQUE
	 ENREGISTREMENT VIDEO AUTOMATIQUE DU TIR (RAV)

	 TÉLÉMÈTRE INTELLIGENT INTÉGRÉ
	 REPÉRÉ DE VISÉE SMART MIL DOT
	 PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
	 TIR DE RÉGLAGE EN UN COUP
 FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
	 CONFIGURATION DE PROFILS BALISTIQUES

SÉRIE X-SIGHT 4K PRO
VISEURS OPTIQUES SMART HD JOUR/NUIT

SPÉCIF ICAT IONS
X-Sight 4K Pro  

3-14x
X-Sight 4K Pro  

5-20x
Référence de produit DGWSXS3144KP DGWSXS5204KP
Augmentation 3-14x 5-20x
Angle de vision à 1000 mètres 140 m (9°) 73 m (5°)
Capteur ATN 4K M265 Sensor, 3864 (H) x 2218 (V)
Processeur ATN Obsidian IV Dual Core
Résolution du système 600 pl/mm
Microdisplay 1280x720 HD
Dégagement oculaire 90 mm
Qualité vidéo 1080p @ 30/60/120 images par seconde**
Calculatrice balistique Oui
Wi-Fi (diffusion, galerie, 
gestion) iOS et Android

Mode vision nocturne Oui
Réticules de visée Différents styles et couleurs
Carte mémoire microSD 4 à 64 GB
USB de type C Oui
Montage Anneaux de 30 mm (inclus)
Illumination IR Inclus
Durée de fonctionnement 
de la batterie 18 heures et plus

Alimentation Batterie Li-ion intégrée
Protection contre l’environne-
ment extérieur Résistant aux intempéries

Dimensions 
(corps uniquement) 350x76x76 mm 379x76x76 mm

Poids 0,94 kg 1,01 kg
Garantie 2 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans 
préavis.
** Si vous choisissez de filmer à 120 ips, il n’y aura aucun widget à l’écran (repère de visée, 
heure et logo) sur la vidéo.

ACCESSOIRES OPT IONNELS

3-14x5-20x

ATN IR 850 Pro  
Illuminateur IR

ATN IR 850 Supernova  
Illuminateur IR

ABL 1500  
Télémètre laser

ABL 1000  
Télémètre laser
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SÉRIE MARS LT
VISEURS A IMAGERIE THERMIQUE

SPÉCIF ICAT IONS
MARS LT 160 MARS LT 320

Référence de produit

MS
LT

16
19

MS
LT

16
25

MS
LT

32
19

MS
LT

32
25

MS
LT

32
35

MS
LT

32
50

Lentille 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Résolution 160x120 px 
17 µm 60 Hz

320x240 px 
12 μm 60 Hz

Augmentation 3-6x 4-8x 2-4x 3-6x 4-8x 5-10x
Angle de champ de vision 8,1°x6,2° 6,2°x4,7° 11,6°x8,7° 8,8°x6,6° 6,3°x4,7° 4,4°x3,3°
Résolution de l’affichage 1280x720 px
Dégagement oculaire 90 mm
Accéléromètre 3D Oui
Modes de couleur Blanc chaud/Noir chaud
Repères de visée Différents modèles
USB de type C Port de chargement
Montage Anneaux standard de 30 mm (non inclus)
Batterie au lithium-ion intégrée Plus de 10 heures
Classe de sécurité Résistant aux intempéries
Portée de détection humaine 475 m 625 m 715 m 910 m 1510 m 1620 m
Distance de reconnaissance 
humaine 240 m 315 m 305 m 455 m 680 m 710 m

Distance d’identification humaine 160 m 210 m 200 m 290 m 400 m 415 m
Température de travail -28°C à 48°C
Dimensions 292x56x55 mm
Poids 650 g
Garantie 3 ans

*ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

SÉRIE MARS 4
VISEURS A IMAGERIE THERMIQUE SMART HD

SPÉCIF ICAT IONS
MARS 4  

384 1.25-5x
MARS 4 
384 2-8x

MARS 4 
384 4.5-18x

MARS 4 
384 7-28x

MARS 4 
640 1-10x

MARS 4 
640 1.5-15x

MARS 4 
640 2.5-25x

MARS 4 
640 4-40x

Référence de produit MS4K3819 MS4K3825 MS4K3850 MS4K3875 MS4K6419 MS4K6425 MS4K6450 MS4K6475

Capteur Gen 4 384x288 Gen 4 640x480

Augmentation 1,25-5x 2-8x 4,5-18x 7-28x 1-10x 1,5-15x 2,5-25x 4-40x

Angle de vision 16°×12,5° 12°×9,5° 6°×4,7° 3°×2,4° 32°×25° 24°×19° 12,5°×9,7° 8,3°×6,2°

Processeur ATN Obsidian IV Dual Core T

Microdisplay 1280x720 HD

Dégagement oculaire 90 mm

Qualité vidéo 1280x960 @ 30/60 ips

Wi-Fi (diffusion, galerie, gestion) iOS et Android

Enregistrement vidéo automatique du tir (RAV) Oui

Réticules de visée Différents styles et couleurs

Carte mémoire microSD 4 à 64 GB

USB de type C Oui

Montage Anneaux de 30 mm (inclus)

Durée de fonctionnement depuis la fonction 
intégrée de la batterie 18 heures et plus 16 heures et plus

Protection contre l’environnement extérieur Résistant aux intempéries

Portée de détection humaine 750 m 960 m 1800 m 3000 m 830 m 1050 m 1950 m 3300 m

Distance de reconnaissance humaine 335 m 480 m 720 m 1320 m 350 m 530 m 800 m 1450 m

Distance d’identification humaine 205 m 300 m 430 m 720 m 225 m 330 m 475 m 800 m

Dimensions, mm 332×76×76 343×76×76 351×76×76 375×76×76 332×76×76 343×76×76 351×76×76 375×76×76

Poids 0,88 kg 0,92 kg 1,0 kg 1,06 kg 0,88 kg 0,92 kg 1,0 kg 1,06 kg

Garantie 3 ans
* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

	 CALCULATRICE BALISTIQUE
	 ENREGISTREMENT VIDEO 

	 AUTOMATIQUE DU TIR (RAV)
	 TÉLÉMÈTRE INTELLIGENT
	 BOUSSOLE ÉLECTRONIQUE
	 REPÉRÉ DE VISÉE SMART MIL DOT
	 PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX 		

	 SOCIAUX  
	 TIR DE RÉGLAGE EN UN COUP
	 FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
	 CONFIGURATION DE PROFILS 

	 BALISTIQUES

	 POIDS LÉGER
	 DESIGN ERGONOMIQUE
	 USB DE TYPE C
	 REPÈRES DE VISÉE À CHOISIR
	 CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

	 ULTRA-FAIBLE
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BINOX 4K 4-16X
JUMELLES JOUR/NUIT SMART HD AVEC TÉLÉMÉTRÉ LASER INTÉGRÉ

SPÉCIF ICAT IONS
BinoX 4K 4-16x

Référence de produit DGBNBN4KLRF
Capteur ATN 4K M265 Sensor 3864 (H) x 2218 (V)
Augmentation 4-16x
Angle de vision 67 m
Lentille de prise de vues 40 mm
Résolution de l’affichage 1280x720x2
Plage de réglage de distance entre 
les oculaires 60-70 mm

Dégagement oculaire 10-30 mm
Gamme Focus De 3 m à l’infini
Illumination IR Oui
Télémètre laser Oui
Qualité vidéo 1080p @30 /60/120 images par seconde**
Erreur de mesure ± 1 m
Domaine de mesure 5-1000 m
Protection contre l’environnement 
extérieur Résistant aux intempéries

Recharge USB de type C
Wi-Fi (diffusion, galerie, gestion) iOS et Android
Carte mémoire microSD 4 à 64 GB
Durée de fonctionnement  
de la batterie 18 heures et plus

Dimensions 240 x 128 x 67 mm
Poids 1,12 kg
Garantie 2 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.
** Si vous choisissez de filmer à 120 ips, il n’y aura aucun widget à l’écran (repère de visée, heure 
et logo) sur la vidéo.

T ÉLÉMÈ T RE L ASER
Le nouveau capteur 4K a été utilisé pour une meilleure visi-

bilité et des images plus claires, mais nous ne nous sommes 
pas arrêtés là. Nous avons intégré un télémètre laser à nos 
jumelles. Nous avons donc maintenant les jumelles parfaites 
qui ont tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez voir non 
seulement le monde jour et nuit, mais vous avez maintenant 
la possibilité de déterminer avec précision la distance par rap-
port à la cible, la capacité de savoir combien vous devez vous 
rendre au prochain point de la route. 

DISTANCE JUSQU’À LA CIBLE

 V IDÉOT R A NSMISS ION
Avec un processeur double cœur, nous offrons de nouvelles opportuni-
tés. Vous pouvez désormais diffuser de la vidéo via Wi-Fi sur votre ap-
pareil mobile et enregistrer la vidéo sur votre carte mémoire en même 
temps. Et tout cela sans erreur ni perte de performance.

 QUA L IT É  D’ IM AGE
La technologie 4K Ultra HD, associée à notre processeur 
double cœur, offre une qualité d’image inégalée avec des tons 
de couleurs plus riches et plus lumineux. Personne ne peut se 
vanter d’une telle performance.

ENREGIST REMEN T V IDÉO

Vous pouvez enregistrer une vidéo de tout ce qui est intéres-
sant avec une qualité incroyable de 1080p. Vous pouvez le 
faire régulièrement tout au long de vos aventures. Vous ne 
manquerez jamais un moment de votre vie. ATN élargit les 
limites de l’enregistrement vidéo Full HD avec des couleurs 
riches et des détails nets. Pour capturer des épisodes sans 
câble USB, il suffit d’insérer une carte SD dans l’appareil. 
Ne manquez pas l’occasion de capturer vos progrès et vos 
réalisations en vidéo. Ensuite, vous pouvez les partager avec 
vos amis, votre famille et les réseaux sociaux.

* image en jumelles
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SÉRIE BINOX 4T
JUMELLES THERMIQUES SMART HD AVEC TÉLÉMÉTRÉ LASER INTÉGRÉ 

 V IDÉOT R A NSMISS ION
Avec un processeur double cœur, nous offrons de nouvelles opportuni-
tés. Vous pouvez désormais diffuser de la vidéo via Wi-Fi sur votre ap-
pareil mobile et enregistrer la vidéo sur votre carte mémoire en même 
temps. Et tout cela sans erreur ni perte de performance. 

SPÉCIF ICAT IONS
BinoX 4T 1.25-5x BinoX 4T 2-8x BinoX 4T 4 .5-18x

Référence de produit TIBNBX4381L TIBNBX4382L TIBNBX4384L
Capteur 384x288
Augmentation 1,25-5x 2-8x 4,5-18x
Angle de vision 16°×12,5° 12°×9,5° 6x4,7°
Résolution de l’affichage 1280x720x2 px
Plage de réglage de distance entre les oculaires 60-70 mm
Dégagement oculaire 10-30 mm
Gamme Focus De 3 m à l ’ inf ini
Télémètre laser Oui
Erreur de mesure ± 1 m
Domaine de mesure 5-1000 m
Qualité vidéo 1280x960p @ 30/60 ips
Protection contre l’environnement extérieur Résistant aux intempéries
Recharge USB de type C
Wi-Fi (diffusion, galerie, gestion) iOS et Android
Carte mémoire microSD 4 à 64 GB
Durée de fonctionnement de la batterie 15 heures et plus
Portée de détection humaine 750 m 960 m 1800 m
Distance de reconnaissance humaine 335 m 480 m 720 m
Distance d’identification humaine 205 m 300 m 430 m
Dimensions 240 x 128 x 67 mm
Poids 1,12 kg
Garantie 3 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

TÉLÉMÈTRE L ASER
Nous avons intégré un télémètre laser à nos ju-
melles. Nous avons donc maintenant les jumelles 
parfaites qui ont tout ce dont vous avez besoin. 
Vous pouvez voir non seulement le monde jour et 
nuit, mais vous avez maintenant la possibilité de 
déterminer avec précision la distance par rapport à 
la cible, la capacité de savoir combien vous devez 
vous rendre au prochain point de la route. 

 QUA L IT É  D’ IM AGE
En associant une technologie d’imagerie thermique Cut-
ting-Edge à notre processeur double cœur, nous pouvons 
fournir une qualité d’image inégalée. Cela vous permettra de 
profiter du processus. 

* image en jumelles

DISTANCE JUSQU’À LA CIBLE
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SÉRIE ODIN LT
MONOCULAIRES THERMIQUES

	 PROCESSEUR ATN OBSIDIAN LT 
	 USB C POUR CHARGER 

	 LA BATTERIE INTÉGRÉE
	 DIMENSIONNEMENT ETAPE PAR ETAPE
	 DESIGN ERGONOMIQUE
	 POIDS LÉGER

DESCR IPCIÓN
Le monoculaire ATN ODIN LT a été complètement traité. Ce 
scanner thermique portable est léger et ergonomique, vous 
pouvez donc non seulement l’utiliser avec votre main, mais 
le monter également sur un casque ou une coiffe pour l’ob-
servation.
Léger et confortable, il est parfaitement dans votre main. 
Utilisez notre nouveau processeur Obsidian LT et notre tech-
nologie Cutting-Edge pour avoir des images nettes, sans ba-
vure et à portée étendue.
Vous pouvez utiliser à la fois des piles jetables CR123A et 
une batterie supplémentaire dans cet appareil.
C’est l’outil dont vous aurez toujours besoin. La recherche de 
proies sera beaucoup plus facile, le jeu de suivi sera beau-
coup plus facile. Les opérations de recherche et de sauve-
tage seront plus rapides et plus efficaces !

SPÉCIF ICAT IONS
ODIN LT 320 2-4x ODIN LT 3-6x 320 ODIN LT 320 4-8 x

Référence de produit TIMNODN319X TIMNODN325X TIMNODN335X

Lentille de prise de vues 19 mm 25 mm 35 mm

Résolution 320x240, 60 ips, 12 µm

Augmentation 2-4x 3-6x 4-8x

Angle de champ de vision 11,6°x8,7° 8,8°x6,6° 6,3°x4,7°

Processeur ATN Obsidian Core LT

Microdisplay 1280x960 px

Dégagement oculaire 25 mm

Modes de couleur Blanc Chaud / Noir Chaud

Type de batterie 1 x CR123A (Li-ion)

Autonomie de la batterie (lithium-ion) 2,5 heures (ou batterie supplémentaire pendant 5 heures)

Recharge Le port USB de type C est conçu pour charger une batterie rechargeable supplémentaire

Classe de sécurité Résistant aux intempéries

Portée de détection humaine 535 m 910 m 1510 m

Distance de reconnaissance humaine 380 m 455 m 680 m

Distance d’identification humaine 230 m 290 m 340 m

Température de travail -28°C à 48°C

Dimensions 131x71x46 mm 145x71x51 mm

Poids 285 g 342 g

Garantie 3 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.
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SÉRIE OTS-XLT
MONOCULAIRES THERMIQUES PORTABLES

19 mm 25 mm

	 DESIGN ERGONOMIQUE
 	 TÉLÉMÉTRÉ

	 ENREGISTREMENT VIDEO
	 DIFFÉRENTS MODES DE COULEUR
	 USB DE TYPE C

SPÉCIF ICAT IONS
OTS-XLT 160 2-8x OTS-XLT 160 2.5-10x

Lentille de prise de vues 19 mm 25 mm

Capteur 160x120 px / 17 µm 50 Hz

Augmentation 2-8× 2,5-10×
Angle de champ de vision 8,2°×6,2° 6,5°×4,9°

Processeur ATN Obsidian Core LT

Microdisplay 720×540 px

Protection contre l’environnement 
extérieur IP67

Recharge USB de type C

Résolution d’enregistrement vidéo 720×576 px

Mémoire intégrée 8 GB

Modes de couleur Blanc Chaud / Noir Chaud / Rouge Chaud / Coloré

Batterie au lithium-ion intégrée ≈ 10 heures

Portée de détection humaine 670 m 850 m

Distance de reconnaissance humaine 335 m 425 m

Distance d’identification humaine 170 m 210 m

Température de travail -20°C à 55°C

Dimensions 174 x 67 x 53 mm

Poids 370 g

Garantie 2 ans
* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis. * image monoculaire

MODE COULEUR 
BLANC CHAUD/NOIR CHAUD

DESCR IPT ION
Le monoculaire à imagerie thermique portable est un appareil 
portable pour l’observation, le suivi des cibles douces, la mesure 
de distances. Le capteur thermique haute sensibilité intégré ga-
rantit des images claires même dans l’obscurité totale. L’appa-
reil est principalement utilisé à l’extérieur. Pour la surveillance 
par les forces de l’ordre, pour la recherche et le sauvetage de 
personnes, dans la lutte contre la drogue et la contrebande. Le 
monoculaire sera indispensable pour la randonnée, les voyages, 
la chasse.

T ELEME T RE IN T ELL IGEN T
L’appareil peut déterminer la distance par rapport à la cible.
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SÉRIE OTS LT
MONOCULAIRES THERMIQUES

* imagen a través de monocular

Dégagement 
oculaire confortable 
– 25 mm

Le monoculaire  
est ergonomique  
et facile à utiliser

SPÉCIF ICAT IONS
OTS LT 160 OTS LT 320

Référence de produit TIMNOLT136X TIMNOLT148X TIMNOLT319X TIMNOLT325X TIMNOLT335X TIMNOLT350X

Lentille de prise de vues 19 mm 25 mm 19 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Résolution 160x120 px / 17 µm 60 Hz 320x240 px / 12 μm 60 Hz

Augmentation 3-6x 4-8x 2-4x 3-6x 4-8x 6-12x

Angle de champ de vision 8,1°x6,2° 6,2°x4,7° 11,4°x8,6° 8,8°x6,6° 6,3°x4,7° 4,5°x3°

Résolution de l’affichage 1280x960 px

Dégagement oculaire 25 mm

Modes de couleur Blanc Chaud / Noir Chaud

Batterie au lithium-ion 
intégrée Plus de 10 heures 9 heures et plus

USB de type C Port de chargement

Classe de sécurité Résistant aux intempéries

Portée de détection 
humaine 475 m 625 m 535 m 910 m 1510 m 1700 m

Distance de 
reconnaissance humaine 240 m 315 m 380 m 455 m 680 m 700 m

Distance d’identification 
humaine 160 m 210 m 230 m 290 m 340 m 400 m

Température de travail -28°C à 48°C

Dimensions 196x76x66 mm

Poids 560 g

Garantie 3 ans
* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

	 DESIGN ERGONOMIQUE
	 PROCESSEUR ATN OBSIDIAN LT 
	BATTERIE INTÉGRÉE LONGUE DURÉE

	 USB DE TYPE C

 QUA L IT É  D’ IM AGE

Utilisez notre nouveau processeur Obsidian LT et notre 
technologie Cutting-Edge pour avoir des images nettes, 
sans bavure et à portée étendue. 

19 mm 25 mm 35 mm
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	 BOUSSOLE ÉLECTRONIQUE
	 PROCESSEUR DOUBLE CŒUR

	 PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
	CONSOMMATION D’ÉNERGIE ULTRA-FAIBLE

SÉRIE OTS 4T
MONOCULAIRES THERMIQUES SMART HD

ACCESSOIRES OPT IONNELS

ABL 1000 TÉLÉMÈTRE LASER

ABL 1500 TÉLÉMÈTRE LASER

SPÉCIF ICAT IONS
OTS 4T 

384 1.25 - 5x
OTS 4T 

384 2 - 8x
OTS 4T 

384 4.5 - 18x
OTS 4T 

384 7 - 28x
OTS 4T 

640 1 - 10x
OTS 4T 

640 1.5 - 15x
OTS 4T 

640 2.5 - 25x
OTS 4T 

640 4 - 40x
Référence de produit TIMNO4381A TIMNO4382A TIMNO4384A TIMNO4387A TIMNO4641A TIMNO4642A TIMNO4643A TIMNO4644A
Capteur Gen 4 384x288 Gen 4 640x480
Augmentation 1,25 - 5x 2 – 8x 4,5 – 18x 7 – 28x 1 – 10x 1,5 – 15x 2,5 – 25x 4 – 40x
Angle de vision 16°x12,5° 12°x9,5° 6°x4,7° 5°x3,8° 32°x25° 24°x19° 12,5°x9,7° 8,3°x6,2°
Processeur ATN Obsidian IV Dual Core T
Microdisplay 1280x720 HD Display
Dégagement oculaire 25 mm
Qualité vidéo 1280x960 @ 30/60 ips
Wi-Fi (diffusion, galerie, gestion) iOS et Android
Bluetooth Oui
Gyroscope 3D Oui
Accéléromètre 3D Oui
Baromètre électronique Oui
Télémètre intelligent Oui
Boussole électronique Oui
Zoom lisse Oui
Microphone Oui
Carte mémoire microSD 4 à 64 GB
USB de type C Oui
Durée de fonctionnement depuis  
la fonction intégrée de la batterie 18 heures et plus 16 heures et plus

Protection contre l’environnement 
extérieur Résistant aux intempéries

Portée de détection humaine 750 m 960 m 1800 m 3000 m 830 m 1050 m 1950 m 3300 m
Distance de reconnaissance humaine 335 m 480 m 720 m 1320 m 350 m 530 m 800 m 1450 m
Distance d’identification humaine 205 m 300 m 430 m 720 m 225 m 330 m 475 m 800 m
Dimensions, mm 220x80x75 220x80x75  235x80x75 260x80x75 220x80x75 220x80x75 235x80x75 260x80x75
Poids 850 g 850 g 875 g 900 g 850 g 850 g 875 g 900 g
Garantie 3 ans

*ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

CAPTEUR THERMIQUE À DOUBLE CŒUR  
DE POINTE

Nous avons combiné le capteur thermique de nouvelle génération avec 
notre processeur dual core pour vous offrir le meilleur monoculaire 

thermique de tous les temps ! Rejoignez l’évolution thermique !

CARACTÉRISTIQUES
QUALITÉ D’IMAGE
En associant une technologie d’imagerie thermique Cutting-Edge 
à notre processeur double cœur, nous pouvons fournir une qualité 
d’image inégalée. Cela vous permettra de profiter du processus.
VIDÉOTRANSMISSION
Avec un processeur double cœur, nous offrons de nouvelles oppor-
tunités. Vous pouvez désormais diffuser de la vidéo via Wi-Fi sur 
votre appareil mobile et enregistrer la vidéo sur votre carte mémoire 
en même temps. Et tout cela sans erreur ni perte de performance.
ENREGISTREMENT VIDÉO
Cette fonctionnalité vous donne la possibilité de capturer vos ex-
périences en vidéo. L’utilisation d’une carte SD vous permet d’en-
registrer vos aventures sans aucun câble USB supplémentaire. Ne 
manquez jamais une chance d’attraper votre moment en vidéo.
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AUXILIARY BALLISTIC LASER 1000/1500
TÉLÉMÈTRES LASER

LA VALEUR DE DISTANCE EST ENVOYÉE  
AU CALCULATEUR BALISTIQUE

T R A NSFORME Z VOT RE V ISEUR AT N SM A RT EN UN OU T IL  
DE  CH ASSE DE H AU T E PRÉCIS ION !

L’installation facile et rapide du télémètre ABL ne prend que quelques minutes. Après avoir activé le télémètre, le calculateur 
balistique intégré ajuste instantanément le point de visée en fonction de la distance et de la balistique de vos munitions. 

CH AQUE T IR  QUE VOUS PRENE Z SER A PRÉCIS  !

* l’image du viseur

SPÉCIF ICAT IONS
ABL 1000 ABL 1500

Référence de produit ACMUABL1000 ACMUABL1500
Précision de mesure ± 1 m
Domaine de mesure 5-1000 m 5-1500 m
Bluetooth 4.1
Protection contre 
l’environnement extérieur Imperméable

Compatible avec les appareils 
Smart HD Sur la plateforme Obsidian II et au-dessus

Viseurs Smart HD disponibles Série X-Sight 4K, Mars 4
Horaires de travail 6 mois ou 5000 mesures
Alimentation Pile CR2, 3 V 1 pcs.
Dimensions 111 x 87 x 71 mm
Poids 360 g
Garantie 2 ans

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans préavis.

COMPATIBLE AVEC
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IR850 SUPERNOVA
ILLUMINATEUR IR ROBUSTE

IR850 PRO
ILLUMINATEUR IR LONGUE PORTÉE

SPÉCIF ICAT IONS
Référence 
de produit ACMUIR85SN

Module LED Émetteur IR850 Xtreme haute performance

Lentille Verre asphérique

Matériau Aluminium aviation haute résistance

Revêtement Anodisation haute résistance de type 3

Étanchéité IPX-8

Alimentation Batterie Li-ion rechargeable 18650, 3,7 V

Dimensions 176 x 68 x 27 mm

Poids 330 g

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans 
préavis.

SPÉCIF ICAT IONS
Référence 
de produit ACMUIR85PR

Module LED Émetteur haute performance avec IR850 Pro

Lentille Verre asphérique

Matériau Aluminium aviation haute résistance

Revêtement Anodisation haute résistance de type 3

Étanchéité IPX-8

Alimentation Batterie Li-ion rechargeable 18650, 3,7 V

Dimensions 160 x 54 x 25 x 27 mm

Poids 305 g

* ATN se réserve le droit de modifier les fonctionnalités ci-dessus à tout moment et sans 
préavis.

DESCRIPTION
Le diamètre de la lentille est étroitement lié à la distance de rayon-
nement et ATN IR850 SuperNova vous offre une plus grande 
distance que nos illuminateurs infrarouges X-Sight et IR850 Pro 
standard. Cette source infrarouge haute puissance réglable avan-
cée est une lentille de prise de vues de 64 mm avec 3 réglages 
d’intensité (faible, moyen, élevé) qui peuvent être ajustés à l’aide 
d’une tige rotative. C’est idéal pour ceux qui souhaitent atteindre 
une portée maximale avec le viseur nocturne.

DESCRIPTION
L’illumination IR ATN IR850 Pro vous offre une longue distance 
du tir que l’éclairage IR standard fourni avec le viseur X-Sight. Ce 
rayon haute puissance réglable est fourni par une lentille de prise 
de vues de 47 mm avec 3 réglages d’intensité (faible, moyen, 
élevé) qui peuvent être ajustés à l’aide d’une tige rotative. C’est 
idéal pour ceux qui veulent quelque chose de plus puissant qu’un 
illuminateur IR standard mais qui ne veulent pas un illuminateur 
IR plus grand comme SuperNova.
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