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Mono PERC 182mm 144 Cells

MS(530-550)MB-72H 
Cornice Argenta
530/535/540/545/550 WP

85.5%

97.5%

EFFICIENZA MASSIMA

21.3%
POTENZA GARANTITA 
TOLLERANZA DI 
POTENZA POSITIVA

0 ~+5W

Centrali a terra 

Elevato valore per il cliente
• LCOE (Levelized Cost Of Energy) inferiore, costi BOS
(Balance Of System) ridotti, tempi di ammortamento più brevi

• Minore degrado garantito per il primo anno ed annuale
• Progettato per la compatibilità con i componenti di sistema
moderno esistenti

• Maggiore ritorno sull'investimento

Elevato rendimento energetico
• Eccellente IAM (Incidet Angle Modifier) e basse prestazioni di
irradiazione, convalidate da certificazioni

• Il design unico fornisce una produzione di energia ottimizzata in
condizioni ombreggiate

Elevata affidabilità
• Microfessurazioni ridotte al minimo con l'innovativa tecnologia di
taglio non distruttiva

• Resistenza PID assicurata grazie al controllo del processo celle e
del materiale del modulo

• Resistente ad ambienti difficili come sale, ammoniaca, sabbia, aree
ad alta temperatura e alta umidità

• Prestazioni meccaniche fino a 5400 Pa di carico positivo e 2400 Pa
di carico negativo

• Test superato di sicurezza antincendio di classe C

Tetti commerciali/
industriali on-grid

APPLICAZIONI >>

Alta potenza fino a 550W
• Celle di grandi dimensioni basate su wafer di silicio da 182 mm e
tecnologia di mezza-cella

• Efficienza del modulo fino al 21,3% con tecnologia di
interconnessione ad alta densità

• Tecnologia multi-busbar per un migliore effetto di intrappolamento
della luce, minore resistenza in serie e migliore raccolta di corrente

Garanzia di prestazioni standard

Garanzia Maysun Performance



Maysun Solar

-  0.34%/℃

-  0.25%/℃

 

ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E INSTALLAZIONE PRIMA DI 
UTILIZZARE IL PRODOTTO.

© 2023 Maysun Solar Co.,Ltd. Le specifiche incluse in questa scheda tecnica sono soggette a 

modifiche senza preavviso.

Sito Web: https://www.solarpanel-ms.com/ 

43°C (±2°C)

1500V DC (IEC)

1000V DC (IEC)

25A

MS(530-550)MB-72H Cornice Argenta

0.04%/

Monocrystalline 

144 cells 

2279×1134×30 mm 

29 kg  

3.2 mm, alta trasmissione, vetro rinforzato termicamente con rivestimento AR 

EVA/POE

Bianco 

30 mm Argento, lega di alluminio anodizzato

Grado di protezione IP 68 (3 diodi di bypass)

Cavo per tecnologia fotovoltaica 4.0mm² 

Ritratto: N 300mm/P 300mm

Lunghezza personalizzabile

MC4 Compatible

℃

- 40 ~ +85℃
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Voltage(V)

Tensione (V)

DIMENSIONI DEL MODULO FV (mm)

Vista frontale

 

CURVE I-V DEL MODULO FV (54
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CURVE P-V DEL MODULO FV (540W)

Vista posteriore

DATI ELETTRICI (STC)     

Potenza di picco in Watt-PMAX(Wp)*

Tensione di potenza massima-VMPP  (V)

Corrente di potenza massima-IMPP (A)

Tensione a circuito aperto-VOC  (V)

Corrente di circuito corto-ISC (A)

Efficienza del modulo η m (%)

Tolleranza di potenza-PMAX (W)

Potenza Massima-PMAX (Wp)

Tensione di potenza massima-VMPP (V)

Corrente di potenza massima-IMPP (A)

Tensione a circuito aperto-VOC (V)

Corrente di circuito corto-ISC 

STC:Irraggiamento 1000W/m², Temperatura della Cella 25°C,
 Massa d'aria AM1.5. *Tolleranza di misurazione: ±3%.

DATI ELETTRICI (NOCT)

(A)

Celle solari

Orientamento delle celle

Peso

Vetro

Backsheet

Dimensioni del modulo

J-Box

Cavi

Cornice

NOCT: Irraggiamento a 800W/m² , Temperatura Ambiente 20°C, Velocità del Vento 1m/s.

Connettore

Materiale incapsulante

DATI MECCANICI 

*Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica regionale per il connettore specificato.

Tensione massima di sistema

Temperatura operativa

15 anni di garanzia sulla prestazione

25 anni di garanzia sulla potenza

VALORI NOMINALI DI TEMPERATURA VALUTAZIONI MASSIME 

GARANZIA CONFIGURAZIONE DEL PACKAGING 

Coefficiente di temperatura di PMAX

Coefficiente di temperatura dei VOC

Coefficiente di temperatura di ISC

*Si prega di fare riferimento alla garanzia del prodotto per i dettagli.

0,5% Attenuazione annuale della potenza

2,5% di degrado nel primo anno

NOCT(temperatura nominale della cella operativa)

Valori massimi del fusibile di serie

Moduli per pallet: 37 pezzi

Moduli per container da 40': 740 pezzi
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