
SX4 
S-CROSS SX4 Sクロス

▶1.4.10／仕様変更 ▶29.6.15／仕様変更 ▶27.2.19／NEW
2WD 5ドア SX4 Sクロス　　　　PCD114.3mm 5H ハブ径60mm 締付トルク100N･m　ナットM12×P1.5

排気量 グ レ ー ド 型 式 27 28 29 30 1 2 標　準　装　着 空気圧 
（kPa） RF TPMS ガイド 

マーク タ　イ　ヤ ホイール インセット 

1600 SX4 Sクロス DBA-YA22S
－ － 215/55R17 94V 6.5J 50 F・230 

R・230

－ － － 205/50R17 89V（※）6.5J 50 F・230 
R・230

4WD 5ドア SX4 Sクロス　　　　PCD114.3mm 5H ハブ径60mm 締付トルク100N･m　ナットM12×P1.5

1600 SX4 Sクロス DBA-YB22S
－ － 215/55R17 94V 6.5J 50 F・230 

R・230

－ － － 205/50R17 89V（※）6.5J 50 F・230 
R・230

※）印の締付トルクは85N･m

▶スペアタイヤ or タイヤパンク応急修理キット

タイヤサイズ 空気圧（kPa）

T135/90D16 420

SX4 S-CROSS 適合インセット表
PCD114.3mm 5H

6.5J 7J 7.5J
205/50R17 50～40 45～40 48～45※

225/40R18 ・ ・ 45～40 48～45※

※）はフェンダー折り返しに注意。

PCD114.3mm 5H
6.5J 7J 7.5J

215/55R17 50～40 45～40 48～45※

215/50R18 ・ ・ 45～40 48～45※

※）はフェンダー折り返しに注意。
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